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NÁŠ INTERVIEW 



Náš interview s Ing. Pavlem Nemra- 
vou, obchodním ředitelem firmy Soft- 
ware602 s.r.o. 



Firma Software602 je ve sváté 
uznávaná jako jedna z mála 
softwarových firem východní 
Evropy, které se u na domácím 
hřiáti" prosadily v konkurenci 
zavedených značek jako Bor- 
land, Microsoft, Symantec, 
WordPerfect Máte nějaké vy- 
světlení? 


Myslím, že šlo o uvedení správného 
produktu ve správný čas za správnou 
cenu, zkrátka kombinace technické 
a obchodní zdatnosti, ale také odvahy 
s trochou nezbytného štěstí. Ovšem nebýt 
připraven nebo nevyužít šance, které jsme 
méli, by znamenal o úspěch nemít. A když 
se podíváte kolem sebe, zjistíte, že 
v minulých letech vzniklo mnoho firem, 
které měly třeba i úspěch, ale vydrží 
pouze ti, co to myslí smrtelně vážné a co 
denně posunují svoji látku o kousek výše. 

Nám se dostalo té cti, že jsme byli 
přijati jako první producenti software 
z Československa za plnoprávné členy 
mezinárodní organizace SPA, jejímiž 
členy jsou takové firmy jako Microsoft, 
Borland, Symantec a další. Kromě toho 
jsme začali spolupracovat s firmou BSA 
na poli boje proti pirátským kopiím. 


Vý jste "vyrostli" na jednom 
produktu, který je známý a po- 
užívaný i mezi elektroniky, tex- 
tovém procesoru Text602. Ko- 
lik kopií je vlastně mezi lidmi? 


To bohužel nevím. Legálních uživatelů 
je přes 80000, takže jde v Českosloven- 
sku o *de facto standard". Pokud k nám 
přijde textový procesor, který se vážněji 
uchází o náš trh, můžete vsadit boty, že 
bude mít konverzi pro T602. Ilegálním 
uživatelům bych dat ke zvážení, zda se ne- 
zařadit mezi ty legální. Ne ze strachu ze 
softwarové policie, ale připravují se o tech- 
nickou podporu včetně tzv. hotiine, 
manuály, možnost nákupu nových verzí za 
sníženou cenu (upgrade) a informace 
o technických novinkách. 



Ing. Pavel Nemrava 


a programový balík pro elektronickou 
poštu Mail602. Ve stádiu rozpracování je 
výkonný databázový produkt se schop- 
ností pracovat i s grafickými soubory. Tím 
chceme pokrýt komplexní nabídku pro 
administrativu a řízení. 

V prosinci letošního roku dáváme na 
trh další významný produkt pod Windows, 
Eeo602. Bude to komplexní programové 
řešení pro malé obchodní a výrobní firmy: 
povede celou agendu firmy až po daňové 
přiznání, a pozor, včetně dané z přidané 
hodnoty. Produkt bude naše firma 
průběžné udržovat v souladu s platnou 
legislativou. 


Vaše plány jsou velmi ambi- 
ciózní, ale věřím, že vám vy- 
jdou. Jako redaktora časopisu, 
který se zabývá sdělovací 
technikou, mě zaujala zmínka 
o elektronické poště. Můžete 
krátce vysvětlit oč jde? 


V technické roviné o program, který 
zajišťuje posílání zpráv, dopisů, souborů 
v rámci lokální sítě. Pokud je zakoupená 
vstupně-výstupní brána a faxmodem, pak 
zajišťuje vše po telefonních linkách, včetně 
faxů, i s jinými sítémi a účastníky elektro- 
nické pošty. Ve skutečnosti se však 
naprosto mění přístup k informacím. Infor- 
mujete i tehdy, kdy adresát není 
k dosažení, přijímáte informace tehdy, 
když máte na ně čas, máte přehled kdo 
a kdy si vaší zásilku prohlédl a tím i vy- 
řešeny spory o to, jestli někdo něco 
někomu řekl včas a jestli ten si to včas 
vyzvedl. A hlavně šetříte čas za mechanic- 
ké vytáčení telefonních čísel, pošta se 
prostě dovolá nejdřív, kdy je to možné. 


Myslíte, že do budoucna vy- 
stačí firma s vaším renomé 
s jediným produktem? 

Určitě ne! Už delší dobu je na trhu náš 
diskový manažer M602, který má již přes 
17000 instalací, což se mi zdá, že není 
málo. Na podzimních výstavách a veletrhu 
tnvex představíme škálu nových produktů, 
u kterých sázíme na vzrůstající popularitu 
Windows. Z Windows produkce to bude 
především úplné nový textový procesor 
WinText602, který umožní přípravu velmi 
pěkných dokumentů, včetně grafiky. 
Legální uživatelé našeho editoru Text 602 
budou mít samozřejmě slevu. 

Z oblasti DOS produkce uvádíme na 
trh český tabulkový procesor Calc602 


V rámci dodávek elektronické 
pošty jistě bude obtížné Sladit 
optimálně všechny komponen- 
ty: hardware, sítě, vlastní 
poštu. 

Máte pravdu, uvědomili jsme si to 
také. Přivedlo nás to k tomu, že jsme 
v rámci firmy založili samostatnou divizi 
System602. Podařilo se nám získat již 
sehraný tým odborníků, což zkrátilo na 
minimum dobu potřebnou k náběhu této 
nové aktivity. Divize System602 dodává 
kromě běžných počítačových sestav 
(Desktop i Notebook) i několik typů 
specializovaných Gateway stanic cer- 
třfikovaných pro použití v systému eiek- k 
tronické pošty. Nabídne vám komplexní W 
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řešení, včetně návrhu lokální sítě, její 
technickou realizaci, dodání počítačů, 
počítačových doplňků. Mezi pracovníky di- 
vize jsou i odborů vyškolení pro dodávky 
a instalace sítí Novell a Lantastic. Per- 
spektivně uvažujeme rovněž o vstupu do 
oblasti komunikací po veřejných datových 
sítích. 

Nejde však jen o poštu. Jestliže 
dáváme na trh celou řadu programových 
produktů pod Windows, měli bychom 
zároveň nabídnout počítačové systémy, 
které s Windows optimálně spolupracují: 
s procesory od 386SX výše, s řadiči disků 
s vyrovnávací cache, s kvalitními gra- 
fickými subsystémy. 

Dále připravujeme komplexní dodávky 
řešení (soft + hardware + komunikace) 
pro malé a střední podnikatele. Půjde 
o vzájemně vyladěné produkty, přičemž 
cena nebude vyšší (spíš naopak) než pň 
separátním nákupu od různých doda- 
vatelů. 

Zároveň vzniklo pň nové divizi i další 
makrobchodMstfecšskD v centru Prahy. 
Je blízko hlavních pražských komu- 


nikačních uzlů (magistrály, metra B a C, 
autobusového nádraží Florenc a Masa- 
rykova nádraží) v ulici Biskupský dvůr 4. 
Tam je možno si naše produkty prohléd- 
nout, objednat a zakoupit. Kromě 
běžného sortimentu výpočetní techniky 
(poč ítače, tiskárny, doplňky) je tu k do- 
stání i telekomunikační technika značky 
Panasonic. Na přání zajištijeme i instalaci 
této techniky. 

Tím nechci říci, že se naše dodávky 
omezí na jediné místo. Budeme samozřej- 
mě využívat distribuční sK dealerů a pos- 
tupně i našich firemních prodejen v re- 
gionech. 


ftikai jste, že sázíte na vzrůsta- 
jící popularitu W in dow s . Zna- 
mená to, že vývoj produktů 
pro DOS skonči? 


Rozhodně NE1 Je nám jasné, že velké 
procento uživatelů z různých důvodů 
hotfiápřechodnanovéprostiédí (spojený 
obvykle nejen s investicemi do nové tech- 
nologie, ale i s etapou učeni) odtožit. Proto 


budeme podporovat a vylepšovat i pro- 
dukty pro DOS. Připravuje se například 
nová verze textového DOS editoru. Pře- 
chod k Windows usnadníme i cenovou 
politikou (upgrade). Nicméně se dom- 
nívám, že výhody Windows a nových pro- 
duktů na novém har d wa re velmi brzy 
přesvědčí věechhy uživatele. 


Vaši záka z n i ci se mají skuteč- 
ně na co těšit) Na drahé straně 
je mi jich trochu tito, že musí 
zvládnout tolik nových věcí... 


Chceme jim i v tom trochu pomoci. 
Nedávno zahájila činnost další naše nová 
školicí a poradenská cfiviza Consutt602. 
Nechceme sice konkurovat zavedeným 
počítačovým školám (budeme především 
školit pro naše produkty), ale chceme 
pořádat i komplexnější kursy, které kromě 
základů výpočetní techniky budou zahrno- 
vat třeba vedení agendy malého podniku. 
Uvažujeme j o rekvalifikačních kursech. 

Děkuji za rozhovor. 

ktg. Josef Keflner 


FRIEDRICHSHA FEN ’92 


Ve dnech 26. až 28. června 1992 se uskutečnilo již 43. setkání 
DARC ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Setkání se 
zúčastnilo přes 15 000 radioamatérů ze všech kontinentů. Na přibliž- 
ně 20 000 m 2 výstavní plochy nabízelo vše, co může radioamatér ke 
své činnosti potřebovat, přes 200 různých firem. Mezi nimi nechyběli 
známí výrobci vysílacích zařízení ICOM, KENWOOD a YAESU. 
Mnohé radioamatérské organizace tam měly své Stánky a seznamo- 
valy účastníky setkání se svou činností. Stejně jako pň setkání 
v rakouském Laa, byly i zde velmi aktivní radioamatéři z Maďarska, 
kteří měli nejen svůj Stánek, ale představilo se j maďarské zastoupení 
firem Hy-gain a Telrex pro východní Evropu. HA8XX pak vyřizoval 
QSL lístky z pacifické DX expedice. 

V rámci setkání se uskutečnila i řada zajímavých přednášek 
a besed. Martti, OH2BH,.a Geni, ZA1TAB, seznámili naplněný sál 
s průběhem expedice ZA1A. Zajímavé bylo i promítání diapozitivů 
z expedice na souostroví South Sandwkh (VP8SSI). Martti pak slíbil 
překvapení na 15. 10. 1992. 

Na oficiálních setkáních zastupoval československé radioamatéry 
prezident československého radioklubu Ing. Tono Mráz, OK3LU. 



Stánek j aponské firmy YAESU 




Ve stanu v kempu zleva Honza, HB9DAM/OK 1 DD T, Petr, 
OK1AKX, a Slávek, OK1TN 



Stánek japonské firmy ICOM OKI IIP 
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AMATÉRSKÉ RÁDIO SEZNAMUJE 



Kopírovací 

přístroj 

CANON NP1010 

* _ . • * ■ -3 A... ' V,; VíV.: 

Celkový popis 

K dnešnímu testu jsem si opět vybral 
přístroj méně obvyklý, zato však všeobecné 
stále více používaný a to nejen podnikateli. 
Tímto přístrojem je „xerografická kopírka". 
Přístroj CANON NP 1010 jsem vybral z ně- 
kolika důvodů. Jednak patří mezi velice kva- 
litní přístroje svého druhu a je přitom relativ- 
ně malý i levný, jednak umí předlohy též 
zvětšovat i zmenšovat. To většina kopírek 
pro formát A 4 neumí. Celý přístroj váží 
méně než 25 kg, zatímco kopírky formátu 
A 3, které umějí zvětšovat i zmenšovat, váží 
dvakrát tolik, stojí také téměř dvakrát tolik 
a jsou nesrovnatelně rozměrově větší. ’ 

K testu jsem záměrně nevolil malé jedno- 
duché přístroje, které jsou levnější, ale právě 
jen v pořizovací ceně. U těchto přístrojů je 
totiž nutno obvykle vyměňovat spolu s tone- 
rem i pracovní válec, čímž se zanedlouho 
přístroj vydatně prodraží. Tyto kopírky sa- 
mozřejmé neumějí ani zvětšovat ani zmen- 
šovat. 

Canon NP 1010 umožňuje kopírovat před- 
lohu na největší možný formát A 4 a umí 
zvětšit předlohu na 122 %, nebo zmenšit na 
70%. V těchto rozmezích lze zvětšení či 
zmenšení nastavit v jednoprocentních kro- 
cích. Tím ovšem možnosti zvětšení nebo 
zmenšení nekončí, protože ze zmenšeného 
nebo zvětšeného originálu můžeme udělat 
opět předlohu a dosáhnout tak prakticky 
libovolného zmenšení či zvětšení - až do 
poměru, který dovolí kvalita originálu. 

Kopie lze pořizovat nejen na papíry ulože- 
né v zásobníku stroje, ale i na papíry, které 
lze zasunout do podávacího otvoru na pravé 
stěně kopírky. Tímto způsobem lze zcela 
jednoduše pořizovat oboustranné kopie. Při 
běžném provozu si přístroj stanoví expozici 
automaticky, máme však možnost kontrast, 
na nějž je automatika nastavena, sami určit 
anebo nastavit expozici ručně. 

Na displeji přístroje můžeme též nastavit 
požadovaný počet kopií, které pak přístroj 
z vložené předlohy vyrobí zcela automatic- 
ky. Jako předlohu lze u tohoto přístroje pou- 
žít největší formát rozměru B 4. Ručním 
vkládáním papíru, na nějž je předloha kopí- 
rována, můžeme do přístroje vložit nejmenší 
rozměr papíru 50 x 90 mm, takže na něm 
lze vyrábět i vizitky. 


Většina ovládacích prvků je soustředěna 
na malém panelu na čelní stěně přístroje. 
Zleva to je regulátor úrovně, na níž se nasta- 
vuje automaticky řízená expozice, vedle něj 
pak vypínač automatického nastavení expo- 
zice a posuvný regulátor jejího ručního říze- 
ní. Dále vpravo je přepínač základních po- 
_ měrů zvětšení či zmenšení a vedle něj spí- 
nač volné volby zvětšení či zmenšení. Dále 
vpravo jsou dvě bílá tlačítka - a +, jimiž 
nastavujeme v jednoprocentních krocích 
zvětšení či zmenšení, což je indikováno 
v procentech na displeji. Ten slouží také jako 
indikátor nastaveného počtu kopií. Hlavní 
spínač přístroje je na jeho pravé stěně. 

Na pravé stěně je též otvor, kterým se do 
kopírky vkládají jednotlivé listy. Tento otvor 
má posuvná boční vodítka, jimiž se vložený 
list vystředuje. Na levé straně dole je zásob- 
ník čistého papíru, který pojme až 250 listů 
formátu A 4. Má rovněž posuvné lišty, které 
umožňují vložit do něj zásobu papíru menší- 
ho rozměru až A 5. 

Funkce přístroje 

Zapneme-li přístroj hlavním spínačem, za- 
čne blikat zelená kontrolka v pravém před- 
ním rohu. Za 20 sekund blikat přestane 
a přístroj je připraven k práci. Předlohu vloží- 
me pod horní odklopné víko na skleněnou 


desku, kde je zřetelné vyznačení středu 
předlohy ve směru zleva doprava a kde jsou 
vyznačeny meze předloh pro nejběžnější 
formáty. 

K spuštěni přístroje (zhotovení kopie) 
slouží velké zelené tlačítko umístěné na 
čelním panelu zcela vpravo. Přístroj si ode- 
bere papír ze zásobníku a hotová kopie je 
vysunuta na plochu vlevo nad zásobníkem 
papíru. Pokud do postroje vkládáme zprava 
volný list papíru, nemusíme ho spouštět; 
vsunutím papíru se kopírovací proces zapojí 
sám. 

Přístroj, který jsem testoval, pracoval zce- 
la bezchybně. Nejen že zhotovoval bezvad- 
né kopie písemných předloh, to by asi oče- 
kával každý, ve velmi dobré kvalitě byl však 
schopen kopírovat i obrazové předlohy. 

V těchto případech poskytují mnohé kopírky 
nepřijatelně kontrastní kopie. Velice příjem- 
né se do přístroje také vkládají samostatné 
listy, není třeba nic přepínat a přístroj se 
spustí automaticky. Zjistil jsem však, že ten- 
to přístroj je dosti choulostivý na kvalitu 
papíru, na nějž kopírujeme. Abych to blíže 
vysvětlil, musím připomenout, že čistý papír 
ze zásobníku přichází do přístroje zleva, 
v přístroji se o 180° obrací, prochází kopíro- 
vacími válci a sušičkou a vychází opět vlevo. w 
Pokud papír, který je v zásobníku, není zcela * 
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rovný, nezřídka se v přístroji zmačká a auto- 
matika hlásí „zmačkaný papír" a přístroj 
vypne. To se občas stane například u tuzem- 
ských papírů, které se po průchodu sušicí 
pecí zvarhánkovatí a pokud bychom pak 
chtěli kopírovat na jejich druhou stranu a tak- 
to pomačkané papíry vložili do zásobníku, 
můžeme očekávat značné poruchy a řadu 
zmačkaných listů. Pokud je však budeme po 
jednom vsouvat zprava, bude vše v pořádku. 
Tento přístroj je tedy zřejmě stavěn jen na 
kvalitní materiály a nikoliv oboustranné kopí- 
rování na papír z výrobny v Hostinném, typ 
KH 1, ač je na něm hrdý nápis „Papír pro 
xerografický tisk". Podotýkám že zmíněný 
nedostatek se při použití německého papíru 


neobjevil. 
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Informacejnformace . . 

V AR A9/92 na str. 426 a v AR B5/92 byty 
uveřejněny základní informace o službě zá- 
jemcům o elektroniku a výpočetní techniku 

- o knihovně, studovně a půjčovně americ- 
kých odborných časopisů z oblasti elektroni- 
ky a výpočetní techniky. Protože některé 
z časopisů jsou u nás prakticky neznámé, 
pokusíme se v každém čísle AR řady A před- 
stavit jeden titul - jeden časopis - tak, že 
vybereme číslo s typickým obsahem a uve- 
řejníme jeho komentovaný obsah. 

Jako první představujeme časopis, věno- 
vaný aplikacím počítačů - The Computer 
Applications journal. 

Z obsahu (hlavní články): 

- Tvorba řídicích programů pro souběžné 
zpracování několika úloh v reálném čase. 


Provedení přístroje 

Po teto stránce lze vyslovit jen slova chvá- 
ly. Přístroj je elegantní, ovládání je účelné 
a naprosto jednoduché a velikostí je skuteč- 
ně ideální všude, kde není zrovna nadbytek 
místa. Také údržba je nadmíru jednoduchá. 
Spočívá ve velmi snadné výměně toneru, 
který je ve válcovém pouzdru a jednoduše se 
zasune namísto prázdného pouzdra do pří- 
stroje. Jedno pouzdro obsahuje toner pro 
zhotovení asi 1000 až 1500 kopií (závisí na 
obsahu černé barvy na předloze). Zbytkový 
toner není třeba zvlášť odstraňovat, odstraní 
se automaticky s výměnou pracovního vál- 
ce, který je třeba vyměnit asi po 20 000 
kopiích. Kromě drobného vyčištění, které je 


- Řízení prostředků při souběžném zpra- 
cování několika úloh (v aplikacích, umož- 
ňujících spolupráci mezi úlohami, je ne- 
zbytné umožnit ukončení právě běžící 
úlohy). 

- Užití programovatelných logických řa- 
dičů. (Používání programovatelných lo- 
gických řadičů, PLC, je obecné omezeno 
pouze na část průmyslových kontrolních 
aplikací. PLC je vlastně počítač, nahrazu- 
jící reléové logické obvody, konstruovaný 
pro elektricky i mechanicky náročné prů- 
myslové aplikace. Vstupní i výstupní sig- 
nály jsou digitální. Uživatelův program je 
řada instrukcí, které řídí PLC podle po- 
sloupnosti úloh, které mají být provedeny. 
PLC se skládá ze vstupních terminálů, 
výstupních terminálů a ze základní jednot- 
ky. Vstupní signály mohou přicházet z li- 
bovolného spínacího zařízení, výstupy 
mohou být napojeny na libovolné zavádě- 
cí zařízení. Základní jednotka je hlavní 
částí PLC a kromě jiného vykonává uživa- 
telům aplikační program. 

Většina oblíbených a cenově dostupných 
PLC nabízí přenosná programovací září- 



ČTENÁŘI 
NÁM PÍŠÍ 


Vážená redakce, 

dovolte mi za MEZ Náchod a. s. poděkovat vám 
i autorovi článku „Krokové motory". Naše společ- 
nost je, jak uvádí i zmíněný článek, nejvýznamněj- 
ším tuzemským výrobcem krokových motorů. Je 
pravděpodobné, že zájem technické veřejnosti 
o krokové motory po vyjití AR-A č. 8/92 poněkud 
stoupne. Text článku tomu vyvážeností mezi od- 
bornou a populární formou velmi napomáhá. 

A právě tato skutečnost je kromě poděkování 
druhým důvodem pro tento dopis. Konkrétní údaje 
o našich výrobcích, které článek obsahuje, jsou 
poněkud neaktuální a mohly by vzbucit rozčarová- 
ní u některých vážných zájemců o tento druh 
technicy tak, jak se to stalo před lety po doporučení 
krokových motorů pro anténní rotátory profesorem 
Českým. 

Krokové motory, vyráběné již asi 20 let v MEZ 
Náchod, mají vysoké technické parametry, nutné 
pro náročné technické aplikace. To je ostatně 
zřejmé i z tabulky, která je součástí zmíněného 
článku. Této oblasti aplikací je přizpůsoben i sou- 
časný výrobní sortiment krokových motorů. Kon- 
krétní typ krokového motoru, představený vašim 
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článkem - Z42LG181 - nezaznamenal obchodní 
úspéch, jeho výroba byla zastavena a jednotlivé 
poptávky od čtenářů časopisu pravděpodobné ne- 
budou uspokojeny. 

Náš výrobní sortiment však obsahuje řadu kro- 
kových motorů, úspéšné vyráběných a prodáva- 
ných. Některý z nich by mohl aktualizoval již zmíně- 
nou tabulku. 


typ 

Z420L 

Z42QN 

Z42RS 

Z42W 

Úhel kroku |ol 

13 

13 

13 

13 

Počet fází 

4 

4 

4 

4 

Rozběhový 
kmitočet [kHz] 

1,15 

0,95 

033 

035 

Mezní provozní 
kmitočet [kHz] 

18 

10 

7 

5 

Přídržný 
moment [Nm] 

03 

0,75 

135 

535 

Proud 

jedné fáze [Aj 

2 JO 

53 

7 JO 

7,1 

Jmenovité 
napětí [Vj 

48 

48 

48 

48 


Každý z uvedených typů představuje „řadu", 
která obsahuje někoMc variant, fišícich se navzá- 
jem elektrickými nebo mechanickými detady. Kon- 
krétní typ je potom doplněn třímístným číslem. 


popsáno v návodu, přístroj žádnou další 
údržbu nevyžaduje. 

Závěr 

Kopírka Canon NP 1010 je patrně ideál- 
ním přístrojem pro menší provozy. Přístroj, 
který jsem měl možnost testovat, dodala 
firma MAREX v Praze 3 Škroupovo náměstí 
10, tel. 627 23 68. Tento přístroj je u zmíně- 
né firmy prodáván za 40 900 - Kčs. Balení 
se dvěma tonery je u této firmy prodáváno za 
1 100,- Kčs a náhradní válec, který je třeba 
vyměnit po 20 000 kopiích, stojí 3550,- Kčs. 

Domnívám se, že popsaná xerografická 
kopírka je velmi praktická a za cenu, za níž je 
prodávána (ve srovnání s cenami jiných 
kopírek), umí skutečně mnoho. Zájemcům 
bych ji proto velice doporučil. Hofhans 


zení, určená pro daný typ a model PLC). 

- Komprese dat LZW. (Ve věku informací 
je kladen důraz na zapsání maxima dat na 
disk a na zkrácení přenosového času. Je 
popsána činnost vstupů a výstupů jedné 
z nejpopuiámějších metod komprese dat, 
PKWARE). 

- Prvky datové registrační ústředny. (Bate- 
rie, hodiny, řídicí obvod, převodník A/D 
- to vše je stejné důležité jako mikrořadič. 
Informace, jak vybírat vhodné součásti 
registrační ústředny.) 

- Užití terminálu LCD v systému řízení 
domácnosti, HCS II. (HCS II dobře propo- 
juje čidla a vybavovací zařízení. Autor 
popisuje, jak lze do systému připojit termi- 
nál LCD. Současně je popsán systém 
HCS II.) 

Dále jsou v časopisu dopisy čtenářů, popi- 
sy nových výrobků, poznámky k simulaci 
obvodů, úvaha o multimédiích, praktické al- 
goritmy, vzkazy čtenářů autorům, autorů 
čtenářům atd. 

časopis má 112 stran (dvouměsíčník), 
tisk na křídovém papíru. Prostudovat či za- 
půjčit si jej lze v Knihovně Starman Bohemia. 


Všechny údaje jsou přizpůsobeny tabulce ve 
vašem časopise a umožní vzájemné srovnání. 
V této souvislosti mi dovolte i opravit chybu v údaji 
velkosti kroku. Všechny, v tomto dopise zmíněné 
motory (tedy i Z42LG), mají základní krok 1,8°. Při 
osmitaktnxn řízení je velikost kroku poloviční, tedy 
0,9°. 

Protože krokové motory představují sice úzkou, 
ale pro slučitelnost s digitální technikou stále per- 
spektivní oblast elektrických pohonů, věřím, že 
aktualizace vašeho článku přispěje k informova- 
nosti technické veřejnosti. 

mg. Josef rHOuseH 
vedoucí marketingu 

xxx 

Dopinék k článku 

Zapalování s časovačem 555 

z AR-A č. 6/1992, s. 287. 

V seznamu součástek chyběl typ diody, 
použité na mistě D3. Má to být dioda KY1 30/ 
/80. Dále autor dopoňuje informaci, že na 
pozici R7 musí být dva rezistory (2x 330 Q), 
zapojené paralelné, protože při nižším napě- 
tí při startování nemusí být tranzistory T3, T4 
píné otevřeny a cívka dostává podstatné 
menší napětí. 








LETNÍ TÁBOR 
ELEKTRONIKŮ 

To počasí ti moc nevyšlo, odpověděl jsem 
Radkovi Rebstdckovi na otázku, co že se mi 
na táboře nelíbilo. Ale znáte to: elektronikám 
vlastně špatné počasí téměř nevadí, mohou- 
li sedět s páječkou nad zajímavým výrob- 
kem. 

Devatenáct , takových nadšenců se sjelo 
pod patronací redakce Amatérského radia 
do letního střediska ODDM Klatovy v Pod- 
mokiech u Sušice. Jejich domovské (toče 
měly různá jména: Bezděkov, Hradec Králo- 
vé, Kdyně, Nezdíce, Nýrsko, Praha, Sušice, 
Svitavy. Také znalosti a zkušenosti měli 
rozdílné. Ale všichni zkusili dobře obstát 
v táborové soutěži, v níž hlavními úkoly byty 
konstrukce jak známé ze starších čísel Ama- 
térského radia, tak úplně nové, které vy ve 
své rubrice teprve n^dete. Jednou z nových 
konstrukcí - indikátorem úrovně napětí - do- 
plníme tuto naši informaci o letním táboro- 
vém soustředění mladých elektroniku. Prav- 
da, chtěli jsme přidat ještě jednu zajímavost 
(zdroj napětí, využívající šumu rezistorú), 
sluníčko se nám však ukázalo jen výjimečně 
a vždycky v naprosto nevhodnou dobu k vy- 
zkoušení prototypu tohoto experimentu. Tak 
snad později. 

I tak jsme zvládli celodenní výlety na hrady 
.Rabí a Kašperk a bez promoknutí i poloden- 
ní návštěvu města Sušice. Mezi jemnými, 
ale vytrvalými deštíky jsme proběhli i dvě 
trasy technických olympiád, zvládli (ři tábo- 
rové ohně a dvě diskotéky na zahradě stře- 
diska. Mezitím převládala praxe s páječkou, 
odborné testy (jeden z nich si budou doslova 
skládat i čtenáři rubriky R 15 v rámci předvá- 
noční soutěže) a další táborové akce. 


David Šorf na jedné z kontrol elektronické 
olympiády 



Milan Pelech, vítěz táborové soutěže, a Michal Dotinský 
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MH1ST1 (pohled no pařiči O zespodu) 

SEEEE7 

4 12 3 

Obr. 1. Indikátor poklesu napětí (blikač) 


Průběžné hodnocení neustále měnilo ta- 
bulku pořadí, do „roztrhání těla" sestavova- 
ném počítačem - tj- do chvíle, kdy to počítač 
pro poruchu vzdal. Poruchy se však (te$ 
obejít a takto vypadá konečná tabulka umís- 
tění táborníků v soutěži (od 1 . do 12. červen- 
ce): 


Jak jsem se již zmínil, jedním z táborových 
výrobků byl indikátor úrovně napětí. Můžete 
ho využit ke zkoušení plochých baterií- je-li 
baterie čerstvá, indikátor poblikává. Při men- 
ším napětí trvale svítí, při vybité baterii sa- 
mozřejmé zhasne. Pro toto experimentální 
zapojení jsme využití Schmittova klopného 
obvodu (integrovaný bezkontaktní spínač 
MH1ST1). Na schématu, obr. 1, vidíte, že 
kromě zmíněného obvodu potřebujete už jen 
dvě křemíkové (Sody, elektrolytický konden- 
sátor 5 až 20 pF (nejlépe však indikátor 
pracoval s tantalovou kapkou 4,7 pF) 
a chcete- li na výstup připojit svítivou diodu, 
pak ještě rezistor 100 Q. 

Na výstup, pokud svítivou diodu nepouži- 
jete, připojte žárovku 6 V/50 mA. Na obr. 2 je 
obrazec desky a umístění součástek pro 
zapojení se svítivou diodou. Volbou konden- 
zátoru nastavíte obvod na napětí, při kterém 
má dioda blikat, v malých mezích toho může- 
te dosáhnout i připojením odporového trimru 


Výsledky hodnocen 1 táborové KRittže. 

BMH BZS DPI I9P NFG PSZ P 30 SSP STU SZS TPS VHV VOX ZIJ MRV TEl TE2 TOl T 02 Body 


PoP. Jetno 


19. 


Pelech řf. 
Ferui Z. 
Dolinofcý n. 
Majdúk n. 
Spousta H. 
5orf D. 

Kladívko K. 
Sýkora O. 
Zatoč ba K. 
Vltovec J. 
FiUpi J. 
Plivl P. 
Jetina H. 
Fučík J. 
VoldPich V. 
Pat 1* jeb K. 
Pat Xo jeb J. 
Staidal V. 
Lacko T. 


18 29 29 30 


26 36 24 

27 49 27 

26 24 25 


30 26 26 25 


3 18 13 


8 10 T* 13 

6 10 27 17 

9 10 27 22 

4 8 20 1* 


10 22 
10 16 


3 10 20 16 


286 

273 

230 

226 

215 

191 

166 

157 

122 

87 


20 


BMH - indikátor úrovni napatí 
BZS - baxp. zpttné svitlo 
DPI - zkušební * piskla** 

ISP - intesrovaný SV pčljiaač 
NFG - nízkofrekvenční gener átor 
PBZ - přepínač bzučák- žárovka 

Podeokly 1 l.července. 1992, J.B. 


PSO - “šueový" zdroj 
SSP - souarakový spínač 
STL - senzorová tlačítko 
SZS - stereofonn t zesilovač 
TPS - elektronická skládačka 
VHV - vánoční bvAzda 


VOX - vox 

ZIJ - zvuková indikace jasu 
HRY - elaktr.pexeso a kvartata 
TE - alaktr arická tasty 
TO - tachnick* olyapiády 
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v sérii s rezistorem 68 až 100 Q na výstupní 
body pro žárovku. 

Máte-li „v šuplíku" integrovaný obvod 
MH1 STÍ , pro který jste zatím nenašli použití, 
zkuste toto jednoduché zapojení. Na místě 
obou diod by stačila jen jedna Zenerova 
dioda - ale to už můžete vyzkoumat sami. 
A ještě dvě doporučení: pň manipulaci 
s MH1ST1 jej držte pouze za boční strany 
pouzdra a nezatěžujte jej větším napětím 
než 5 V. _ 2 h - 


Seznam součástek 

10 integrovaný obvod MH1ST1 

Dl, D2 křemíková dioda 
C elektrolytický kondenzátpr 

5 až 20 (iF 

(tantaiová kapka 4,7 jíF) 

Ž žárovka 6 V/50 mA 

03 svítivá cKoda 

R rezistor 100 Q 



Vážená redakce, 

chtěli bychom touto cestou poděkovat pořadatelům dětského letního tábora 
v Rolničce u Žďáru nad Sázavou. Tento tábor je určen dětem, zabývajícím se 
elektrotechnikou. Náš syn se tábora zúčastnil už potřetí a pokaždé přijel spokojený 
a s mnoha novými odbornými znalostmi, které v jeho věku nemá možnost jinde 
získat. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další ročník. 

S Dreslerovi-Lanškroun 


Profesionální skříňky i pro amatéry 


Ing. Karel Kabeš 

často jsme svědky toho, že mnohý po technické a obvodové stránce 
výborně navržený amatérský výrobek je znehodnocen nedokonalou skříň- 
kou, pouzdrem, krabičkou apod. - krátce svým vnějším pro vedením a desig- 
nem. Je to pochopitelné, protože zajistit amatérskými prostředky profesio- 
nální vzhled výrobku je pro mnohé nepřekonatelnou překážkou. Hodné by se 
však mohlo změnit potom, co přední výrobce skříní, skříněk a kazet pro 
elektrotechnické a elektronické výrobky v Německu, firma BOPLA Gehause 
GmbH (Bunde, SRN) zřídila své výhradní obchodní zastoupení v Českoslo- 
vensku a nabízí zde své vynikající výrobky prostřednictvím společnosti 
ELtNG, Nová Dubnica. 



Obr. 1. Huční skřínky řady BOS 500 až 800 


Některé z bohatého sortimentu téměř 
5000 typů vyráběných a dodávaných skříní, 
skříněk a kazet firmy BOPLA s dokonalým 
a účelným designem by mohly jisté nalézt 
uplatnění nejen mezi náročnými amatéry, 
ale i u začínajících soukromých výrobců 
unikátních, jednoúčelových přístrojů a zaří- 
zení. Platí to především o cenově nejdostup- 
nějších ručních skříňkách řady BOS 500 
až 800 (obr. 1). 

Ruční skřínky řady BOS 500 až 800 jsou 
navrženy s ohledem na funkčnost i pohodlné 
používání a jsou vhodné pro vestavění nej- 
různějších malých přístrojů k testování, 
měření, vyhodnocování, dálkové ovládání, 
sběr a přenos dat v mobilních aplikacích 
apod. Vyrábějí se z odolného plastu ABS 
v základní černé barvě, s krytím IP 40 a v ně- 
kolika typových velikostech (tab. 1). Každá 
skřínka se skládá z horní a spodní částí, 
které do sebe zapadají na „zacvaknutí" a ze 


spodní strany se pevně spojují samořéznými 
šrouby. Podle použití mohou být skřínky 
dodány i se samostatně přístupnou přihrád- 
kou pro baterie (pro 2 až 4 tužkové baterie 
1 ,5 V, popř. pro baterii 9V),s bočním výře- 
zem pro posuvný (šoupátkový) vypínač, 
s plochým nebo panoramatickým okénkem 
pro displej i s úpravou pro možnost použití 
fóliové (membránové) nebo mechanické klá- 
vesnice. Jestliže jsou skříňky určeny pro 
systémy dálkového ovládání, mohou být do- 
dány s okénkem v čelní stěně, které pro- 
pouští infračervené paprsky. Skříňky řady 
BOS 600 jsou k dispozici i v provedení 
s vylisovanými kruhovými otvory nad pro- 
storem, určeným pro vestavění plochého 
reproduktoru. 

Zvláštní skupinu tvoří ruční skříňky řady 
BOS 900, určené zejména pro digitální pří- 
stroje, mobilní zařízení pro sběr a přenos dat 
apod. Skříňky jsou v horní části rozšířené 



a opatřené okénkem pro displej s formátem 
zobrazení 16 znaků a 4 řádky. Na rozdíl od 
předchozích typů není přihrádka na baterie 
součástí skříňky; v případě potřeby je však 
možno přišroubovat k zadní stěně skříňky 
pouzdro, dimenzované na 4 tužkové baterie, 
popř. na 2 baterie 9 V. Skříňky BOS 900 se 
dodávají s krytím IP 65, takže mohoy být 
používány i v nepříznivých klimatických pod- 
mínkách. 

Vedle ručních skříněk řady BOS 500 až 
900 nabízí firma BOPLA v dokonalém profe- 
sionálním provedení i větší pultové skříňky 
ELEGANT a ULTRAMAT (Obr. 2), ale pře- 
devším velký počet skříní a kazet pro prů- 
myslové aplikace, jako např. přístrojové skří- 
ně řady COMBICARD, INTERCARD a REG- 
LOCARD, skříně pro terminály a klávesnice 
řady FUTURA, PORTÁŠ a MONAKO, skříně 
a kazety stavebnicového systému 19" řady 
INTERNORM 19, ULTRAMAS 19 a INTER- 
ZOLL-PLUS a další. 

Podrobnosti o všedi výrobcích firmy 
BOPLA, jejich cenách a dodacích podmín- 
kách si mohou všichni zájemci vyžádat 
u společnosti ELING s r.o., Nová Dubnica, 


pošt. schr. 27. 

Tab. 1. Základní rozměry ručních skříněk BOPLA 


Typ skříňky 

BOS 500 

BOS 600 

BOS 700 

BOS 750 

BOS 800 

Délka (mm] 

120 

172 ’ 

150 

157 

196 

Šířka |mm] 

60 

77 

80 

84 

100 

Výška (mm] 

25 

25 

30 

30 

40 

Plocha pro 
tlačítka |mm| 

53x47,6 

52x112 

65x60 

70x86 

80x92,5 


Obr. 2. Pultová skříňka ULTRAMAT 
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Přesný zdroj kmitočtu 50 Hz 
s obvodem MUBE002 


Obvod MUBE002 byl na zakázku vyvinut 
firmou ASICentrum Praha. Při jeho návrhu 
bylo Využito metody hradlových polí, tj. per- 
sonifikace technologicky „předpřipravené- 
ho“ obvodu zákaznickou hliníkovou mas- 
kou, v technologii CMOS. Obvod je přede- 
vším určen jako řídicí obvod měřiče kmitoč- 
tu, ale jeho zapojení lze využít i pro zcela jiné 
účely. Obsahuje totiž hradla pro realizaci 
oscilátoru, předděličku 30 x nebo 50 x a dě- 
ličku s nastavitelným délkám poměrem 10 až 
10 6 . Blokové schéma obvodu MUBE002 je 


na obr. 1, rozmístění vývodů je na obr. 2. 
Kódování dělicích poměrů je uvedeno v 
tab. 1. 10 je tedy možné využít například pro 
konstrukci časových spínačů nebo pro kon- 
strukce, které vyžadují stabilní výstupní kmi- 
točet. 

Příklad využití tohoto obvodu ukazuje 
schéma na obr. 3. Jedná se o přesný zdroj 
kmitočtu 50 Hz, použitelný jako časová zá- 
kladna pro všechny typy hodin a budíků, 
které jsou řízeny u nás velmi kolísajícím 
kmitočtem síťového napětí. Podobný modul 



nabízí ve svém katalogu firma CONRAD, 
jeho cena je však velmi vysoká (asi 25 DEM). 
Zapojení s použitím obvodu MUBE002 je 
velice jednoduché, vyžaduje pouze jeden 
rezistor, dva kondenzádory a krystal 5 MHz. 



Obr. 1. Blokové schéma obvodu MUBE002 


ADX = 1 
ADX = 0 


Seznam součástek 


Ml MIMI Ml Ml Ml H [51 


l MUBE002 

l±JL£JLllliJLlltLllZJL£J 



9 o 

■<- o x Jí ^ Q 

Q Q Q S 5 2 


& * 

'í X X ° 


vývod 

popis 

1 

RC10 


2 

AD2 

adresový vstup 

3 

ADI 

adresový vstup 

4 

AD0 

adresový vstup 

5 

ADX 

vstup pro volbu 



dělicího poměru 



předděfičky 

6 

XTA1 

vstup pro krystal 

7 

XTA2 

vstup pro krystal 

8 

GND 

záporné napájecí napétí 

9 

TEI 


10 

RC20 


11 

RC21 


12 

RST 


13 

LTCH 


14 

RC1I 


15 

HRDL 

výstup signálu 

15 

licc 

kladné napájecí napétí 



IO 

MUBE002 

X 

krystal 5 MHz 

R1 

1,8 MQ, TR1 12 

Cl 

100 pF, keramický 

C2 

4 až 20 pF, kapacitní trimr 


Bližší informace o obvodu MUBE002 
a jeho prodej zajišťuje ASICentrum, Novod- 
vorská 994, 142 21 Praha 4, teUfax (02) 
47 22 1 64, nebo (02) 47 02 linka 646. Cena 
obvodu se v závislosti na odebraném množ- 
ství pohybuje od 106 do 188 Kčs (s daní). 


Obr. 3. Oscilátor 50 Hz s obvodem 
MUBE002 a krystalem 5 MHz 



F.MRAUENEC 3.30 
32,5 ► 


OUT 0C.C 33M3UA5B1.3 

◄ e,se 


Obr. 2. Rozmístění a popis důležitých vývo- 
dů obvodu MUBE002 


Obr. 4. Deska s plošnými spoji 


Obr. 5. Rozmístění součástek na desce 
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Použitie uživatelsky 
programovatelných 
hradlových polí 

(Presadia sa moderně technologie v ČSFR?) 

Vo svete elektroniky sa v posledných rokoch udiali převratné změny a je 
potešujáce, že sa týkajú aj súčiastkovej základné, ktorá je k dispozici! našim 
konštruktérom. Článok popisuje jednu prudko sa vyvíjajúcu skupinu moder- 
ných súčiastok, ktorá je vo svete známa pod skratkou FPG A. 


Skratka FPGA (Field Programmable Gate 
Array) je hitom medzi návrhármi číslicových 
ob vodo v. V prenesenom zmysle slova 
FPGA znamená číslicový integrovaný obvod 
typu hradlového pote, ktorého funkciu si 


definuje sám užívater. Pre laika móže byť 
prekvapujúce, že vo svete sa v nových kon- 
štrukdách používá viac obvodov tohoto typu 
ako klasických hradlových polí (obr. 1 ). Výni- 
močné postavenie medzi výrobcami obvo- 


dov FPGA má firma Xilinx, ktorá ako prvá 
uviedla tieto výrobky už v roku 1 985 a je ich 
najváčším světovým výrobcom. Minulý rok 
uviedla na trh už tretiu generáciu tzv. LCA 
(tab. 3). LCA (Logic Cell Array) je chráněná 
značka a znamená obvod zložený z pofa 
(matice) logických buniek (obr. 2). 

V čom je skrytý ich úspěch? Popisované 
súčiastky spájajú vysokú hustotu integrácie 
a možnosti zákaznických obvodov s jedno- 
duchou aplikovatefnosťou štandardných sú- 
čiastok. Vnútomá architektům FPGA firmy 
Xilinx sa skládá z matice logických blokov, 
po obvode ktorej sú buňky vstupov/výstu- 
pov. Ich vzájomné prepojenie je realizované 
sieťou spojovacích kanálov. Logika blokov 
je zložitejšija ako u makrobuniek normálnych 
programovatefných súčiastok (obr. 3 a 4). 
Vefkosf logických blokov umožňuje výššiu 
využitefnosť súčiastky a dnes nie je problém 
na čipe realizovat zapojenie pracujúce 
s rýchlosťou systému 40 MHz prí hustotě asi 
10 000 hradiel a v rodině XC4000 sú připra- 
vené obvody cca 70 MHz a 20 000 hradiel. 
Táto rodina dokonca umožňuje na čipe kon- 
figurovat památ RAM alebo rýchle dekodéry 
(6-7) ns apod. Firmě sa za posledně roky 
podařilo zvýšit hustotu integrácie sedem- 
krát, rýchlosf pátkrát a zredukovat cenu 
súčiastok štyríkrát. Porovnanie s inými typmi 
používaných obvodov je v tabuf ke 1 . 

Podobné ako památi, aj FPGA sú pro- 
gramovatefné súčiastky. U běžných súčias- 
tok ako PAL, GAL, MACH, EP, MAPL, EPLD 
a pod. nastavujeme funkciu přeprogramová- 
ním buňky EPROM/EEPROM, alebo prepá- 
tením prepojky. U súčiastok firmy Xilinx je 
k&Ždá programovatef ná přepoj ka alebo buň- 
ka EPROM/EEPROM nahradená buňkou 
statickej památi RAM. Táto památ móže byť 
nahrávaná automaticky po zapnutí napája- 
deho napátia alebo na základe vonkajšieho 
povelu, napr. „reset" (obr. 5). Súčiastka tiež 
móže byť zapojená v mikroprocesorovom 
systéme ako běžný periférny obvod a može- 
me ju dokonca za chodu systému dynamicky 
reprogramovat, resp. rekonfigurovat (obr. 
6). Zaujímavé je porovnanie technológií pou- 
žívaných róznymi výrobcami EPLD resp. 
FPGA (aj z hfadiska výrobnych nákladov 
- tab. 2). 

Pii používaní nemusíme vedieť nič o ar- 
chitektuře súčiastky. Celý návrh až po osa- 
denie a overenie v plošnom spoji vystačí len 
s programovaným vybavením a vlastnou 
súčiastkou. Funkciu súčiastky možno popí- 
sať pomocou běžných schematických edito- 
rov (napr. aj OrCad). Vstupom je len sché- 
ma, ktorú chceme súčiastkou realizovat. 
K dispozícii je knižnica běžných hradiel, in- 
vertorov, preklápacích obvodov, čítačov, de- 


Tab. 1. Porovnanie vlastností obvodov typu EPLD, FPGA a hradlových polí 


EPLD 

(PAL GAL PLA, MAPL MACH • • -) 

FPGA (LCA) 

Hradlové pote 
(zákaznické obvody) 

štandartná súčiastka 

štandartná súčiastka 

zákaznicky špedfická súčiastka 

dostupnost , ,zo šupWra“ 

dostupnost „zo šupfika" 

dlhý výrobny cyklus 

okamžité použrteT né 

okamžité použitetné 

dteý vývojový cyklus 

programované uživatefom 

programované užívatelom 

programované maskou pri výrobě 

rrenimálnepriame vývojové náklady 

minimálně prime vývojové náklady 

vysoké náklady na přípravu masky 

lačné ale primitivné vývojové 

kvalitně prostriedky za primeranú cenu 

kvalitně prostriedky za velmi vysokú 

prostriedky 


cenu 

malá integráda(100- 1000 hradiel) 

vysoká integráda (LSI/VLSI) 

vysoká integráda (LSI/VLSI) 

obmedzená architektura (AND - OR 

flexibřlná architektúra 

flexibřlná architektúra 

togka) 

bez rizika pri nákupe na sklad 

bez rizika pri nákupe na sklad 

použitetné len pre danú apUkádu 

1 00% testovanie výrobcom 

1 00% testovanie výrobcom 

zákaznicky špedfické testy 

simutáciasa nevyžaduje 

simuláda je možná 

simutába je nevyhnutná 

možná verifikáda v zapojení 

možná verifikáda v zapojeni v reálnom 
čase 

možná okamžitá změna funkcie 

verifikáda v zapojení nie je možná 

změna funkcie súčiastky možná 

změna len za ďalšie náklady + strata 


súčiastky 

času 

vysoká spotřeba 

nizka spotřeba 

nizka spotřeba 


Tab. 2. Porovnanie používaných technológií s ohfadom na výrobně náklady 


Použitá technoiógia 

SRAM (Xilinx) 

EPROM-EEPROM 

PROM 

Rýchlosf 

vetmi rýchia 

rýchia 

středná 

Dosřahnutetná integrácie 

najvyššta 

středná 

vysoká 

Spotřeba 

nizka 

vysoká 

nizka 

100% testovanie 

áno 

nie 

nie 

Reprograraovatetnost 

áno 

áno 

nie 

Nutné vyššie napáfie 
pri programování 

nie 

áno 

áno 

Extemápamáf 

áno 

nie 

nie 

Plocha na hradlo 

malá 

středná 

velká 

Počd íechnotogických krakov 

(cca 0,02 mm 2 ) 

(cca 0,03 mm 2 ) 

[cca 0,05 mm 2 ) 

(masiek pri výrobě) 

cca 12 

cca 16 

cca 18 

Porovnatelné náklady 
na výrobu 

vetmi nízké 

vysoké 

vetmi 

vysoké 


Tab. 3. Prehfad typov FPGA firmy Xilinx 



XC 2000 

- dva typy, rychlost 50, 70 ji 100 MHz 

XC2064 XC2018 

XC3020 

XC 3000 - páf typov, rýchlosf 50, 70, 100 a 125 MHz 
XC3030 XC3042 XC3064 

CX3090 

Počet hradiel 


1200 

1800 

2000 

3000 

4200 

6400 

9000 

Počet CLB 


64 

100 

64 

100 

144 

224 

320 

Počet tOB 


58 

74 

64 

80 

96 

120 

144 

Púzdro 


Dfl.48, PLCC68, 84 

PLCC68, 84 

PLCC68.84 

PLCC44,68,84 

PLCC84 

PLCC84 

PLCC84 



PGA68 

PGA84 

PGA84 

PGA84 

PGA84.132 

PGA132 

PGA175 





QFP100 

QFP100 

QFP100 

QFP160 

QFP160 


XC4000, 10 typov, rýchlosf až 140 Miz, možnost konfigurovat na čipe památ RAM . . . 

XC4002 4003 4004 4005 4006 4008 4010 4013 4016 4020 


Počet hradiel 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 13000 16000 20000 

Počet CLB 64 100 144 196 256 324 400 576 676 900 

Počet K» 64 80 96 112 128 144 160 192 208 240 

Max. bitev RAM 2048 3200 4606 6272 8192 10368 12800 18432 21 632 28800 
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Obr. 1. Porovnanie počtu návrhov s CMOS hradlovými poliami 
(pódia Dataquest 1989, 1991) 
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Obr. 3. Vnútomé zapojenie konfigurovatetnej logické) buňky 
(platí pre rodinu XC3000) 
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Obr. 2. Vnútoma štruktúra obvodov XILINX je zložená z konfiguro- 
vatelných logických blokov (CLB), vstupno - výstupných blokov 
(IOB) a prepojovacej siete so spínacími maticami 
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Obr. 4. Vnútomé zapojenie vstupno-výstupnej buňky (platí pre 
rodinu XC3000) 
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Obr. 5. Zapojenie extemého zdroja konfiguračného programu 
5a - spojenie so štandardnou EPROM památou (27C64 . . .) 
5b - spojenie so sériovou PROM památou (XC1736 . . .) 
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Obr. 6. Princip zapojenia v mikroprocesoro- 
vom systéme 


kodérov, multiplexerov a pod. Schéma móže 
obsahovať aj obvody typu PAL/GAL popísa- 
né stanovými rovnicemi. Pre našich kon- 
štruktérov bude dóležitá informácia že exis- 
tujú verzie programov pre počítače PC/AT. 
Programové prostriedky vykonajú automa- 
ticko konverziu schémy. Výsledkom je sú- 


bor, ktorý popisuje nastavenie vnútornej pa- 
máte tak, aby súčiastka realizovala zapoje- 
nie definované póvodnou schémou (tab. 4). 

Aby sme mohli demonštrovať, ako jedno- 
ducho sa pracuje s obvodmi Xilinx, popíše- 
me najdóležitejšie kroky při návrhu na vzo- 
rov příklade jednoduchého obvodu: 


Krok 1. Nakreslenie schémy (obr. 7). Sché- 
ma móže obsahovať aj bloky popísané bo- 
olovskými rovnicami alebo stavové automa- 
ty- 

Krok 2. Vytvorenie vnútomého formátu XNF 
(Xilinx Netiist Formát). XNF je v** ,.né roz- 
hranie pre překladač. 
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Krok 3. Překladač převezme schému popí- 
snú vo formále XNF, odstráni nadbytočnú 
logiku a premapuje schému na části, které 
vie umiestnif do jednotlivých kofigurovatef- 
ných logických blokov (CLB) a vstupno- vý- 
stupných blokoV* (IOB). Časti schémy, ktoré 
nepozná, sú programovo transformované do 
schémy a znova mapované do CLB a (OB 
(obr. 8 a 9). Výsledný súbor MAPplne popi- 
suje budúci obvod na úrovni vnútomých 
blokov. 

Krok 4. Překladač v tejto fázi vytvoří pri- 
márný súbor LCA, v ktorom je zaptsané 
prvotné náhodné rozmies tneme blokov. Te- 
raz je možné vykonat funkčnú stmuláciu 
s jednotkovým oneskorením. Simulácia oka- 
mžité odhalí logické chyby návrhu, ale ne- 
může spočítat časové priebehy (návrh ešte 
nie je dokončený). 

Krok 5. Programová část APR použitím špe- 
dálnych algoritmov optimalizuje rozmiestne- 
nie IOB a CLB na čipe a vzájomne ich přepojí 
(obr. 10). Výsledkom je nový súbor LCA, 
který plné popisuje hotovu súčiastku. Tento 
súbor je už možné použit na simuláciu sú- 
čiastky v reálnom čase. Simulácia v tejto 
etape dá úplnú informáciu o oneskorení pře- 
chodu fubovofného signálu celou súčiast- 
kou. 

Krok 6. Z výsledného súboru LCA pro- 
gramom MAKEBITS vytvoříme súbor BIT 
- bitovú mapu. Je to popis, ako majú byt 
nastavené vnútomé buňky statickej pamá- 
tie. 


IPAD IBUF 



Tmě 

AUTHOR 

COMPANY 

DÁTE 

CMP 

^nputPins 


;Output Ptns 


DECODE.POS 

XMJNX 

OECOOE PAL10HS 

<J0 dl 

out 


Tab. 4. 


Vstup systému 
DS 310 -PCI 



Futura Met - Edttor = Ub, 
WIEWtogic. - EdKor + Ub. 
OiCAO - Interface + Ub. 
X-ABEL - Tranatttor 
X-SLOX — HOL 

XC2000 + 3000 
XC2000 + 3000 + 4000 
Upgrade z DS SOI na DS 50. 


SA.OS Sfcnulátor 
WIEWlogic Stanutttor 


Programátor sériových PROM 
Adapter pra púzdro PLCC20 
Programátor (rtnl výrobcovi# ) 


Súčastou dodávky návrhového systému 
je tzv. nahrávací kábel. Slúži na pripojénie 
počítača k integrovanému obvodu, který je 
osadený v plošnom spoji reálného zariade- 
nia. V jednom z pracovných režimov súčiast- 
ky sa dá priamo z počítača nahrat obsah 
súboru BIT do konfiguračných pamáfových 
buniek. Takto je možné okamžité overit 
funkdu celého reálného zariadenia eště 
v etape návrhu obvodu. To však nie je všet- 
ko. 

V rámci kroku 5 máme k dispozícii pro- 
gram nazývaný XACT Design Editor. Umož- 
ňuje robit úpravy priamo vo vytvorenom 
popise hotovej súčiastky a jeho použitie je 
skutečné revolučně. Předpokládejme, že 
naše vzorové riešenie pri ověřovaní činnosti 
v hotovom zariadení na plošnom spoji z ne- 
známých ddvodov nepracuje správné. Po- 
mocou editora XACT zobrazíme na obrazov- 


ko část vnútomej štruktúry súčiastky. Zvolí- 
me si v přepojovače) sieti signál, kterého 
priebehy resp. vnútomé stavy nás zaujímajú 
a zadefinujeme vofný vývod zo súčiastky 
a k němu zodpovedajúci IOB. Program APR 
ich automaticky přepojí a po překlade nahrá- 
me obsah bítovej mapy znovu do súčiastky. 
Připojením sondy, osciloskopu alebo analy- 
zátoru k příslušnému vývodu súčiastky mů- 
žeme sledovat, čo sa deje s našim signákxn. 
A to v reálnom prostředí, tedy žiadne teore- 
tické úvahy, prečo schéma nepracuje. Tieto 
kroky sa dajú opakovat dovtedy, kým nezis- 
tíme chybu a potom jednoducho urobíme 
korekdu v póvodnej schéme. Rekonfiguro- 
vatefnosť súčiastok Xilinx nám týmto umož- 
ňuje „programovou sondou” sledovat prie- 
beh signálov priamo vo vnútomej štruktúre 
čipu! 

Krok 7. Zo súboru BIT dalším programom 
vytvoříme súbor HEX vo formáte Motorola, 
Intel alebo Tektronix pře programátor 
EPROM alebo sériových památí PROM. 
Týmto krokom sme úspěšně završili celý 
návrh. 
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Obr. 7. Přiklad nakresleno} schémy 
s popisom částí schémy Boolovskou 
rovnkxxj 
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Obr. 8. Transformácia Booiovskej rovnice 
na schému 
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Obr. 9. Vytvorenie úpirtej vnútomej schémy 
a mapovanie do CLB a IOB 



Obr. 10. FtozloženielOBaCLBaich vzájem- 
né prepojenie pro schému počta obr. 7 



458 























Programy návrhového systému sú natof- 
ko inteligentně, že dokážu popísať úroveň 
využitia vlastností použitej súčiastky a do- 
konca navrhnu změny, ktorými by sme mohli 
svoje zapojeni vylepšit (program je vlastně 
pomocníkem pri návrhu). Xilinx má skúse- 
nosti z viac ako 1 0 000 inštalácií návrhových 
systémov vo svete. Ukázalo sa, že užívatef 
nepotřebuje mať žiadnu prax z oblasti ná- 
vrhu integrovaných obvodov. Může navrh- 
nut súčiastku s hustotou 5000 hradiel rovna- 
ko Tahko ako skúsený špecialista. A pokiaf 
by v návrhu urobil chybu, alebo musel urobit 
změnu v zapojení, nič se nestalo. Stačí 
opravit schému a za chvíTu je k dispozícii 
nová súčiastka, lebo LCA sú dynamicky 
rekonfigurovatefné. Pre tieto vlastnosti sa 
popísané súčiastky ideálne aplikujú v iabo- 
ratórnych podmienkach, sú nenahraditelné 
pri vývoji; sú použitelné pre „jednokusové" 
série ako aj pre sériovú výrobu.* 

FPGA sú skutočne VLSI obvody, pričom 
sa používajú ako běžné programovatelné 
súčiastky. Na prvý pohlad sa zdá, že hlavná 
oblast použitia FPGA je v náročnějších apli- 
káciách vyžadujúcich určitú sériovosť, aby 
sa ich nasadenie ekonomicky vyplatilo. Prax 
však jednoznačné dokázala, že právě použi- 
tie FPGA firmy Xilinx je ekonomicky zdůvod- 
něné už od kusových sérií a vo všetkých 
možných oblasti ach elektroniky. Popísané 
obvody sa vo svete stali běžnou súčastou 
arzenálu používaných súčiastok. Používajú 
sa ako iné logické obvody, nepotrebujú žiad- 
ne špeciálne metódy návrhu. Můžeme ich 
považovat za „vrabčie hniezdo" obvodárov 
90-tych rokov. Návrh, oprava, změna aj ove- 
renie funkcie sú velmi jednoduché a sú- 
čiastka může byt používaná bez obmedze- 
hia v stovkách různých zapojení podlá mo- 
mentálnej potřeby. 

Ekonomický rozbor 

Výhody zákaznických integrovaných ob- 
vodov oproti klasickému návrhu sú poměrně 
dobré popísané aj v našej literatúre [3]. 
Zatiaí ale neboli urobené kalkulácie nákla- 
dov spósobom běžným vo vyspělých kraji- 
nách. Do kalkulácie totiž vstupujú skuteč- 
nosti, ktoré sa nepriamo podielajú na výsled- 
ných nákladoch. Pokúsime sa o stručné 
vysvetlenie. 

Cena výrobku na trhu (ak nepočítáme 
zisk) sa tvori z priamych a nepriamych vý- 
robných nákladov. Priame náklady v sebe 
skrývajú napr. nákupnu cenu súčiastok, 
v nepriamych sa skrývajú okrem iných aj 
náklady spojené s vývojom výrobku, jeho 
predajom alebo aj vstupnou kontrolou použi- 
tých súčiastok. Pretože náklady vznikajú 
v různých etapách prípravy výrobku, pno- 
blémom je správné rozpoznanie a finančné 
ohodnotenie jednotlivých krokov. Takáte i stá 
rozvaha platí aj pre výběr použitých súčias- 
tok. Nákupná cena súčiastky napríklad ne- 
zohladňuje náklady spojené s identifikáciou 
poruchy spósobenej sice lačnou, ale nie 
prvotriednou súčiastkou. Poruchy zaradenia 
v prevádzké pokazia měno výrobců na trhu, 
samotnú predajnosť a tým vlastně existen- 
ciu firmy. Oddelenie vývoja zase nezaujíma- 
jú náklady na udržovanie širokého sortimen- 
tu zásob na sklade a podobné. 

Pri rozhodovaní o použití FPGA (a nielen 
tu) by sme mali uvažovat v nasledovných 
rovinách: 


Tab. 5 



ASIC 2000 hradiel 

ASIC 9000 hradiel 

XC3020 

XC3090 

Čas potřebný na 





simuláciu 

2.5 

7 

' 0,5 

■f 

Čas na návrh tes- 





tovateTnej súčiastky 

i 

2 

0 

o 

čas na vývoj těsto- 





vacieho programu 

2 

4 

0 

o 

Spolu 

5,5 

13 

0,5 

1 


(uvedené údaje sú odhady v týždňoch práce na jedného pracovníka). 


Náklady rozdělíme na fixné a variabilně. 
Fixné náklady sú nezávislé od objemu výro- 
by a patria sem náklady na vývoj, simuláciu 
a testovanie. Variabilně náklady závisia od 
objemu výroby a patria sem aj náklady na 
skladové zásoby. 

Fixné náklady. Použitie zákaznických obvo* 
dov (ASIC) principiálně vyžaduje simuláciu 
před zadaním do výroby. Pokiaf by totiž 
prototypy nefungovali na prvý pokus, museli 
by sme opát vynaložit náklady na novů 
pokusnú sériu a stratíme vefa času. Náklady 
na simuláciu sa skladajú z ceny pracovníka, 
ktorí vykonává simuláciu a z ceny strojového 
času simulačného počítača. Zapojepie je 
potřebné navrhnút s ohfadom na 100% 
testovatefnosť v procese výroby. Výrobca 
zaručuje len to, že dodaná súčiastka vyho- 
vuje testovaciemu algoritmu. Zákazník musí 
navrhnút obvod tak, aby po úspečnom o 
testovaní u výrobců bola zaručená jeho funk- 
čnost v reálnom prostředí. Preto je potřebné 
vo fáze vývoja investovat určitý čas na návrh 
testovatefnej súčiastky. Nakonec mimoriad- 
nu pozornost je potřebné věnovat na prípra- 
vu testovacieho programu. Nefungujúca sú- 
čiastka, ktorú neodhalia testy, může mat 
vefmi nepříjemné následky (tab. 5). 

Náklady na přípravu výroby súčiastky u vý- 
robců (označujú sa ako NRE-Recurring En- 
ginnering) pokrývajú poplatky za prípravu 
návrhu, overenie, výrobu masky, výrobu pro- 
totypov a patria sem aj poplatky za vlasnú 
simuláciu. NRE náklady sú různých výrob- 
cov a podlá typu a parametrov súčiastky sa 
pohybujú od cca 3000 USD hoře. 

Vetu „Porobujeme přidat ešte jeden in- 
vertor (hradlo, register . . .)" pozná asi kaž- 
dý návrhár elektronických obvodov. Preto 
můžeme uvažovat s 50% pravdepodobnos- 
tou, že v priebehu návrhu budeme realizo- 
vat aj úpravy a změny. Tým ale priememé 
náklady NRE narastú asi o třetinu. Na zákla- 
de uvedeného můžeme povedať, že fixné 
náklady sa skladajú z nákladov NRE 
a z ceny práce za dobu vývoja spolu s cenou 
strojového času v tejto etape. V případe 
použitia LCA Xilinx sa do NRE počítajú ná- 
klady na vývojový systém. Sú to ale jednorá- 
zové náklady a rozpočítajú sa na počet 
návrhov, ktoré sa so systémom budú realizo- 
vat v budúcnosti. LCA sú štandartný tovar, 
sú 1 00% testované vo výrobě a doba návrhu 
je redukovaná na minimum. 

Variabilně náklady. Ako je známe, cena sú- 
čiastok závisí od množstva. Preto je výhod- 
nejšie použit užší sortiment súčiastok, resp. 
štandartizovať určité funkcie použitím pro- 
gramovatefných súčiastok. Použitie široké- 
ho sortimentu súčiastok zvyšuje náklady na 
udržiavanie skladových zásob. Pokiaf nie- 
ktoré súčiastky sú špeicálneho charakteru, 
v prípade komerčného neúspěchu s výrob- 
kom je celá zásoba na sklade stratovou 


položkou. Programovatelná súčiastka zni- 
žuje toto riziko. Vo svete máme nespočíta- 
tefné množstvo zaujímavých výrobkov, kto- 
ré na trhu komerčně neuspěli len z důvodu 
oneskoreného nástupu na trh. Podfa niekto- 
rých štúdií výrobok uvedený s oneskorením 
6 mesiacov stráca asi 1/3 potenciálneho 
zisku počas svojho životného cyklu. Ak 
máme problémy pri vývoji alebo úpravách 
zariadenia, fahko sa stane, že uvedenie na 
trh sa o nekofko mesiacov skfzne. Ak napr. 
výrobok stojí 2000 Kčs s mierou zisku 1 5 %, 
pri 10 000 ks sérii je oneskorením spůsobe- 
ná strata zisku = 2000 x 10 000 x 
15 % x 1/3 = 1 milión Kčs! 

Životný cyklus výrobku má tiež vplyv na 
náklady. Pokiaf sa nepodarí správné odhad- 
núť zájem o výrobok na trhu, vznikajú nákla- 
dy s dokupováním a to je obzvlášť nepříjem- 
né pri použití zákaznických obvodov. Vo 
všeobecnosti sa inovačný cyklus výrobkov 
skracuje a v oblasti použitia mikropočrtačov 
nie je zriedkavostou životnost 6 až 12 me- 
siacov. Aj to je jeden z důvodov na maximál- 
ně skracovanie vývojových cykloy. 

V zahraničí sa rozborom nákladov na za- 
kúpenie návrhového systému, nepriamych 
nákladov spojených s vývojom a porovná- 
ním ceny samotných súčiastok zistilo, že 
aplikácia FPGA sa vyplácá od kusových sérií 
do sérií cca 1 0 000 až 1 5 000. V ČSFR budú 
tieto přepočty vzhfadom na momentálně lae- 
nejšiu pracovnú silu asi o rád nižšie. Až pri 
týchto sériách sa náklady na vývoj zákaznic- 
kého obvodu podaří rozpustit do akceptova- 
teínej ceny. Xilinx má aj v tomto prípade 
svoje riešenie. Na požadanie dodává za 
paušálny poplatok maskou programovaná 
a pinovo kompatibilnú súčiastku za daleko 
nižšiu cenu. Zákazník si vyvinie aplikáciu 
s konfigurovatelnou súčiastkou, overí si re- 
akciu trhu na výrobok a objedná sériu mas- 
kou programované na základe predloženej 
bitovej mapy (súbor BIT). 

Uvažujme teraz o dalších výhodách re- 
konfigurovaterných súčiastok. Na jednom 
plošnom spoji můžeme realizovat viacero 
funkci! a měnit zapojenie obvodu podfa mo- 
mentálnych potrieb. Príkladom můžu byt 
diafková rekonfigurácia riadiaceho automa- 
tu, adaptívna rekonfigurácia robotického 
systému, vnútomé testovanie spofahlivých 
počítačov, rekonfigurácia spojovacích uzfov 
v telekomunikačných aplikáciach, pro- 
gramovatefné čítače/deliče, syntezátory 
kmitočtu a mnoho iných. 

Firma Xilinx dodává svoje súčiastky v 
troch rodinách, všetky sa vyrábajú techno- 
lógiou CMOS a sú dostupné v normálnom, 
priemyselnom aj vojenskom teplotnom roz- 
sahu; v ponuke je viac ako 500 různých 
verzK (tab. 3). Je důležité pripomenút, že 
rýchlost FPGA Xilinx sa udává rýchlostou 
vnútomých preklápacích obvodov. Skuteč- 
ná rýchlost přechodu signálu zb vstupu na 
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výstup je asi 1/2 až 1/3 udávanej frekvencie 
a závisí od zložitosti obvodu, ktorý navrhuje- 
me; 1). při 100 MHz súčiastke je rýehlosť 
v systéme cca 40 MHz. Zatiaf sú na trhu 
dostupné ten obvody s kapacitou do 10 000 
hradiel. Dóvodom je, že súčasrrý stav těch- 
nológie potovodičov neumožňuje realizovat 
vyššie kapacity s dostatečnou výfažnosťou. 
Rozšířením sortimentu sú ešte dva typy kon- 
figuračných sériových památí PROM. leh 
kapacita je 36 288 resp. 65 536 bitov. 

V ČSFR sa už objavili prvé firmy, ktoré 
ponúkajú svoje služby prí návrhu a aplikácii 
takýchto obvodov [2 j. Je potešitefné že na 
elektrotechnických fakultách vysokých škol 
v Prahe, Brně a Bratislavě sú návrhové 
systémy Xilinx už zaradené do pedagogické- 
ho procesu. Akú váhu dávajú v zahraničí 


výchove nových odbomíkov móže ilustrovat 
sousedné Rakúsko, kde ministerstvo škol- 
stva našlo prostriedky na zakúpenie návrho- 
vých systémov XHinx pře viac ako 90 střed- 
ných a vysokých škól! 

Všetky podrobnejšie informácie o firmě 
Xilinx a jej výrobkoch móžete získat u vý- 
hradného distribútora pře ČSFR, kterým je 
firma Eteatex. Pre školské pracoviská připra- 
vit Elbatex v spolupráci s výrobcom mimo- 
riadne zfavy na vývojový systém. Každý rok 
sú připravované školenia a odborné seminá- 
ře uživaterov. Pre vážných záujemcov je 
firma Elbatex ochotná po predcházdajúcej 
dohodě připravit aj přednášku spojenu 
s předvedením celého návrhového systému. 
Je len na našich konštruktéroch, kedy sa 
rozhodnu nastúpit do vlaku, ktorý si nesmie- 
me nechat ujst. 
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Mnohí motoristi už iste zažili Otovy o osud svojho vozidla, keď ho nechali 
odstavené na mieste nezaručuj úcom v dostatočnej miere jeho bezpečnost. 
Keď príatei’ovi z volné parkujúceho auta odcudzili predné sklo a krátko po 
tom z mojho auta zmizla anténa, rozhodol som sa postavit jednoduché 
poplašné zariadenie, ktoré by sťažilo realizóciu odsúdenia hodných činov. 

- obmedzená doba poplachu asi 40 s pře- 
rušovaným zapínáním klaksonu vozidla, 

- jednoduchost konštrukcie a nízká spotře- 
ba (niekofko mA), 

- napájanie 12 V (6 V). 

Popis činnosti 

Schéma zapojenia elektronickej časti je 
na obr. 1. Zariadenie sa aktivuje zapnutím 


Základné požiadavky, ktoré toto zariade- 
nie spfňa možno zhmúf do týchto bodov: 

- reakcia na mechanický nekTud vozidla; 

- neaktivna doba umožňujúca po zapnutí 
zariadenia opustenie vozidla bez vzniku 
poplachu asi 50 s (indikovaná diódou 
LED), 

- varovný poplach umožňujúá vypnutie za- 
riadenia majitefom při vstupe do vozidla 
asi 20 s (indikovaný varovným tónom). 


2 * KC239 L~J VH9~2'J 



Obr. 1. Schéma zapojenia 


vypínača ZAP, cez ktorý sa přived ie napája- 
de n apatie z baterie vozidla. Výstup (5 klop- 
ného obvodu KO a lOI savďaka členu R1 Cl 
nastaví do úrovně H. Tým je cez diódu Dl 
blokovaný KO (lOIb). Tento KO slúži na 
snímán ie stavu mechanického čidla (viď tfa- 
lej), přete jeho zablokovanie znemožňuje 
vznik poplachu (neaktivna doba). Okrem 
toho sa cez rezistor R6 otvára tranzistor TI , 
čím sa rozsvieti dióda LED indikujúca rteak- 
tívnu dobu. 

Trván ie neaktívnej doby je určené časo- 
vou konštantou R2 C2. Po nabití kondenzá- 
tem C2 sa překlopí klopný obvod K)1 čím sa 
odblokuje klopný obvod lOIb a zhasne dió- 
da LED. Tým poplašné zariadenie prechá- 
dza do pohotovostného stavu. 

Drobné otřasy vozidla spósobíá prostred- 
níctvom mechanického čidla (viď ďalej) změ- 
ny úrovně na hodinovom vstupe klopného 
obvodu lOIb. Přechod L-H sposobí překlo- 
pen® tohto KO, čím nastáva prvá - varovná 
fáza poplachu. Úroveň H na výstupe Q KO 
IO 1b odblokuje astabilný multivibrátor tvoře- 
ný časovačom 555 (103) a zo sJúchadla sa 
ozve varovný signál. Zároveň sa začne nabí- 
jať cez R8 kondenzátor C3. Časová kon- 
stanta R8 C3 určuje dobu trvania varovnej 
fázy poplachu. Po nabiti kondenzátem C3 sa 
překlopí KO a 102, čím nastáva hlavný po- 
plach (ak medzičasom nevypol poplašné 
zariadenie majiteT). Úroveň H na výstupe 
Q KO a 102 odblokuje astabilný multivib- 
rátor, ktorý je tvořený ďalším časovačom 555 
(104). Tento multivibrátor vytvára obdfžniko- 
vý signál speriódou asi 0,8 s. Tento signál 
ovládá prostredníctvom tranzistora T2 relé, 
ktoré svojími zapí nadmi kontaktami privá- 
dza napátia batérie na klakson. Vývod klak- 
sóna bývá obvykle postupný na niektorej 
svorkovnici. Na vozidle Š 120 je to napr. 
vývod 1 svorkovnice spínača směrových 
svetiel. Okrem toho sa vynuluje klopný ob- 
vod lOIb, ktorý ostává zablokovaný diódou 
D2 počas trvania poplachu. Tým príde 
k rýchlemu vybitiu kondenzátora C3 cez D4. 

Doba trvania hiavného poplachu, počas 
kterého je v činnosti Idaksón, je daná časo- 
vou konštatnou R10, C5. Po nabití konden- 
zátora C5 sa nastaví KO 102b a vynuluje sa 
KO 102a. Po jeho vynulovaní přejde do 
kfudového stavu i KO 102b. 

Případné ďatšie otřasy vozidla spósobíá 
ten istý cyklus i s varovnou fázou poplachu. 
Varovnú fázu možno pri dalších poplachoch 
skráíif vynecháním diódy D4, ktorá zabez- 
pečuje rýchl e vybitie kondenzátora C3. 




Čidlo 

Čidlo v podstatné] miere prispieva ku kva- 
litě poplašného zariadenia Na jednej straně 
nie je žiadúca přílišná citlivost, pretože za- 
riadenie by nemálo reagovat na náhodný 
dotyk alebo vplyv větra. Na dru hej straně 
musí byt citlivost čidla taká, aby sa jedno- 
značné indikovala nežiadúca manipuiácia 
s vozidiom (vyberanie tesnenia skiel, od- 

trhnutie zrkadla apod ). Okrem toho 

musí byt čidlo nezávislé na sklone vozidla 
při parkovaní. Po určitých experimentech sa 
mi podařilo zhotovit čidlo reagujúce na me- 
chanický nekfud, které napriek jednodu- 
chosti spina uvedené požiadavky. Princip 
čidla je znázorněný na obr. 2. 

Vonkajšia část čidla je tvořená vodivým 
válče kom, ktorý tvorí jeden pól čidla. Možno 
tu napr. použit púzdro rozdetovača. Druhý 
pól, ktorý je umiestenený vo vnútri válečka 
tvorí napr. mosadzná skrutka, na ktorej je 
prispájkované závažie přibližné 100 g. Obe 
časti čidla sú vofne zavesené pomocou izo- 
lovaných vodivých laniek tak, že hlava skrut- 
ky sa nachádza v střede valca. Pripojenie 
laniek ku skrutke a valčeku je vhodné riešiť 
prispájkovaním, pričom na upevnenie skrut- 
ky so závažím je vhodné použit šitnejšie 
lanko alebo niekofko slabších (namáhanie 
spósobené otrasmi pri jazde). Izolované lan- 
ká sa asi 4 až 5 cm nad valčekom zovrú do 
svierky alebo sa pevne spoja pomocou dró- 
tu. Aby sa neporušila izolácia vodivých la- 
niek, miesto zovretia před stíáhnutím obalí- 
me izolačnou páskou. Čidlo zavěsíme napr. 
zo spod nej strany sedadla vodiča. 

Pri otrasoch vozidla pride i k výkyvem 
čidla. Kerfže póly čidla sa z hradiska hmot- 
Hosti značné odlišujú, sú aj ich výkyvy roz- 
dielne. Vďaka tomu pride k nárazom Navy 
skrutky o vnútomé steny valca. Takto vznik- 
nutý elektrický kontakt aktivuje už skór spo- 
menutým sposobom klopný obvod. Pre za- 
chovanie vlastností čidla je vhodné občas do 
jeho vnútra nastriekaf nie ktorý z prípravkov 
na ochranu elektrických kontaktov. 

Oživenie elektron ickej časti 

Vdaka jednoduchosti zapojenia je ožive- 
nie vefmí nenáročné. Pri správnom zapojení 



a bezchybných súčiastkach musí zariadenie 
pracovat bez akéhokoTvek nastavovania. 

Připojíme napájacše napátie a zapneme 
spínač. Okamžité sa musí rozsvietit LED 
indikujúca neaktívnu dobu. Ak počas neak- 
třvnej doby skratujeme svorky pře pripojenie 
čidla, musí zostat KO lOIb v kfudovom 
stave a nesmie sa ozvat varovný tón. Po 
zhasnutí diódy LED opat skratkujeme svor- 
ky čidla. Okamžité musí zaznief varovný tón. 
Po jeho skončení by mak) začat pracovat 
relé (striedavé prítahy a odpady po dobu asi 
40 s). V případe, že nám nevyhovuje čas 
trvania niektorej fázy činnosti poplašného 
zariadenia, zmeníme hodnotu príslušnej 
konštanty RC. Ak zariadenie nepracuje žia- 
dúcim sposobom, chybu odhalíme podfa 
popisu činnosti. (Nezabudnúť na napájanie 
MHB4013 - vývod 14 +, vývod 7 zem). 

Poznámky ku konštrukcii 

Elektron íckú část som realizoval na uni- 
verzálně] doske plošných spojov. Nepova- 
žujem za užitočné poskytnut přesný návod 
na konštrukčnú realizáciu. Tuto sí iste každý 
sám prisposobi svojím podmienkam. Snáď 
len niekofko typov. Ako spínač som použil 
miniatúmy spínač vo vyhotovení DIL, ktorý je 
umiestnený priamo na doske s plošnými 
spojmi. Možno použit aj iný vypínač, je však 
jasné, že by mal byt umiestnený čo najnená- 
padnejšie. SlúchadJo pre varovný tón je 
vhodné umíestnit inde ako samotné poplaš- 
né zariadenie. Došku poplašného zariade- 
nia som zabudoval do skřínky z kuprextitu, 
na ktorej je přístupný spínač a viditelná 
dioda LED. Tento kompaktný celok možno 
umiestnif napr. pod autorádio. 

Závěr 

I ke<f toto jednoduché poplašné zariadenie 
nepředstavuje stopercentnú ochranu vozid- 
la, predsa len možno očkávaf, že pomeme 
značné prispeje k ochraně proti jeho poško- 
deniu alebo odcudzeNu. Zvuk Idaksónu 
móže případného zlodeja či vandala odradit 
alebo može upútať pozornost okolia. Či sa- 
motného majrtefa. Toto zariadenie mi už asi 
rok spofahlivo slúži a myslím, že by mohlo 
prispieť k váčšiemu pocitu istoty mnohých 
motoristov. 


Záznam súčíastok 

fíezistory 

R1.R9,R10 100 kO 

330 kQ 

«3 2,7 kO 

** 560 kQ 

R5, RS 150 kQ 

22 kO 

R7 4jka 

Rit, R14 1 o 

R12 56 Q 

H13,R15 22 k£ž 

*16 15 kQ 

fConetafístíUOiy ,, 

C1.C4 5 *F - 

C2.C5 SOOhF 

Č3, C7 100 pF 

C6 33 nF 

C8, CIO lOOnF 

CO 20 hF 

Ostatně aúčkatoy 

RaU12V{«V) 

napr. Rf* 210 tl V . 

bjovotoš sttchacflo alebo moiý reproduktor 

VýpkMČ 


Tektronix 

TV Measurements 



Tektronix nabízí úplnou řadu 
měřicích a podpůrných systémů 
pro televizní studia 
a odbavovací pracoviště: 

• generátory TV signálu 

• waveform 
monitory/vektorskopy 

• synchron izátory 

• automatické měřicí 
systémy 

Velký výběr ve všech cenových 
kategoriích od servisních 
přístrojů po špičkové systémy 
pro HDTV. 

Vlajkovou lodí v nabídce 
TV měřicí techniky Tektronix je 
automatický video/audio tester 
VM 7 00 A oceněný cenou Emmy, 
který představuje neoficiální 
standard používaný v řadě 
špičkových televizních studií po 
celém světě. Tester VM 700A je 
schopen zajistit během 
30 sekund úplné proměření 
signálových cest ve studiích, 
vysílačích i satelitních spojích 
a monitorovat kvalitu TV signálů 
24 hodin denně. 

Se žádostí o asistenci při 
realizaci měřicích funkcí ve 
Vašem TV či nahrávacím 
videostudfu se obraťte na: 

ZENIT 

zastoupení Tektronix 
110 00 Praha 1 
Bartoloměj ská 13 

Tel: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 23 61 346 
Telex: 121 801 
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Sklopná opěra přístrojové skříňky 


Celá řada profesionálních přístrojů bývá 
opatřena sklopnou opěrou různé konstruk- 
ce, která umožňuje optimální způsob přístu- 
pu k ovládacím prvkům čelního panelu. 
Amatérské konstrukce jsou v tomto směru 
ochuzeny. Amatér má možnost volit někte- 
rou z továrně vyráběných přístrojových skří- 
něk (např. typ UPS firmy ZUKOV Praha, viz 
AR AI 0/86 s. 396), které sklopnou opěrou 


vybaveny nejsou. Někteří amatéři používají 
individuálních mechanických konstrukcí 
(např. AR B 1/85 s. 14), u kterých se sklopná 
opěra také nepoužívá. 

Potřebu vybavit sklopnou opěrou jak to- 
várně vyráběné přístrojové skříňky (např. 
typu UPS), tak i amatérské konstrukce jsem 
se pokusil řešit způsobem, který zde před- 
kládám. 


Základem konstrukce je otočný závěs 
(,,panť‘), který z estetických důvodů tvarově 
upravíme podle obr. 1 (pozn. 1). Spodní díl 
přístrojové skříňky upravíme vyvrtáním otvo- 
rů podle obr. 2. 

Další úprava spočívá v prodloužení jedno- 
ho ramena otočného závěsu. Rameno prod- 
loužíme přinýtováním hliníkového nebo oce- 
lového plechu tloušťky 1,5 až 2 mm podle 
obr. 3. Jeho velikost a tvar upravíme podle 
typu použité přístrojové skříňky a individuál- 
ních estetických požadavků. Konečnou po- 
vrchovou úpravu sklopné opéry nepopisuji, 
neboť je známa celá řada technologií a kaž- 
dý amatér bude volit postup pro něj nejdo- 
stupnější (viz. např. Receptář pro elektro- 




9l vzdálenost osy otočného závěsu 
o od předního panelu 
Ý ( upra v i t indi viduálně ) 

I- 


spodní část skříňky 




Obr. 2. Úprava spodní části skříňky pro uchycení sklopné opěry 

T í 'T''T'^f — f w "T" 
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úhel rozevření 
(daný konstrukcí závěsu I 


Obr. 4. Způsob upevnění sklopné opěry 
ke spodní části skříňky 


technika - autor Jan Škeřík, Praha, SNTL 
1974). 

Ostatní detaily týkající se upevnění sklop- 
né opěry a celkové sestavy jsou zřejmé 
z obr. 4. 

Úhel otevření sklopné opěry (asi 105°) je 
dán konstrukcí otočného závěsu a v případě 
potřeby je možno jej upravit. Otočný závěs 
rozebereme (vytažením osových nýtů) 
a jeho zářezy prohloubíme vyplováním. 


0 

Obr. 5. Snímek jednotlivých součástí 
sklopné opěry 


A/10 
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Obr. 6. Celkový pohled na opěma uprave- 
ný spodní díl přístrojové skříňky 


Tato úprava však není většinou nutná. 
Sklopná opéra se nesmí rovněž samovolně 
vyklápét - musí být samosvomá. To lze 
jednoduše zajistit sevřením otočného závě- 
su ve svěráku. 

Finanční náklady na zhotovení sklopné 
opéry jsou minimální (cena použitého otoč- 
ného závěsu byla 1,30 Kčs), minimální je 
i potřebná úprava použité přístrojové skříňky 
a náročnost na zhotovení. Konstrukce je 
schopna snést i dostatečně velké mechanic- 
ké zatížení. 

Popsaná podpěra se mi plné osvědčila 
a domnívám se, že si jí celá řada amatérů 
může vylepšit mechanickou konstrukci 
svých přfetrojů. 


(Pozn. 1. : Ke zhotovení sklopné opéry se 
nejlépe osvědčil „závěs úzký", č. výrobku 
443, výrobce VDI C. Budějovice, 1 kus á 1 ,30 
Kčs) 

František Doležal 




V současné době si neumíme představit diskotéku, ale i jiné hudební akce 
(koncerty hudebních skupin), bez světelných efektů. Stále více se používá 
tzv. rytmická barevné hudba. I na našem trhu se objevila klasická barevná 
hudba, bohužel její rozměry, provedení a náklady mě odradily. Proto jsem se 
rozhodl pro následující koncepcí barevné hudby. 

Barevná hudba (blokové zapojení je na (200 mV) zesilovače. V konstrukci je nahra- 
obr. 1 ) má čtyři výstupy, a to hloubky, výšky, zen oddělovací transformátor optoelektric- 

pozitivní a negativní středy. Budicí napětí je kými členy (dále jen optočten). 
přiváděno na vstup z univerzálního výstupu 



Obr. 1. Blokové schéma 


Základní parametry 

Vstupní signál: 0,2 až 2 V. 

Výstupy: 4x150W/220V. 

Mezní kmitočty: 450 Hz, 3500 Hz. 

Popis zapojení 

Mixážní zařízení (obr. 2) 

Slouží k smíšení signálu z pravého a levé- 
ho kanálu. Aby se nezvětšovaly přeslechy 
mezi oběma kanály, je zařízení řešeno ná- 
sledujícím způsobem. Signál z každého ka- 
nálu přichází na bázi tranzistorů TI a T2. 
Tranzistory pracují se společnou zátěží R5. 
Pracovní bod tranzistorů je nastaven rezisto- 
ry R1, R2 a R7, R8. Signál z R5 budí T3, 
který pracuje se zátěží R10. C5 je oddělova- 
cí kondenzátor. Potendometrem P16 se na- 
stavuje vstupní úroveň signálu. 

Předzesilovač (obr. 3) 

Slouží k zesílení signálu z mixážního zaří- 
zení. Z kondenzátoru C5 se signál vede na 
operační zesilovač OZ1. Trimrem Pt se 
nastavuje zesílení OZ1 (1 až 10). Zesíleným 
signálem se budí potenciometry P2, P3, P4 
a indikátor vybuzení. 

Filtry 

Filtry hloubek (obr. 4), středů (obr. 5) 
a výšek (obr. 6) jsou řešeny aktivním způso- k 
bem. Jejich strmost je 12 dB/okl Signál V 




a/i» 

92 











2* SOk/G - 1 - 3xKC508 

Obr. 2. Schéma mixážního zařízení 


z potenciometrů P2, P3, P4 se vede přes 
členy RC na operační zesilovač 022, OZ3, 
OZ4. Zesílení operačních zesilovačů je na- 
staveno zpětnou vazbou rezistory R16, R22, 
R26. 

Oddělovací stupeň 

Slouží ke galvanickému oddělení nízko- 
frekvenční a síťové části. Signál z aktivních 
filtrů je veden na odporové trimry P5, P6, P7. 


1/2MA%58 KC508 WK 16412/2 LQ... 



1/2MA1458 



Tranzistory mají v zátěži diody LED á optoč- 
leny WK1 až WK4. Kolektorový proud tran- 
zistoru je omezen rezistory R27, R28, R29 
na maximálně povolený proud pro diody 
LED a optočleny. 

Výkonové spínací 
stupně (obr. 7) 

Výkonový stupeň je řešen integrovaným 
obvodem MAA436. Integrovaný obvod je 
napájen přes srážecí rezistory R30, R34, 
R38, R42. Kondenzátory Cl 7, Cl 9, C21, 
C23 filtrují napájecí napětí. Rezistory R31, 
R35, R39, R43 omezují proud do logiky IO 
a R32, R36, R40, R44 omezují špičkový 
proud spínání triaků Tel až Tc4. Trirhry P8, 
P10, Pí 2, P14 se nastavuje zisk výkonové- 
ho spínače (1 až 99 %). Optočleny WK1 až 
WK4 jsou připojeny k IO pro zapojení pozitiv- 
ního nebo negativního ovládání. Trimry P9, 
PII, Pí 3, Pí 5 se nastavuje pracovní bod 
spínání IO. Tranzistor T7 zvětšuje zesilovací 
činitel fototranzistoru u optočlenu WK3. Toto 
řešení jsem zvolil z toho důvodu, že pro 
buzení negativní logiky je třeba větší signál 
než pro buzení pozitivní logiky. Tímto zapo- 
jením se zvětší zesilovací činitel tak, že pro 
buzení negativní i pozitivní logiky potřebuje- 
me přibližné stejný signál. Zátěž každého 
kanálu může být až 1 50 W (s úpravou přívo- 
dů na desce i více - podle triaku). 

Indikátor vybuzení (obr. 8} 


MA1458 2 x KC508 2*WK16412/3 LQ... 



MA1458 KC508 WK16412/4 LQ... 



pozrtivní Logika negativní logika 

KT730/600 KC508 



R d = R33.R37.R41.R45 C h = C18,C20,C22,C24 

Obr. 7. Schéma spínacího stupně 


UX1 7xLQ... 



Obr. 8. Schéma indikátoru 


Zapojení je totožné se zapojením katalo- 
govým s použitím prvních sedmi úrovní indi- 
kátoru. Rezistory R46, R47 se nastavuje 
citlivost indikátoru. Jako detektor signálu zde 
je Dl 7, R50, C31. 


(Dokončení příště) 
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Síťový regulátor 







Ranger je profesionální systém pro navrhování schémat a desek s plošnými spoji pro elektroniku. 
Proč o něm píšeme právě v Amatérském radiu je skutečnost, že některé jeho části jsou cenově velmi 
dostupné i pro amatéry, a že firma DataCoop, která ho v Československu distribuuje, nabízí v souvis- 
losti s tímto systémem nesmírně zajímavou službu pro amatéry - Ranger servis. O všem se dočtete v tom- 
to článku. Nejdříve však o systému Ranger. 


RANGER je rodina návrhových sy- 
stémů CAD pro elektroniku anglické 
firmy SeeTrax. Produkty jsou odstup- 
ňovány tak, aby pokryly celou šíři mož- 
ných aplikací od běžných jedno a dvou 
vrstvých spojů až po složité s mnoha 
vrstvami a velkou hustotou spojů. 

Každý návrhový systém RANGER 
tvoří pět hlavních modulů: 

- logické schéma 

- interaktivní editor spojů 

- automatický návrh plošných 
spojů (autorouter) 

- 2D CAD systém pro mechaniku 

- vstup/výstup GERBER 

Všechny moduly využívají stejné 
databáze. To zajišťuje snadný přístup 


k datům a jejich snadnou výměnu. Rov- 
něž přenos všech dat do vyšších verzí 
RANGERu je zajištěn. 

Obsluha RANGERu je jednoduchá. 
Přehledné uspořádání příkazů na ob- 
razovce a logická struktura programu 
je zárukou, že se každý snadno a ry- 
chle naučí s programem pracovat. In- 
tegrovaný systém menu nevyžaduje 
pro obsluhu znalost operačního systé- 
mu počítače. 

Systém RANGER pokrývá návrh 
celého spektra desek plošných spojů 
od jednostranné desky až po desky 
o 32 vrstvách oboustranně osazené, 
včetně technologie SMD. 

Práci se systémem RANGER lze 
rozdělit do několika kroků. 


Nakreslení schématu 

Z databáze součástek můžete na 
obrazovce sestavit schémata, která 
tvoří základ pro návrh plošných spojů. 
Z hlavní knihovny symbolů, která ob- 
sahuje 100 dílčích knihoven, vytvoříte 
seznam symbolů pro svoji úlohu. 
Z tohoto seznamu pak pohodlně umí- 
sťujete součástky do schématu. Sché- 
matické symboly lze pohodlně libovol- 
ně ecfitovat, otáčet, zrcadlit a posouvat. 
Spoje mezi součástkami se vytvářejí 
lehce myší nebo tabletem. Pro dobrou 
orientaci ve schématu lze kreslit sběr- 
nice s různou tloušťkou čar. Bloky 
schématu je možné kopírovat nebo u- 
kládát jako makra pro opakované po- 
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užití. Součástky schématu umí pro- 
gram očíslovat i automaticky. Automa- 
tickou konverzí schématu na seznam 
součástek a spojů dostanete databázi, 
která tvoří základ pro všechny další 
práce a kontroly. 

Seznam součástek a spojů 

Systém obsahuje editor, kterým lze 
ručně zadávat a upravovat seznamy 
součástí a spojů . Editor současně hlí- 
dá, aby byly použity jen definované 
součástky a aby nedošlo k dvojitému 
napojení. Testovací rutina vytváří se- 
znam neobsazených vývodů. 

RANGER zpracuje i seznamy sou- 
částí a spojů cizích systémů, pokud 
mař formát ASCII. Pomocné programy 
převádějí OrCAD, Future Net nebo Ra- 
calRedtog. 

Obrys desky 

Zadáním XY souřadnic určíte snad- 
no rohové body i složitě tvarované des- 
ky. Editor umožňuje zadání až 64 párů 
XY souřadnic. 

Vyšší verze systému RANGER u- 
možňují navrhovat desky s rádiusy, 
zaobleními, vybráními nebo jtoak slo- 
žitými tvarya kresfit je přímo na mon- 
itoru. 

Všechny údaje o tvaru desky lze 
předat pro frézování na NC frézce. 

Rozložení součástek 

Protože optimální umístění součás- 
tek rozhoduje o kvalitě návrhu, je v sys- 
tému zabudována řada pomocných 
mechanismů pro snattoé rozmisťován;. 

- součástky jsou zobrazovány ve 
skutsčné velikosti, 

- pájecí plošky součástek jsou 
vidět ve skutečné velikosti, 

- jednotlivé spoje (cesty signálů) 
jsou zobrazeny jako gumové, 

- obrysy součástky se výběrem 
zvýrazní, 

- součástky mohou být zobrazeny 
zrcadlově (pro oboustranné 
osazování), případně otáčeny 

a posouvány, 

- "gumové” spoje jsou při umisťo- 
vání součástek automaticky 
přepojovány na nejkrafší délku, 

- součástky mohou být umístěny 
s přesností 1 Mil (1 Mil » 1/1000 
pak»), 

- rastr může být v palcích nebo 

* v mm, 

- pomocné linie ve směru os X 
a Y zlepšují orientaci. 

Ranger verze 2 a vyšší navíc u- 
možňují: 

- ”swap pins” (záměnu ekviva- 
lentních vstupů součástek) se 
zpětným zanesením změn do 
schématu, 

- ”swap gaies” (záměnu ekviva- 
lentních hradel v pouzdře) se 
zpětným zanesením změn do 
schématu, 
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TECHMCKÉ INFORMACE 

Editor schémat 

- makra pro často užívané části 

- až 2300 součástek na schématu 

- 5 formátů výkresu (A5 až AI) 

- až 8 listů schématu 

- více než 750 součástek 
v knihovně 

- až 100 knihoven 

- až 256 vývodů součástky 

- až 3500 spojů na Uštu 

- a u tomat i cké vytváření seznamu 
spojů 

- automatické pojmenování 
součástek a vývodů 

- výstup na plotter nebo tiskárnu 

Editor spojů 

- makra pro často užívané části 

- až 1400 součástek na desce 

- až 16 (32) vrstev desky 

- veticá knihovna obrysů 

- zobrazování pájecích plošek 
ve skutečné velkosti 

- šířka spojů ve skutečné veOcosti 

- funkce obracení součástky pro 
oboustranné osazování (SMD) 

- automatická tvorba napájecích 
vrstev 

- rozlišení 1 MiJ (0,025 mm) 

- velkost desek až 81 2x81 2 mm 

- automatická kontrola izolační 
mezery 

- možnost lokální změny tloušťky 
spoje 

- až 256 vývodů soyíásiKy 

- automatické ukládání pří práci 

~ výkonné okénkové funkce 

- až 4600 spojů na desce 

- voMtetoé ho riz o nt ál ní, vertikální 
nebo nejkratší spoje pro napájení 

- automatické testování 

- přejmenovávání součástek 

se zpétnou opravou na schématu 

- vytváření ibovolných měděných 
ploch s rastrem nebo bez 

- výstup na plotr nebo tiskárnu 

Obecné 

- výstup pro plotry Hewlett 
Packaní a Houston Instruments 

- výstup pro NC vrtačky 

- frézovací program 

- výstup pro fotoplotr Gerber 

- výstup pro fotopkXr EMMA 80 

- výstup pro všechna běžná grafická 
zařízení 

- export ve formátu .DXF (AutoCAD) 

- vstup myší nebo z grafického 
tabletu 


- napájecí spoje jsou zobrazeny 
jato "gumové”, ale v jných 
barvách. 

Návrh plošných spojů 

Můžete volit mezi ručním nebo au- 
tomatickým rtavrhem. Je možita i tom- 
binace obou metod, protože data o pro- 
vedené piád jsou sdílena. Automatický 
návrh můžete sledovat na obrazovce 
a kdykoliv přerušit. Můžete provádět 
ruční korekce. Krtiické části desky mo- 


hou být navrženy ručně před dalším 
automatickým zpracováváním. 

Při mdlím návrhu spojů může být 
použit metrický nebo palcový rastr 
a rovněž oba současně. Může být zo- 
brazeno až 32 vrstev desky. Barevné 
zobrazení jednotlivých vrstev si zvolí 
každý uživatel sám podle svého uvá- 
žení. Zvětšování, zmenšování, posou- 
vání a poddádání rastrem se děje myší 
nebo u vyšších verzí i funkčními tla- 
čítky. Změna vrstev, posouvání borti), 
editace spojů, to vše je snadné a rych- 
lé, protože všechna menu jsou velmi 
přehledně uspořádána. Všechny příka- 
zy jsou jednoznačně nazvány. Počítač 
sám uloží každých deset minut vyko- 
nanou práci. Je možné i zálohování 
meziverzí na disketu, lna hotové des- 
ce můžete ještě součástky otáčet ne- 
bo posouval, aniž by došlo ke ztrátě 
spojů. Můžete kopírovat, otáčet, pře- 
kládat nebo mazat nejen jednotlivé 
vrstvy, ale i všechny vrstvy desky, stej- 
ně tak jato jefch výřezy. Pro popisy je 
vofiteiná velikost písma, automatické je 
stranově správné umísténí. Pokud 
musíte z mechanických důvodů kom- 
binoval palcový a metrický rastr, po- 
může vám zvláštní funkce nastavit 
všechny úhly na 45 stupňů. Ani vklá- 
dání zaoblených spojů není obtížné 
(vysokofrekvenční technika). Volně 
můžete definovatměděné plochy, které 
samozřejmě obcházejí cizí plochy 
a spoje, jestliže se nacházejí ve zvo- 
lené oblasti. Měděné plochy lze pokrýt 
volitelným rastrem. 

Autorouter 

Každý systém RANGER obsahuje 
standardně Seetrax System autorou- 
ter, programový modul pro automatické 
navrhování plošných spojů. Sestává ze 
čtyř autorouterů , které ve volitelné vzá- 
jemné kombinaci tvoří velmi účinný ná- 
stroj. 

Pro napájecí spoje 

Tento router, navržený speciálně 
pro rozvod napájení, vytváří typické 
mřížové obrazce o předdefinované 
tloušťce čar. 

Memory router 

Propojuje součástky systémem pa- 
ralelních spojů. Je použitelný pro pro- 
pojování tO se stejně zapojenými vý- 
vody se sběmicovými signály. Nevy- 
tváří průchody mezi vrstvami. Spoje 
jsou ukládány o 45 stupňů pootočené, 
takže mezi dvěma pájecími ploškami IO 
je více možných spojů. 

Ortogonai router 1 

Je kanálový router, který ukládá 
spoje velmi úsporně a pravidelně. Mění 
při změně směru vrstvy. Přísně dodr- 
žuje zadané směry. 

Ortogona! router 2 

Používá modifikovaný LEE algorit- 
mus. Pomocí "cen” zjišťuje nejvýhod- 
nější cesty spojů. Tyto parametry sám 
nastavuje s přihlédnutím k těmto krité- 
riím: 

- odstup od kraje, 

- odstup spoj/spoj, spoj/ páj. ploš- 
ka, páj. ploška/páj. ploška, 
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Rozmisťování součástek na desce v Ranger schematic 


RANGER SCHEMATIC 

Ranger schematic je podmnožina komplexního návrhového systému 
Ranger II. Umožňuje tvorbu schémat a návrh obrysu desky a rozmístění 
součástek na desce. Schématické prvky lze vybírat z knihoven které obsa- 
hují přes 750 součástek. Další lze velmi snadno dotvářet pomocí grafické- 
ho editoru. Součástky jsou rozděleny podle druhu do knihoven (max. 1 00). 
Součástí definice součástky je rovněž tvar jejího pouzdra. V knihovně obrysů 
je předdefinováno 250 různých pouzder. Rovněž tuto knihovnu je možno 
vestavěným grafickým editorem dále doplňovat o nová pouzdra. Vytváření 
nových prvků je pohodlné a lze libovolně přecházet mexi tvorbou schéma- 
tu, nového prvku a pouzdra bez opuštění jednotného prostředí návrhového 
systému. U knihoven se rozlišuje na hlavní (Master Ubrary) a lokální (Job 
library). Každá navrhovaná konstrukce (Job) má svou vlastní lokální 
knihovnu součástek a pouzder, ve které jsou všechny použité součásti (job 
obsahuje i zvolené tloušťky vodičů a průměry děr). Tyto lze editovat 
nezávisle od hlavních knihoven. Nedojde proto k narušení ostatních sché- 
mat. Větší schémata lze rozložit na několik listů (max. 8) formátu A5 až 
AI . Jednotlivé listy jsou svázány podle jmen signálů. Není speciální sym- 
bol pro zem a napájení. Tyto symboly lze vytvořit pomocí maker. Kreslení 
opakujících se bloků lze urychlit uložením do maker. V systému je inte- 
grován i modul pro navržení obrysu desky (graficky nebo zadáním souřad- 
nic) z přímkových i obloukových segmentů a pro rozmístění součástek a to 
z obou stran desky (např. pro SMD). Při rozmísťování součástek na desce 
lze volit palcový nebo metrický modul i jejich kombinaci. Grafický výstup je 
na mnoho 9 i 24 jehličkových tiskáren, laserové tiskárny, HPGL a Houston 
plotry. Další je možné přieditovat. Hotové schéma lze zkonvertovat na 
NETLIST (seznam spojů a PARTLIST (seznam součástek). Seznamy jsou 
v textovém tvaru a lze je převést i do formátů jiných CAD programů. 


- propojovací rastr pro router: od 
1 Mil do 500 Mil, 

- počet přechodů mezi vrstvami, 

- změny směru, 

- špatný směr pro uvažovanou 
stranu. 

Protože kladení spojů je průběžně 
zobrazováno na monitoru, přímo se 
nabízí možnost automatický návrh 
kdykoliv přerušit a ručně provést změ- 
ny. Práce autorouteru je tak rychlá, že 
můžete kdykoliv upravit rozmístění 
součástek a opakovaně provést au- 
tomatický návrh. 

Barterls Autorouter 

Tento velmi výkonný autorouter je 
nabízen k systémům RANGER 2 a vyš- 
ším. Pracuje metodou Rip-and-Retry. 
To znamená, že může modifikovat jíž 
položené spoje. Výsledkem je maxi- 
mální množství automaticky zapoje- 
ných spojů včetně minimalizace počtu 
průchodů mezi vrstvami a tím optimál- 
ní využití plochy desky. Router může 
bez problémů propojovat SMD sou- 
částky. Jak konečný výsledek, tak čás- 
tečné výsledky lze samozřejmě dále 
ručně editovat. 

Gerber-IN-OUT 

Rangerem nebo jinými systémy vy- 
tvořená data formátu Gerber mohou být 
znovu zobrazena a editována. Svoje 
"filmy” si můžete před zadáním do vý- 
roby vykreslit na plotru nebo tiskárně. 
Samozřejmě musíte editovaná data 
zase převést na formát Gerber. 

J2D CAD systém pro mechaniku 

Tento programový modul vám u- 
možňuje nakreslit výkres pro konstrukci 
se všemi možnostmi zdokonalení pod- 
kladů pro výrobu. Hotový layout nebo 
schéma jím můžete popsat, okótovai, 
vyšrafovaL Bez problémů můžete des- 
ku opatřit předpisy pro výrobu (mate- 
riál, výřezy, poloměry zaoblení ap.) 
a samozřejmě výstupními daty. Je též 
možný export dat ve formátu .DXF (Au- 
toCAD). 

Příprava dat pro výrobu 

Kdo jednou viděl výstupní data ji- 
ných systémů, např. formát Gerber, 
bude překvapen jak jednoduše a jistě 
je tato úloha řešena systémem Ranger. 
Můžete použít tyto výstupy: 

- Gerber fotoplotr (film), 

- EMMA 80 fotoplotr (film), 

- HPGL penplotr (papír, folie), 

- Houston penplotr (papír, folie), 

- ASCII (seznam dílů a spojů), 

- Sieb+Meier (vrtání, frézování), 

- Excelon (vrtání, frézování), 

- osazovací a vrtací piány. 

Kontrolní systém 

Důležitou funkcí návrhového systé- 
mu je kontrola navržených plošných 
spojů jak z hlediska izolace všech spojů, 
tak i souhlasu se schématem, tedy od- 
halení chybějících nebo duplicitních 
spojů. Této úlohy se systém RANGER 
zhostí velmi kvalitně. Po ukončení prá- 


ce na layoutu překontroluje všechny 
natažené spoje a pájecí plošky na izo- 
lační mezery, úhly, zkraty, chybějící v 
spoje a přebytečné pájecí plošky. Pod- 
kladem pro to jsou základní data (sez- 
nam spojů). Nalezené závady se v růz- 
né formě objeví na obrazovce a lze je 
včetně souřadnic vytisknout. Izolační 
mezery můžete volně definovat. Takto 
jsou odhaleny všechny odchylky od 
schématu á snadno je můžete opravit. 

Díky nové CHECK rutině se čas pro 
kontrolu snížil z hodin na sekundy. Tak 
např. deska velikosti PC-karty o 6 vrst- 


vách s 3500 pájecími ploškami byla 
včetně vnitřních vrstev překontrolová- 
na v několika minutách. 

Doplňky 

Pro Československo zpracovala fir- 
ma DataCoop jako autorizovaný dis- 
tributor systému RANGER následující 
doplňky: 

- program zjednodušující vstup ze 
systému OrCAD, 

- převod výstupu GERBER na 
formát EMMA 80, 
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- převod výstupu ExceJon na 
vrtačku Merona, 

- převod seznamu spojů a sou- 
částek na vstupní formát 
systému Ferda Mravenec. 



A co je na tom pro amatéry? 

Na celém systému a jeho distribuci 
v Československu jsou z radioamatér- 
ského hledska zajímavé tři skutečnosti. 

1. 

Program Ranger schematic, část 
systému Ranger 2 pro kreslení sché- 
mat, obrysu desky a rozmístění sou- 
částek, je uvolněn a šířen jako share- 
ware s odpovídajícím registračním po- 
platkem (tj. asi 30$=800 Kčs) uhra- 
ditelnýmvKčs. To skýtá nejen možnost 
legálně vlastnit kvalitní program pro 
kreslení elektronických schémat, ale 
díky němu získat i přístup k zajímavé 
službě Ranger servis (viz dále). Uva- 
žuje se o databance zajímavých elek- 
tronických zapojení, dostupné na dis- 
ketách nebo na BBS. Byla by v ní sa- 
mozřejmě i většina schémat zveřej- 
ňovaných v AR. Díky doplňkům k sys- 
tému lze navržená schémata dále 
zpracovat např. programem Ferda 
Mravenec. Vzhledem k navázané spo- 
lupráci AR s firmou DataCoop bude 
Ranger schematic autorům a spolu- 
pracovníkům AR (stávajícím i budou- 
cím) v případě zájmu poskytnut zdar- 
ma za předpokladu, že v něm budou 
kreslit schémata ke svým příspěvkům 
do AR. 

2 . 

Během asi 1 roku bude jako 
shareware uvolněn i celý první stupeň 
kompletního systému, Ranger 1. Jeho 
možnosti s určitými omezeními odpo- 
vídají předcházejícímu popisu. Systém 
je vybaven základními čtyřmi autorou- 
tery a umí navrhnout jednostranné 
a dvoustranné desky. Je to ideální sys- 
tém pro malé vývojové skupiny a drobné 
podniky, které nemají finanční pros- 
tředky na dokonalé statisícové pro- 
gramové balíky a ani by je nevyužily. 
Umožní kompletní návrh elektronic- 
kých obvodů od zapojení až po zkon- 
trolované výrobní podklady pro zhoto- 
vení desek s plošnými spoji. 

3. 

Za třetí je to zajímavá služba, kte- 
rou uvítají radioamatéři ale asi i profe- 
sionálové - Ranger servis. Dočtete se 
o ní vedle pod samostatným titulkem. 


DataCoop s. r. o. 

poštovní přihrádka 63 
Mezírka 1 
601 63 Brno 

tel (06)759742, fax (05)754613 
BBS (05)745757(2400,8, 1,N) 


Ještě pořád máte čas a chuť si něco 
"Ubastfit"? Jen tak pro své potěšení ? Ale 
součástky se zatím nějak zmenšily 
a i vývody mají proklatě blízko, že? 
A profesionalita je na postupu, s vrab- 
čími hnízdy jž nikoho neohromíme. 

Nebo už nebastlíte? Musíte vydělá- 
vat? Chcete pomoci elektronice mize- 
jící z tohoto území? Chcete vyrábět 
kvalitní přístroje? 

Ve všech těchto případech potře- 
bujete k realizaci vašeho geniálního 
zapojení desky s plošnými spoj, a to 
kvalitní, aby vaše zařízení k něčemu 
vypadalo. 

Vytvořili jsme proto pro vás 
Ranger servis. 

Navrhnout složitější desky s ploš- 
nými spoj pro zapojení s většími počty 
moderních integrovaných obvodů je 
často práce na velmi dlouhou dobu 
a ne pro jednoho člověka. 

Ranger to umí rychle 
a spolehlivě. 

A my máme Ranger. 
Uděláme to za vás. 

Stačí nakreslit schéma vašeho pří- 
stroje v programu Ranger schematic 
(je šířen jako shareware), ve stejném 
programu nakreslit obrys desky a roz- 
místění těch součástek a konektorů, na 
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kterých vám záleží, a na disketě to vše 
poslat na naši adresu. 

Náš Ranger servis zaslaná data 
zpracuje, vytvořený návrh plošných 
spojů vám pošle ke schválení a na zá- 
kladě schváleného návrhu nechá oka- 
mžitě vyrobit požadovaný počet desek 
(nebo jen jednu, podle vašeho přání). 
Zároveň na vaše přání můžeme zpra- 
covat libovolnou dokumentaci - matri- 
ce spojů, matrice pro nepájvou masku, 
matrice pro sítotiskový popis desky, 
schéma, osazovací schéma, vrtací vý- 
kres. 

Vzhledem k výkonnosti systému 
Ranger to jde všechno velmi rychle a jž 
do tří týdnů od zaslání schématu může- 
te mít v ruce hotovou desku s plošnými 
spoj. A to za cenu, která je stále 
i v možnostech "pouhého" amatéra, 
bastlícího pouze pro své potěšení. 

Celý proces lze ještě urychlit vyu- 
žitím naší BBS (to je počítač připojený 
na telefonu a komunikující s vaším po- 
čítačem, pokud jej přes modem připo- 
jte také k telefonní lince ...). Sem může- 
te předat vaše schéma, zde získáte 
také kdykoli mnoho dalších informací, 
ceníky, zkušenosti ostatních ap. 

Napište si o program Ranger 
schematic, napište si o podrob- 
né podmínky Ranger servisu, 
vyzkoušejte to. 

Těšíme se na spolupráci s vámi. 

DataCoopsro 
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Pag* 1 No synbol Hlwttd. No waluo tag. 
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Veškeré další informace a diskety s demonstračními verzemi systému 
Ranger i s volně šířenými částmi (shareware) získáte na této adrese. 
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VOLNÉ SIRENE PROGRAMY 


Ate vaše přán/' jsme rozšířili rubriku Volně šířené programy o dvě stránky. Poněkud tak přeMiáme změny k Novému 
roku - celá (nově nazvaná) počítačová rubrika bude větší a tak i ti, které programy nezajímají, nebudou zkráceni. Rozšířili 
jsme i spolupráci a při přípravě rubriky čerpáme i ze zdrojů firmy JIMAZ. Všechny popsané programy si i nadále můžete 
'U příslušné firmy objednat a dostanete je na dobírku 70 Kčs za disketu. 


SFWARE 

Autor. Norman Walsh, 421 South- 
woodApts, Brittany Manor Dr, Amherst, 
MA 01002, USA. 

HW/SW požadavky. PC XT/AT. 

Sfware je soubor utilit a spojující 
shefl pro veškeré práce se softwarovými 
fonty pro laserové tiskárny. Kromě je- 
jich vlastního umístění do tiskárny 
(download) umožňuje konverzi mezi 
fonty portrait a lartdscape, prohlížení 
fontů a tisk přehledných tabulek, kom- 
presi souborů s fonty a jejich zpětnou 
expanzi, ale hlavně velké množství vel- 
mi atraktivních úprav vašich stávajících 
fontů - zvětšování, zmenšování, různé 
Stínování, obrysová písma, naklánění, 
ztučňování atd. 

Lze používat samostatně jednotlivé 
utility, nebo pěkný program, kde si vy- 
bíráte jednotlivé funkce a jejich para- 
-metry z nabídek (menu). 


■Uch KlUn: 
Ubit* ywttara: 


'Mack* uJ ‘ubito* ras ti 
aad» rtor a rl T uttt Ur i 


Základní obrazovka 
a hlavní menu 
popisovaného 
programu Sfware 
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Effed 

Je to velmi bohatá volba a na celém 
programu ta nejatraktivnější. Zde jsou 
její možnosti: 

Bok 1 Effect - jak název napovídá, 
udělá z obyčejného písmene tučné. Lze 
zvolit míru "ztučnění” (nepřehánět). 
Nedosahuje samozřejmě estetické 
kvality fontů |ž navrhovaných jako tuč- 
né. 
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Obrazo v ka při 
votoé efektu ínvert 


SFW lze použít na jakémkofi počítači 
kompatibilním s PC. Při prvním použití 
vytvoříte konfigurační soubor, do kte- 
rého si program sám zjistí parametry 
vašeho počítače a vy doplníte údaje 
o tiskárně a pracovních adresářích. 

Po spuštění program načte a zo- 
brazí obsah adresáře (vámi udaného) 
se softwarovými fonty. Kursorovými 
tlačítky si vyberete font, s kterým chce- 
te dáte pracovat. Po výběru fontu 
a stisku Enter se objeví hlavní menu se 
sedmi položkami: Download, Effect, 
Compress, Rotate, Show, View, Info. 

Download 

Uloží vybraný font do vaší tiskárny. 
E^í sižimenu umožní Par- 

traot, Landscape, Expand (můžete mít 
fonty na disku komprimované a pro- 
gram je při downbadu "rozbalí”). 


FixedSpadng Effect- upraví "buň- 
ku” každého písmene tak, že jsou 
všechny stejně široké, tj. k úzkým pís- 
menům přidá symetricky volné místo. 

Fill Effect - vyplní obrys písmen 
zvoleným vzorkem. Vzorek lze ibovot- 
né nadefinovat. 

Halftone Effect - umožňuje veBcé 
množství variant. Lze zvolit libovolný 
vzorek pro "pozadí” i "popředí”, a to 
ještě ve dvou definovalefciýeh vertikál- 
ních částech znaku. 

Horizontál Fade/Mist Effect - způ- 
sobí nastavitelné ubývání sytosti barvy 
písmene směrem k jednomu nebo 
druhému okraji. 

Holow Effect - "vyprázdní” pís- 
menka, tj. ponechá pouze okraj v mini- 
mální tloušťce a odstraní černý "vnit- 
řek”. 
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Invert- zamění černou a bílou v ce- 
lé ploše buňky znaku (vytvoří negativní 
písmenka). 

Mírror Effect - vertikální zrcadlový 
efekt, písmenka jsou "hlavou dolů”. Lze 
nastavit osu zrcadlení. 

Míst Effect - vytvoří “flekatá” pís- 
menka s různě sytými místy v souladu 
s celkově zadanou úrovní zeslabení 
černé. 

Outline Effect - vytvoří obrys pís- 
men, tzn. linku okolo stávajícího pís- 
mene, a původní písmeno odstraní. (Na 
rozdíl od holow, který ponechá "Slu- 
pičku” a vnitřek odstraní.) 

Proportional Spadng Effect -opak 
"fbced spadng”, vytvoří proporcionální 
font, okolo každého znalci ponechá jen 
malé místo, takže zabraná šířka je 
u různých znaků různá. 

Resize Effect -z daného fontu vy- 
tvoří font menší nebo větší. Zvětšení 
a zmenšení lze nastavovat v obou 
směrech, takže lze vytvářet i širší nebo 
užší písma. 

Reverse Effect- zr čadí znaky po- 
dle jejich svislé osy, umožňuje pak psát 
texty jakoby "pozpátku” (čitelné v zr- 
cadle). 
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Takhle vypadá 
obrazovka, když při 
volbě View zobrazí 
přehlednou tabulku 
všech znaků 
ve zvoleném fontu 


Shadow Effect - stínování, ponechá 
pouze stín z původního znaku (na- 
stavitelné rozměry). 

Shade Effect - zešediví všechny 
znaky, lze zvolit stupeň (vzorek) šedi- 
vosti. 

Slant Effect- je nazván "italika chu- 
dého muže”. Nakloní stávající písme- 
na volitelně do jednoho i druhého smě- 
ru. 

Stripe Effect - vytvoří vodorovně 
proužkovaná písmenka s volitelnou 
tloušťkou bílého i černého proužku. 

3-D Drop Shadow- ve třech vari- 
antách vytváří "plastická" písmenka 
s možností volby vzorků, rozměrů 
a "plastičnosti” znaků. 

Vertical Fade/Mist - obdoba Hori- 
zontál Fade/Mist, ale ve svislém směru. 

U většiny popsaných efektů lze zvo- 
lit i rozsah (Range), ve kterém má být 
požadovaná úprava provedena. Objeví 
se tabulka všech znaků, ve které po- 
mocí kursoru můžete vyznačit jednu 
oblast. 

Compress 

Komprimuje vybrané fonty tak, že 
zabírají podstatně méně místa na dis- 
ku. Některé tiskárny umožňují přímo 
download takto komprimovaných fontů, 
u ostatních je program při downioadu 
sám "rozbalí”. 

Rotate 

Softwarové fonty bývají ve dvou va- 
riantách -na výšku (portrait) a na šířku 


KUPÓN 
FCC - AR 

N|en 1992 

přitožfte-^i tento vystřižený kupón 
k vaál objednávce volné Sířených 
. programů, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 



(landscape). Pomocí Rotate snadno 
převedete jeden na druhý. 

Show 

Vytiskne úplné informace o vámi 
zvoleném fontu, včetně ukázky textu 
a tabulky všech 256 znaků a jejich 
kódových čísel. 


WIN HEX VIEW 


Autor : Dave Lord, 3307 Lincoln Av., 
San Diego, CA 92104. 

WINH V je program pro Windows 3.x 
umožňující prohlížet a tisknout soubory 
v hexadecimální formě zároveň (po 
pravé straně) s jejich interpretací ASCII. 
Lze prohlížet a tisknout i soubory z dip- 
boardu. 

V souborech lze vyhledávat řetězce 
znaků (ASCII i hexadecimálně) a skákat 
na zvolený znak nebo na záznam spe- 
cifikovaný určitým (zvoleným) znakem. 

V části zobrazující ASCII reprezen- 
taci lze zvolit mezi znakovou sadou 
ANSI (používanou ve Windows), IBM 
PC (používanou pod MS DOS) nebo 


View 

Zobrazí úplné informace o zvoleném 
fontu, zobrazí tabulku všech znaků tak 
jak skutečně vypadají (obdoba před- 
chozí funkce pro obrazovku). 

Info 

Zobrazí kompletní hlavičku každého 
fontu a každého písmene v něm. Po- 
může při řešení problémů při použití 
některých fontů nebo tiskáren. 


K programovému souboru Sfware je 
velmi dokonalá dokumentace. Obsa- 
huje dva podrobné manuály, jeden 
k jednotlivým utilitám, druhý k sheHu 
který je zahrnuje. Každý manuál je na- 
víc ještě ve dvou podobách - v souboru 
ASCII a v perfektní DTP formě, doko- 
nale graficky upravený a s obrázky 
obrazovek k popisovaným úkonům, 
který lze vytisknout přímo z MS DOSu 
pomocí COPY /B na laserové tiskárně. 

Celý soubor je na čtyřech disketách 
s názvem SFWARE (FCC PUBLIC). 


pouze základní ASCII (ostatní znaky 
jsou zobrazeny jako šedé čtverečky). 

Celý soubor nebo jeho část lze vy- 
tisknout. V případě části se automaticky 
vytiskne to, co je na obrazovce, lze ale 
nastavit jakýkoli jmý rozsah zadáním 
počáteční a koncové adresy. 

Program umožňuje i pohodlnou 
konverzi mezi decimálním, hexadeci- 
málním a binárním vyjádřením. 


Programy od FCC PubBc 
si můžete objednat na adrese 

FCC PUBLIC, s.r o 

Pod vodárenskou věží 4 
182 08 Praha 8 
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VYBRANÉ HRY 


COMPUTER 



Zachraňte slovíčka 
(Word rescue), část 1 

NÁVŠTĚVA 

GRUZLiKOVA A HRADU 

(Visit Gruzzlevifle and the Castie) 

Autor: Scott MiBer, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Garfand. 

HW/SW požadavky: EGA/VGA, ba- 
revný monitor. 

Oškliví gruzlíd neumějí číst a snaží 
se, aby nemohl číst ani nikdo jmý. Kra- 
dou slova z knížek a schovávají je. Ben- 
ny, který se o knížky stará, potřebuje 
vaši pomoc. Poschovávaná slova je 
potřeba dát dohromady s jejich význa- 
my (s obrázky). Jakmile se vám to po- 
daří, vrátí Benny pomocí kouzla slova 
do knížky a vydá vám klíč k další části 
hry. Náčerná EGA grafika plná barev, 
mnoho prvků akční hry (nebezpeční 


gruzlíd, vodopády atd.). Program může 
posloužit jako vynikající učební po- 
můcka pro výuku základních angfických 
slovíček, kterých je v programu obsa- 
ženo několik desítek. Hra je určena 
dětem přibližně od šesti let, nikde se 
v ní nestřílí. Potřebuje-li hráč pomoc 
(když se objeví zlý gruzfik), zavolá své- 
ho přítele Bennyho, který si s nebez- 
pečím poradí. Základní postavička se 
dá před začátkem hry nastavena chla- 
pečka nebo holčičku. 

Registrační poplatek$15. Hra je na 
disketě 5.25DD-0012 fy JIMAZ. 

Jeskyně krystalů 
(Crystal Caves), část 1 

PROBLÉMY S TWIBLÍKY 
(Troubles with Twibbíes) 

Autor. Scott Miller, Apogee Soft- 
ware Productions, 4206 Mayflower, 
Garland. 

HW/SW požadavky: EGA, 640 kB 
RAM. Ovládání buď joystickem, nebo 
z klávesnice (klávesy je možné přede- 
finovat). 

Cílem Mylo Steamwftze jp nemuset 
se vrátit na farmu svého strýce a pěs- 
tovat tam dobytek. Proti tomu existuje 
jediná obrana: vydělat peníze. A tak se 


Mylo snaží zbohat- 
nout, kde se dá. Ne 
vždy se mu to daří. 

Naposledy utrpěl 
značné fiasko, když 
se pokusil prodávat 
“krvavé kameny” 
upírům na planetě 
Ghoufaone IV. Upíři 
si na kamenech 
vylámaBzubyateď 
ho honí po celé ga- 
laxii. Mylo má vý- 
borný tip: jeskyně 
na planetě v systé- 
mu Altair obsahují obrovské množství 
drahocenných krystalů. To by bylo ter- 
no! Se štěstím se dostává až na plane- 
tu. Ale tady ho čeká nepříjemné pře- 
kvapení. Jeskyně jsou plné nepřátel- 
ských potvor a pastí. Ale peníze jsou 
přednější. Vyzbrojen laserovou pistolí 
a svojí neutuchající 
hrabivostí, pouští 
se Mylo do nezná- 
ma. Perfektní EGA 
grafika a rychlá a- 
nimace. 

Registrační po- 
platek $15 (zapla- 
títe- li $30, dosta- 
nete i další dva díly, 
které se nesmí vot- 
ně šířit). Hra je na 
disketě 5.25DD- 
0001 fy JIMAZ 

Kosmova kosmická dobrodružství 
(Cosmo's CosmicAdventures), část 1 

ZAKÁZANÁ PLANETA 

(Forbidden Planet) 

Autor. Scott Miler, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Garland. 

HW/SW požadavky, počítač s pro- 
cesorem 80286+, EGA/VGA, 640 kB 
RAM. Ovládání buď joystickem, nebo 
z klávesnice (klávesy je možné přede- 
finovat). 

Cosmo, malá zelená příšerka s pří- 
savkami místo rukou, má narozeniny. 
Rodiče se rozhodnou vzít ho do kos- 
mického zábavního parku. Cestou ale 
neohlášená kome- 
ta přinutí jejtíi kos- 
mický koráb přistát 
na neznámé pla- 
netě, která navíc 
není zakreslena 
v žádné galaktické 
mapě. Zatímco ta- 
tínek opravuje loď, 
vydává se Cosmo 
"na obhlídku”. Ale 
když se vrátí, jsou 
rodče pryč! Cosmo 
nachází pouze po- 
divné stopy. Jeho 
rodiče unesla ne- 


známá příšera, která je chce sežrat! 
Rychle za nimi, než bude pozdě. Na své 
cestě se bude Cosmo muset vypořá- 
dat s nejednou překážkou, bránit se 
nepřátelským obyvatelům (ale ne střel- 
bou) a hledat správnou cestu. Skutečně 
nádherná EGA grafika, rychlá animace. 

Registrační poplatek $35 (po regi- 
straci obdržíte i další dva díly, které se 
nesmí volně šířit). Hra je na disketách 
5,25DD-0002 a 5,2500-0003 fy Jl- 
MAZ 


WOLFENSTEIN 3-D 


Autor. Scott Miler, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Garland. 

HW/SW požadavky: VGA, počítač 
s procesorem 80286+. / 

Neuvěřitelně dokonalá trojrozměrná 
akční hra ve 256 barvách. Je druhá 
světová válka. Jako WOfiam, “B. J.” 
Blazkowicz, jeden z nejlepších roz- 
vědčíků tajné služby spojeneckých 
vojsk, jste pověřeni velmi významným 
úkolem. Podle neověřených zpráv pro- 
vádějí nacisté v podzemí Castie Hol- 
tehammeru významné pokusy. Rozkaz 
zní: získat materiály o těchto pokusech, 
které mají krycí jméno “Operation Ei- 
senfaust”. Naneštěstí jste odhalen 
a deportován do podzemní věznice 
Castie Wolfenstein, odkud je nesmírně 
těžké uprchnout Jednoho dne se vám 
s nezbytnou dávkou štěstí podaří pře- 
moci stráž. Máte svůj nůž, strážníkovu 
pistoli a pár nábojů. Čeká vás devět 






pater hlídaných po zuby ozbrojenými 
vojáky. Dokážete se dostat na svobo- 
du? Nezbvvá vám nic jiného, než se bít 
o život. Časem se vám snad podaří 
ukořistit někde i automatickou zbraň, 
která vám výrazně pomůže v boji proti 
nacistickým věznitelúm. Váš úspěch 
závisí nejen na přesné střelbě, ale také 
na důvtipu. V jednotlivých patrech mu- 
síte hledat výtah, který vás vyveze zase 
o kousek blíž k modré obloze. Někde 
budete muset dokonce objevit i tajné 
dveře, které skrývají klíč k další cestě. 
Naprosto super VGA grafika, téměř 
dokonalá iluze trojrozměrného pros- 
toru. Vzhledem k velmi sugestivnímu 


Kapitán Keen 
(Commander 
Keen), část IV 

TAJEMSTVÍ 

ORÁKULA 

(The Secret 
of Oracle) 



zobrazení střelby a zabíjení není hra 
vhodná pro děti. 

Registrační poplatek $35 (obdržíte 
zároveň i 2 další díly hry). Hra je na dis- 
ketách 5.25DD-0010 a 5,25DD-001 1 
fyJIMAZ. 


Autor. Scott MiUer, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Garfand. 

HW/SW požadavky, grafická karta 
CGA/EGA/VGA, 640 kB RAM. Ovlá- 
dání buď myší nebo z klávesnice (klá- 
vesy lze předefinovat). 


Chrám bohů (Paganitzu) 

DOBÝVÁNÍ RŮŽE 

(Romancing the Rose) 


Osmiletý Billy Blazer si v klubovně 
ve volných chvílích postavil z plechovek 
a dalších “speciálních” součástek me- 
zihvězdnou raketu. Když jeho kamarádi 
odejdou a všichni usnou, nasadí si fot- 


Autor. Scott Míiler, Apogee Software 
Productions, 4206 Mayflower, Gariand. 

HW/SW požadavky, grafická karta 
CGA/EGA/VGA. 


bálovou helmu svého staršího bratra 
a stává se z něj Kapitán Keen, 
ochránce Země. Má za sebou už ne- 
jeden úspěšný zásah. Jeho poslední 
vynález mu umožňuje slyšet cokoli 
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kdekoli v celé ga- 
laxii. Pomocí tohoto 
přístroje zachytí 
znepokojující zprá- 
vu. Jacísi nepřátel- 
ští tvorové se snaží 
zničit Mléčnou drá- 
hu. Samozřejmě ú- 
kol pro Commander 
Keenal Dokáže za- 
bránit katastrofě 


kněžníka Gartha. Garth kdysi zabil va- 
šeho otce a vás poslal na vychování na 
venkov. Chtěl tím zabránit tomu, abyste 
se stali následníkem. Udělal však o- 
brovskou chybu - vaším vychovatelem 
ustanovil nevědomky člověka, který 
býval nejstatečnějším bojovníkem ve 
vojsku vašeho otce. Ten vás již od ma- 
ličká učil bojovému umění a vychoval 
z vás skvělého válečníka. Na vaší cestě 
k trůnu budete muset překonat řadu 
překážek a nepřátel. Dokážete to? Vo- 
litelné ovládání, slušná EGA/VGA gra- 
fika, hra podporuje zvukový výstup na 
SoundBlaster a AdLib kompatibilní kar- 
ty. 

Registrační poplatek $15 (nebo 
$30, a potom dostanete zároveň i další 
dva díly, které se nesmí volně šířit). Hra 
je na disketě 5.25DD-0002 fy JIMAZ. 



a osvobodit unese- 
ná rukojmí? 

Perfektní ba- 
revná grafika, vel- 
mi rychlá animace. 


Dobrodružná hra plná hlavolamů. 
Aiabama Smith, archeoleog, se kdysi 
dostal na první stránky novin svým ob- 
jevem mexické pyramidy. Od té doby 
uplynulo spousta času a v novinách se 
dnes už objevují spíše jména Alaba- 
mových konkurentů. Ale! Trpělivým bá- 
dáním objevil Aiabama Smith záznamy 
o další mexické pyramidě, ještě větší 
a tajuplnější, než byla jeho první. Py- 
ramida nese jméno Paganitzu, ”Chrám 


Registrační poplatek $35 (za něj 
obdržíte i další díl, který se nesmí vol- 
ně šířit). Hra je na disketách 5.25DD- 
0005 a 5.25DD-0006 (pro CGA), resp. 
5,25DD-0007 a 5.25DD-0008 (pro 
EGA/VGA) fy JIMAZ. 

Temný dávnověk (Dark Ages), část 1 

OSUD PRINCE 

(Prince of Destiny) 


Všechny tyto hry a ještě několik dal- 
ších pocházejí z originálních distri- 
bučních disket firmy Apogee Software 
Productions, zaslaných firmě JIMAZ. 
U této firmy si je můžete na vyzkoušení 
objednat a dostanete je na dobírku za 
70 Kčs za jednu disketu (tato částka 
nenahrazuje registrační poplatek). 


JIMAZ cpoUr.o. 

Heřmanova 37 
170 00 Praha 7 


bohů”. Pyramida prý skrývá dva kou- Autor. Scott Mil- 
zelné předměty. Růži (neobyčejnou, ler, Apogee Soft- 
celou z drahokamů) , která přináší své- ware Productions , 
mu držiteli klid a mír, a stříbrnou dýku, 4206 Mayflower, 
která svého majitele obdaří božskou Gariand. 
silou. HW/SW poža- 

Jednotlivé úrovně hry vyžadují spíše dávky, počítač AT a 

než rychlý postřeh jasnou mysl a trochu výš, 400 kB RAM , 
umění kombinovat (je nutné řešit prob- EGA/VGA. 

lémy rázu hlavolamů). Pěkná grafika jak Vaším úkolem, 

na EGA, tak i CGA, ovládat lze klá— totiž úkolem Prince 
vesnicí i joystickem. z Velkého Králov- 

Registrační poplatek $1 5. Hra je na ství, je zbavit zemi 
disketě 5,25DD— 0009 fy JIMAZ. mocného černo— 
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fa ELSTAR PŘEROV - prodei elektroniky a komponentů 
Čapky Drahlovského 18 750 00 Přerov c cnv bez daně z obratu !! ! PRAHA 

tel/ fax : 0641 - 517 91 cena s daní = cena bez danč x 1.25 tel/fax: 02 -3115501 


irodei elektroniky a korní 

ccnv bez danč z obratu ?!! 


SIMM 256 K * 9 70 ns - 309.00 IMIlx9 70 ta - 866.00 4Mtlx9 70 ni - 3590.00 DRAM DIP 7^80m 256x1 - 33.00 256x4 - 108.00 1024x1 - 119.00 

PROCESORY : 80386 DX 33 , 80386 DX 40 . 80486 SX 20 . 80486 SX 25 . 80486 DX 33 . 80486 DX CO - PHOCraORV : 80287-20 . 287-25 . 387SX-25 . 387-33 , 387-40 

Procesory a co-proccsory jsou dodávány dle současných svatových cen , na paměti je sleva nad 10 Ks 3% , nad 50 Ks 5% , nad 100 Ks 8% 


- F konektory anténní přepínač 


PRAHA 

tel/fax: 02 - 3115507 



M V 

v v v v 

91.20 Kčs 

159.60 Kčs 




70.00 Kčs 


ceny bez dané pro jeden kus , nad 10 Ks sleva 10% , nad 50 Ks sleva 20% , nad 100 Ks sleva 30% , nad 200 Ks sleva 35% 


tepelné lepící pistole 

40WTG05 -219.- 


6 Ks náplně -22.20 
15WTG 06 - 124.- 


12 Ks náplně - 20.90 


vhodné pro: lepení 
různých materiálů, 


K, uchycení součástek 

~ TI 

K na pl. spoje, do 
^ různých konstrukcí 


NOVINKA! 

Majitelia telef.prfetrojov! Máte vo svo- 
jom přístroji klasický zvonček? Využijte 
možnosť jeho výměny za zvonček elek- 
trický! Má příjemný zvuk,reg.hlasitosti, 
firemnú výrobu, záruku a je schválený 
Št.skušobňou. V typoch Bs, Ds, Es, EN 
si ho podfa návodu vymenite aj sami a 
Váš telefon bude zvoniť ako moderaý 
západný přístroj. Cena 160,-Kčs + poš- 
tovné. Objednávky: ELKO, 
Vojenská 2, 040 01 Košice 


Používáte krokové motory? 


Využitím kontroloru M 1486 získáto: 

»deMlkM(itrabb«MMNdfcfehob*odA 
» vysokou spoMiHvoat 
» plné vyuiMí momentu krokového motoru 
» urychlení návrhu Vámi vyvfmtého stroje éi 
saflzení oproti fe éen f e prvky nttftf Integreoe 
■ podstatnou úsporu výrob n í ch nétdedO 

- Rychlost «2 do 20000 krokú/seo 
-P éfce dréhyet lémMonó kipkú 

- Výkonný soubor 80 Instrukcí 

• 17 univerzálních vstupú/výetupú 
- y roorem o votsl né zrv chl sní brzdéoC mfcro- 
bfltodnt pot#$M • mraméMiyďiloet 

- t sr to vé rozhraní, a ko nt ro l é r ů facsoviédatz 
Mnoho poltu 

Dodává m e I kompletní pohony včetné motorů 


MICROCON 


7681494 MS" 
Budčicka 1496 190 16 PmH.i Q 


DLZNE A MAKCENE ? 

NIE ! 

DLŽNE A MÁKČENE ! 

Vfnun EPROM - jediné ridtenic pře 
plnohodnotné vyulitic tlafiarne 
v národnom praxtredí 


/ NAJŠIRŠIA 
PONUKA V ČSFR 1 


VYUŽITÉ MOŽNOSŤ 
BEZPLATNÉHO OTESTOVANIA 


1SPOL S R.O, POŠTA 5. P.OJBOX 22, 080 05 PREŠOV 
/TeL 091/ 24475, Eut : 091/ 24590 


H?DATATROnCS 

j/.O Knrb 

error froe v provedení : kapesní , externí , interní 

externí modem interní modem kapesní modem 

2400 CM -5850.- 2400 HM - 4650.- 2400 PM - 5850.- 

Bell 103/212A V21 / V22 / V22bis / MNP 1 - 5 2400 BPS 
9632 AM - 16980.- navíc V32 , V32bis Videotext, BTX 

FAX MODEM Bell 103/212A CCITT V22/V22 bis V42/V42bis MNP 1-5 G 
interní - 24% HX - 5850.- kapesní - 24% PX - 7850.- 

ceny bez daně pro jeden kus , nad 3Ks sleva 5% , nad 5 Ks sleva 10% 
homoloií ováno v ČSFR 


v provedení : kapesní , externí , interní 
lodem kapesní modem 

-4650.- 2400 PM - 5850.- 

22 / V22bis / MNP 1-5 2400 BPS 


V42/V42bis MNP 1-5 G3 


GHV Trading s.r.o. Brno 

/ ./ prodej a servis 

njěricích přístrojů METEX a HUNG CHANG 


UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ SYSTÉM MS 9140 
/4 přístroje v jedné skříni/ 


™ -ÍS* n X 0 ff 

o '■jUjJ t_ w c c 




M 

v *7a5wwtwr .**«•». 

ds s. 

■'.*1 


£ÍJ Ci Qa <V 



Cena 
bez dané 

19 900 
KČS 


Funkční a puianí osnsrttor 
Čítač a méfič kmitočtu 
Digitální muMknatr U, I, R, C 
Napéjací zdroj 


0,02 Hz - 2 MHz 
10 Hz - 250 MHz 
4£<Hg,RS232 
0 - 30V/2A, 15V/1A, 5V/2A 


Dále nabízíme: 


Elektronické měřicí přístroje HUNG CHANG (ceny bez dané z obratu) 

• Analogové osciloskopy 15 až 100 MHz od 12 950 Kčs do 43 900 Kčs 

• Digitální osciloskopy 20 a 40 MHz 45 950 Kčs a 48 900 Kčs 

a Multifunkční čítače 100 MHz až 2 GHz od 5 790 Kčs do 8 890 Kčs 

• Funkční a rozmftanó generátory od 5 180 Kčs do 19 600 Kčs 

• Spektrální analyzátor 1 GHz 119 @00 Kčs 

a široký výběr digitálních multimetrů a měřičů METEX a HUNG CHANG 

Na dodávané přístroje vhodné pro servis, školy i průmysl zajišťujeme záruční a pozáruční 
servis. 

Rádi Vám zašleme kompletní ceník a katalogové listy na vybrané přístroje a poradíme Vám při 
výběru nejvhodnějších typů přístrojů. 


Kontaktní adresa: 

GHV Trading s.r.o ; , Kounicova 67a, 658 31 Brno, tel: 05/75 42 46, fax: 05/74 72 25 






SIS 


RADJO-ELEKTRO prodejna 
CENTRUM RADIOAMATÉR 
? Jtoém STENCZEL nyní nové otevřené 
1 ZITNA 7 řrahal ramO-ELEKTRO 
? tel: 02/ 20 19 45-é C EN T RU M 


Vám nabízí: 

• široký sortiment elektronických součás- 
tek tuzemské a zahraniční výroby. 

• velký výběr měřicích přístrojů 

• spotřební elektroniku od firem NOKIA, 
ROADSTER a dalších 

• různé druhy zabezpečovacích zařízení 
do bytů a automobilů se zárukou, ser- 
visem a montáží 

• domácí spotřebiče a ruční el. nářadí 
od firem SOLAC, FERM, BOSCH, ETA, 
DELONGI aj. 

Přijďte si vybrat a levně nakoupit. 


NOKIA 





Hamburg 


EMPOS spol. s r.o. 

Rostislavova 13 

140 00 Praha 4 

tel., fax: 42 42 72, 43 45 48 

Nabízí měřicí přístroje pro měření libovolných el. 
veličin z tuzemska i z dovozu. 

Osciloskopy 20 MHz 2 ch za 14 900 Kčs 
40MHz 2 ch za 19990 Kčs 
100 MHz 3 ch za 35 990 Kčs 
Funkční generátor 

0,02 -2 MHz za 7 990 Kčs 

Čítače do 1 GHz za 8 990 Kčs 

Digitální kapesní multimetr 

v cenách 600 až 2 500 Kčs 
Stolní imiltivnetry4,5 digit za 7 490 Kčs 
Vše v odlehčeném servisním provedení. 
Osciloskopy SNS S1-112 S1-118 

v cenách do 10 000 Kčs 
Polyskopy CH1-50 za 45 000 Kčs 

Servisní oenerátorv 

PAL/SECAM TR 0836 za 1 7 000 Kčs 



Přístroje pro telefonní a telegrafní techniku 
z Maďarské republiky 

Pište, faxujte, kontaktujte se 
na naši adresu. 

Na všechny přístroje 
zajišťujeme vlastní servis. 


i rrw^ aAnio] 


PROGRAMÁTOR^ 

2716 i 27512 

PRIPÁJA SA K PC CEZ PRINTER PORT 
PŘÍSLUŠENSTVO: ZDROJ, KABEL, SW 
CENA: 3800,- (4000,-) 


PŘÍDAVNÉ MODULY PRE: 

2708 - - 

27010, 27020, 27040 

74188, 74571, -74287 

8748 ...... 890,- (950,-) 8751 


1200,- (1280,-) 
.440,- ( 500,-) 
1250,- (1430,-) 
640,- ( 700,-) 


ERASER 

5 EPROM, TIMER, ZDROJ 
CENA: 1770,- (1990,-) 



SIMULÁTOR 

2716 í 27512 

DOWNLOAD - Ss, OVLÁDAN1E RESET 
CENA: 1980,- (2180,-) - KONFIGURÁCIA BYTE 

4140,- (4610,-) - KONFIGURÁCIA WORD 

RÝCHLE A CENOVO PŘÍSTUPNÉ SLUŽBY PRI NÁVRHU 

PAL GAL PLD EPLD EEPLD 

' HT Ml in (CENY V ZÁTVORKÁCH SÚ S DAŇOU) 

POŠTA 5, P.O.BOX 22, 08005 PREŠOV 
ntLNtUI Tel.: 091/ 24475, Fax : 091/ 24590 


OrCAD 


a 


S novým grafickým p ro st ředím ESP 

Všechny meze překonány! 

■ OrCAD/ PCB - nový výkonný návrh plošných spojů 

■ Nové verze pro 32bitové počítače a stanice SUN 

■ Snadné zvládnutí - profesionální výkonnost 

■ Číslicová simulace, programování a modelování součástek 

školám dodáváme výukovou verzi OrCAD/ EDV 
s výrazným cenovým zvýhodněním. 
Využijte výhody legálního nákupu 
u autorizovaných distributorů. 

^ Výhradní distributor OrCAD pro ČSFR 

Informace: 

U Trojice 2 ,150 82 Praha 5 
Tel.: 02J 52 48 81 

^ 02J 54 51 42 1.170 

Fax: 02J 54 26 84 


spol. s r. o., Pražská 283, 251 64 Mrechovice, 







Hledám německé radiopřístroje, 
přijímače a vysílače ze 2, svět. 
války, též jednotlivé díly. 
Dr.Gottfried Domorazek, 
Rilke str.19a, D - 8417 
Lappersdorf, tel: 0941/ 822 75 
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Nabídka firmy Broumov 1/16 





ELPOL tel. 0447/218 77 

3. 

Dekodér PAL/SECAM 

457 

570 

POBOČKY 

- 


DSP-12 

(přímá náhrada SMC-2, 2C) 



ELPOL BRNO Safex 

Obch. služby 

4. 

Transkodér SECAM03 

555 

694 

Vinohrady 37 Sokolovská 88 

Ján Bušfy 

5. 

Tři druhy kvaziparalel. 1 1 4, 1 30 

143,163 

639 00 Brno 186 00 Praha 6 

013 51 Súlov 94 


zvuk. modulů 



tel. 05/320708 tel. 02/232861 2 

tel. 0821/7443 

6. 

Směšovač (1 MHz) 

65 

82 

Cena za jeden kus v Kčs 

bez daně s daní 

7. 

Konvertor OIRT/CCIR, 129,180 

162,224 




CCIR/OIRT 



1. Universální dekodér 

358 447 

8. 

Dekodér teletextu univerzální 

1372 

1714 

PAL ELPOL 5B 



Sony, Philips, Panasonic, 



(pro 20 druhů BTP) ELPOL 5 

350 439 


Sharp, Anitech, Toshiba, 



2. Dekodér PAL/R 71 4, 1 1 , 38/ 

424 530 


Sanyo, Royal 



ELPOL 4510 


9. 

Modul RGB 14,2/1 5 139,209 

173,261 


VŠE PRO VÁŠ COMMODORE 


zásilkový prodej Dolnomlýnská 2, 
78701 Šumperk 
tel. (0649) 4221 
po-pá 8 - 14 hod. 


r 



L 

COMMOTRONIC 


Počítače Commodore 64 a Amiga 500 

a široký sortiment periferií, přídavných modulů, příruček, programů. Klubový časopis 
FUN pro uživatele C64/128. Novinky: RAM disk 256 KB, EPROM disk 256 KB, 
univerzální A/D převodník. Harddisk HD20 pro C64, DTP pagefox, kniha TDDL 64, 
program Quick Brown Fox pro rádiodálnopisný provoz. 

Nový katalog výrobků s ceníkem dodáváme zdarma! 


CAE/CAD/CAM SYSTÉMY PRO PLOŠNÉ SPOJE Z USA 
PADS PCB Nejpopulámější návrhový systém v USA 

Přes 13000 uživatelů po celém světě 

PADS 2000 Nejlepšt dostupný návrhový systém který nezná hranic ani 
konkurenci 

MAXROUTE Nejlepší dostupný AUTOROUTER pro připojení na CAD- 
STAR, P-CAD, -PADS 

ALS CAM Zobrazení editace, kontrola GERBER dat a převod do/z DXF, 
HPGL, DMPL, atd. 

048/25441 kl. 434 (MILAN KLAUZ) nebo 040/293 kl. 6744 


Výrobci elektroniky 
a prodejci elektronických 
součástek, máte již naší 
nabídku ? 

Pokud ne, pak neváhejte a napište si o ni ! 

Nabízíme zahr. součástky za příznivé ceny (jako 
každý ?). V naší nabídce najdete výkonové odpory, 
diody, můstky , LED. tranzistory. IQ aj. Pro vétší 
od béry nabízíme slevy. Minimální odběr za 200 Kčs ! 

Xnternedia 4 

V Šipce 9 tel. a fax 019 / 22 29 98 

301 37 Plzeň 


v. d. 

nabizi kompletní vybaveni 
uzavřených televizních 
okruhů 

— TV kamery se snímacími 
el. 

— TV kamery s CCD prvkem 

— střihové jednotky 

— monitory 

SPOLEHLIVOST KVALITA 

BEZKONKURENČNÍ CENY 

ul. Na Rejsce 930, 

551 01 Jaroměř 
tel. (0442) 3451-3, 
fax (0442) 3311 


OBORNÝ - RABAT 
electronic 

739 38 H. Domaslavice 160 

nabízí: 

BFG65 PH (43), BFR90 (18), PH (BFR90A, 
91 A, 96 (22, 24, 29) 

NE564, MC10116, TDA5660P SI TDA1053 

(99, 99, 135, 39) konektor CINCH (8.00) 

UM3482 (46), UM66T ... (26) 

min. odpory 1% 0,5 W Qako TR212) 

kond. řady TK, TC, TF, TE rad, 

tranz. BC, KC, BD, BU, IRF, BF 

74LS, 74ALS, 74HC, 74HCT 

patice, konektory CINCH, BNC, JACK, CAN- 

NON, VF, ADIO, VIDEO 

To vše najdete v našem novém katalogu. 

Vše zašleme do 3 dnů. 


Solutron 

výrobce osvědčených modulů zasílá na dobírku: 

- kv az i pa rattetnf konvertor 6,5 /5,5 - oscilá- 
tor řízený krystalem cena od 170, -Kčs 

- kvaziparaleiní zvukový modul s nízkofrek- 
venčním výstupem cena od 190, -Kčs 

- směšovač 5, 5/6, 5 do sovět. tel. včetně 

zádrže 5,5 cena od 110,-Kčs 

- dekodéry PAL do sovětbar.televizorů 

Rubín 202, 381, Elektron 280, 380, 282, 

Selena 355, Elektronika 431, Šilelis 410 

ceny od 250,-Kčs 

Solutron - Jeseniova 116, 

1 30 00 Praha 3, tel. 79 87 290 


A/10 

92 
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SOUKROMÁ ZÁSILKOVÁ A ZÁSOBOVACÍ SLUŽBA BUČEK 


INT. 

obvody 

1,40 AN6610 41- 

1,40 A277D 29- 

1,90 B2600 19,- 

1,40 NE565 9,50 

1,40 NE556 14,50 

1,40 NE592N8 37,- 

1,40 NE5534N 41,- 

1.90 LM311 11,50 

2,50 LM324 9,50 

9.90 LM258 19- 

6, - LM386 29,- 

7, - LM330 10,- 

11- LM348 14,50 

11,- LM358 10,- 

9,55 MCI 458 10,- 

1,20 MCI 488 15- 

0,95 MC1489 15- 


4,30 WK1 6402-2 33.- 

4,30 WK16402-3 38- 

13,- WK16412-1 28,- 

13,- WK16412-2 28,- 

4,80 WK16414-2 28,- 

16,50 WK16421 17- 

6,90 WK 16426 80,- 

12,- KP101 9,90 

12,- KPX81 9- 

24,- KPX89 9,- 

65,- LCD 3,5/13 145,- 

205,- HD1133KG 49,- 

12,- HD1133KR 33,- 

16,50 HD1133KY 52- 

10,- HD1107KO 55,- 


KZ141 2,10 TDA2009 150,- 

KZ260/5V1 3,20 TDA2030V 99,- 
/5V6 3,20 TDA1510V 108,- 

/6V8 3,20 TD A 1670 A 225,- 


13.50 Led dip 10 mm 10,90 

15.50 Konstrukční prvky 
16,40 SCARD SEC 25,- 

20 

15,50 CINCH 6 
barev 


7V5 

3,20 

S042P 

99,- B0245C 

45,- vidlice 

7,50 

/8V2 

3,20 

SAB0600 

137,- B0246C 

43- zásuvka 

7,50 

9V1 

3,20 

TDA5660P 150,- BD249C 

57,- F konektor 

11- 

10V 

3,20 

TL061CP 

17- B0250C 

57,- anL konektor 

11- 

12V 

3,20 

TL0620P 

17- BD317 

76- Jack3,5 

stereo 

13V 

3,20 

TL064CN 

25,- BD318 

76,- vidlice 

10,50 

15V 

3,20 

TL071CP 

15,49 B0335 

41- spojka 

13,50 

16V 

3,20 

TL072CP 

16,50 BD336 

41,- JACK 2,5 

stereo 

18V 

3,20 

TL074CN 

21- BUT11A 

40,- vidlice 

21,50 





spojka 

18,50 


BZX85 1,3 W TL081CP 15,- BUT18AF 85,- 

3-51 V 3,50 TL082CP 16,- BUT12A 85,- JACK 2,5 

TL084CN 23,- BUT56A 59- vidlice 

Tyristory STR5412 290,- BC547ABC 1,70 spojka 

atriaky 

KT 201/200 13,- KA2206= 59,- BC548ABC 1,70 JACK 3,5 

LA4182 

KT201/600 16,- KA2212= 33,- BC549ABC 1,70 vidlice 

LA4140 

KT206/200 13,- LA4460 77,- BC550 2,50 spojka 


15- BF982 

27- HD1131AG 

45,- 

KT701 

15- 

15- BFR90 

28,- HD1131AR 

38,- 

139,- BFR91 

23- HC1131AY 

49- 

KT702 

16,- 

130,- BFR91A 

28,- LED 0 3 mm 

2,40 

175,- BFR96 

33,- LED 04 mm 

2,70 

KT706 

27,- 

400,- BFR96S 

48,- LED 0 5 mm 

2,90 

400,- BO136-10 

9,50 LED 0 0 mm 

8,50 

KT708 

33,- 

100,- BDI 39-10 

9,50 LED 0 10 mm 

9,50 

71,- BD139-16 

9,50 Bimkied 

36,- 

KT505 

9- 

41,- BD149-10 

9,50 Led dip 3 mm 

1.50 

86,- BD235 

13,50 Led dtp 5 mm 

1,50 

KT784 

27- 

85,- B0239C 

15,50 Led dip 8 mm 

9,60 


KT206/600 16,- LA4555 88,- BC556 

KT207/200 14,- LA4445 81,- BC558 

KT207/400 16,- BA5406 85,- BC559 

KT207/600 19,- BA5410 132,- BC560 

KT701 15,- BA6154 98,- KF907 


16,- BA6235 69,- KD602 
27,- BA6411 110,- KD617 


9,- KD615 


1,70 SUB-D9 
vidlice 

2,50 SUB-D15 
vidlice 

10, - SUB-D23 

vidlice 

11, - SUB-D25 

vidlice 

19,- SUB-D9 
zásuvka 
SUB-D15 
zásuvka 
SUB-D23 
zásuvka 
SUB-D25 
zásuvka 


konektory 
CANON 
montáž 
na kabel 
14- 


Pfáný konektor 
WK 46580 65,- 

Dále elektrolytické kondenzátory axiální řady TE, TF, tarrtaly, feritové materiály, stíněné 
kabely, vodiče, páskové vodiče PNLY a XSA, celé řady HCT, CMOS, LS aj. Prodej na 
dobírku, na faktury i za hotové. Prodej pouze za ceny s dani z obratu. Uvedené ceny jsou 
piátné k 1. 9. 1992. Změna cen vyhrazena v závislosti na dodávkách výrobců. Ke každé 
zásilce je účtován jednorázový poplatek 15 Kčs na poštovné. Podrobné seznamy proti 
známce ve výši 2 Kčs. Srovnávací katalog zahraničních součástek obsahuje 90% 
aktivních součástek světových výrobců, uvádí základní technické parametry a možné 
náhrady. 

VRTÍ součástky značené 1 až 60000 650- 

VRT2 součástky značené A až Z 650- 

Jaromír Buček, Opálkova 7, 635 00 Brno 


ELIX Satelitní a komunikační technika 

Značkové satelity za nejnižší ceny! 

Přímý dovoz ! Vše stereo! Záruka až 3 rok 
atelitni receiverv : 20ks lks 


MAS PRO 200 S-48 progr 4 810,- 5 900, 

HINARI 4501 - 96progr 5 250,- 5 990, 

PÁCE 6060 Hi-Fi ON-SCREEN 5 990,- 6 480, 

MASPRO 300 S NEV, 99 progr. . .7 690,- 8 590, 

MASPRO 350 vestav. SKY- DEK. . .13 500,- 44 680, 

MASPRO 400 S NEV, 99 progr. . .7 910,- 8 990, 

NEC 3122 - Hi-Fi PANDA 9 490,- 10 900, 

GRUNDIG STR 212 -99 progr 9 210,- 9 900, 

GRUNDIG STR 300 s posicionére*. ....... 17 332, 

PHILIPS D2-MAC. .. 7 590, 

Absolutní špičky: ECHOSTAR 6500, MONTEREY, 
Konvertory, antény atd. , největší výběr u nás 


Celé sat. komplet v v ont i ■álnich sestav 


STA - komplety GRUNDIG STC 800 


o homologaci ! 


NOVINKY: Ploché antény pro ASTRU, špičkové 
konvertory, např. SPC Japan 0,8 dB typ. 
včetně polarizéru (t.j. 0,6 dB)..4 490,- 
Občanské radiostanice CB- dosah až 40 km ! 
Největší výběr homol ogovaných typů v ČSFR ! 
Objednávky na tel/fax. 888 184 
Předváděcí málo- i velkoobchodní prodejny : 
Praha 4, Branická 67, tel. 46 29 90 
Praha 8, Klapková 48 (dříve R. Armády 300) 

Dealeři: Liberec 30: JP SAT, Dopravní 844 

Brno: VYCOM, Jugoslávská 50 
Bratislava: Grant Elec. , Pionierska la 
Zlín: Kyklop, Mokrá 240 


MIKROVRTAČKA 

Dokonalý pomocník každého radioamatéra 
Technické parametry: 

Napájecí napětí 9- 1 8 V , 

Otáčky 800-1 8000 ot/min 
Proud max 1 ,5 A max 0 vrtáku 3 mm 
Cena i s poštovným 539,- Kčs 
V ceně vrtačky jsou 3 sklíčidla, 2 brusné kotou- 
če 1 fréza, 1 vrták 0 1 mm. 

Na dobírku zasflá: DtAMETRAL s r. o., 

Bryksova1061 

19800 Praha9 

tel. 02/86 58 41-7 1.261 

Organizacím od pěti kusů na fakturu 


Pro rychlé ověření elektronického 
zapojení 

NEPÁJIVÉ KONTAKTNÍ 
POLE 

užitečná pomůcka každého radio- 
amatéra 

430 propojovacích bodů v rozteči 
2,5 mm 

rozměry 85 x 55 x 10 mm 
cena 28 Kčs 

na dobírku zasílá: DIAMETRAL s r. 

o., Bryksova 1061 

198 00 Praha 9 

tel. 02/8658 41-71. 261 
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EMULÁTORY 

Karta do XT/AT/386 - modulární koncepce - výměnná jednotky pro 
různé typy emulovaných procesorů 

OEM51 (procesory 80C31/2, 87C51/2, 80C154) ' 15900,- 

OEM535 (procesor 80C535 - ext. ROM) 17 ioo|- 

OEMS52 (procesor 80C552 - ext. ROM) 17100,- 

OEM410 (procesor 80CL41 0/61 0.80CL51) 21000,- 

PROGRAMÁTORY 

PR 16-52 (2716-27512, CPU 8748/49*51/52) 4 000- 

PQ 16-20 (GAL16V8, GAL20V8 - kit) 80o[- 

UNIVERZÁLNÍ ŘÍDÍCÍ MODULY 

Vhodné pro vývoj aplikací s jednočipovými mfcrofadiči řady 51 
BAST535, BAST552. BAST537 pod 2 500.- 

SOFTWARE 

AX51 - Integrované prostfedf (editor, makroassembler 8051, Hnker, 
kompatibflnf s ASM51 fy Intel) 2250,- 


Všech; 

Demo diskety a bližší informace : 


r bez dané 


Anii. ro 

P.O. BOX 151 
16000 PRAHA 6 


tel.: (02)85 82 644 

(02)42 94 665 
tel/fax: (02)54 7213 


s.r.o. NABÍZÍ 


Špičková kvalita zvuku 

TO JSOU REPRODUKTORY fy VISAT&N 

Nabízíme všechny druhy reproduktorů 
od standartnl třídy až po třídu HIGN-END . 
Hotové reproboxy , stavebnice, frekvenční 
vyhybky, autoreproduktory, reprokonartory 
reprokabely, bassreflexové nátrubky, cívky 
kondenzátory a odpory do frekvenčních vy- 
hybek, tlumici materiály, cenové zvýhodněné 
komplety osazeni dle firemních stavebních 
návodů, staveni návody - 24 druhů. 

Nabídkový katalog 92 s podrobnými technic- 
kými parametry a cenami 

70 stran. Český překlad 49 Kčs 

Stavební návody 1-12 stavebních návodů 
50 stran, český překlad 159 Kčs 

Stavební návody 2 - dtto-novinka 159 Kčs 

Ceny vybraných reproduktorů v Kčs: 


DSM 25 FFL 1.365 

DSM 50 FFL 2.270 

DTW 86 FFL 950 TIN 360 6.400 

DTS 10 AH 830 TIN 400 7.600 

DMS 15 AW 1.600 NSP 21S 2.150 

Záruka 3 roky I ! I 

Sleva pro podnikatele — výrobce, prodejce 

Objednávky na dobírku a informace 
u výhradního distributora pro ČSFR: 

R O C H E L T s.r.o. 

Hlavni 51/36 

353 Ol Mariánské Lázně 


TIN 250 4.490 
TIN 350 5.410 
TIN 360 6.400 
TIN 400 7.600 
NSP 21S 2.150 


SAMER 


spol. s r. o. 

Speciální nabídka Hfa 

MCG 6618/1 193,50 Kčs MABO 286/12 MHz 966- Kčs 

MCG 6618/2 193,50 Kčs MABO 286/10 MHz dassic 644 -Kčs 

MCG 6618/3 193,50 Kčs MABO XT/8 MHz 193,50 Kč 

COPY CARD 193,50 Kčs Karta počítače 

eontroler 193,50 Kčs VGA 16 bit (complete) 193,50 Kč 

193,50 Kčs VGA 8 bit (complete) 193,50 Kč 
RAM CARD XT 193,50 Kčs XT FD-HD eontroler 193,50 Kč 

CGPCARD 193,50 Kčs DGP CARD 193,50 Kč 

CGA CARD 193,50 Kčs MCGP (different) 193,50 Kč 

CGPCARD 193,50 Kčs EGA CARD 193,50 Kč 

CGA CARD 193,50 Kčs FD-HD eontroler 193,50 Kč 

Modul paměti SIMM 4 MB firma Kčs 


Dukelských hrdinů 5 
170 00 Praha 7 
tel. 376403 

Všechny uváděné ceny 
__ jsou bez dané! 


Hlavní deska počítače 1 

193,50 Kčs MABO 286/12 MHz 


SIMM 4M x 9 60 ns 
SIMM 4M x 9 70 ns 
Modul pamětí SIMM 1 MB 

SIMM 1M x 9 60 ns 
SIMM 1M x 9 70 ns 
SIMM 1 M x 9 80 ns 

Modul paměti SIMM 256 K 

S1MM 256 K 70 ns 

Paměti 1 MB Dram 

41 1000 70 ns 
411000 80 ns 
411000 100 ns 
Paměti 2S6 K Dram 

41256 80 ns 
41256 100 ns 
Paměti 64 K + 4 Dram 

4464 100 ns 
628128 70 ns 

Paměti Šram 


193,50 Kčs 

193,50 Kčs 
193,50 Kčs 
193,50 Kčs 
193,50 Kčs 
193,50 Kčs 
193,50 Kčs 
193,50 Kčs 


TV obvody 

Dekodér DM PAL typ DM SMD 351,- Kčs 
Dekodér DU PAL typ DU 351,- 

Dekodér DE PAL-SECAM typ DE 408- 
TV zvukový konvertor 68,- 

TV kvazi paralelní konvertor zvuku 127,- 
Tranekodér SECAM-PAL 460,- 

Paměti Eprom 

27C040 150 ns AMD 349- 

27C020 120 ns T.I. 178,- 

27C020 150 ns SGS 161,- 

27C010 150 ns T.l. 85,- 

27C512 150 ns T.l. 62- 

27C256 200 ns NS 50,- 

27C256 200 ns T.l. 50,- 

27128 200 ns SGS 53- 

27C64 200 ns NS 46.- 


Paměti 1 MB Šram (128 K x 8) 

628128 80 ns 
628128 100 ns 


PATICE DU- 
DU. 06 
DIL 08 
DIL 14 
DiL 16 
DIL 18 
DIL 20 
DIL 22 
DIL 33 EMS 
DIL 24 
DIL 24 EMS 
DIL 28 
DIL 28 EMS 
DIL 32 
DIL 40 


od 1 ks 

od 500 ks 

od 1000 ks 

1,20 

0,80 

0,70 

1,50 

0,70 

0,60 

2- 

1 ,- 

0,90 

2,50 

13) 

1,10 

2,80 

1,40 

1,30 

3,20 

1,50 

1,40 


1,70 

1,50 


1,70 

1,70 

3,50 

1,90 

1,70 

3,50 

1,90 

1,60 

4,50 

2,20 

1,80 

4,50 

2,20 

1,80 

5,- 

2,50 

2,10 

6,- 

3,20 

2,60 


Platí při objednávce zboží v hodnotě nad 10 000,- Kčs 
Obvody teletextu 

od 1 ks od 5 ks od 100 ks od 300 ks 

SAA5231 ; 

SDA5241H pár ^95 - 283 - 272,- 262- 


A/lá 

n 
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ProSys 


společnost s ručením omezeným ' 

Distributor systému P-CAD a FLY pro ČSFR 
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nabízí profesionálům i nadšencům, podnikům i školám 
špičkové návrhové systémy P-CAD a FLY, (školy sleva 60 až 85%) 
komplexní služby v oblasti aplikované elektroniky v minimálních cenách ' <»i i 
a řešeni problémů spojených s konstrukcí zařízení a návrhem desek plošných spojů. 


<p £ 


^Grafické systémy P-CAD (špičkový software americké firmy Personál CAD Systems - 
- od 160.000 ATS) a FLY (náš systém, kompatibilní se systémem P-CAD - 85.000.- Kčs), 
podporující práci elektronika od A do Z včetnč analogové, digitální a teplotní simulace. Oba 
systémy jsou schopny zpracovat data z jiných mčnč výkonných systémů, mají český HELP, manuál 
a učebnici, knihovny obsahují i prvky běžné v ČSFR. V ceně je instalace "na klíč" a úvodní školení. 

Již 15 navržených desek Vám systém FLY zaplatí, první DPS navrhnete ještě v den instalace ! 

Návrh desek plošných spojů na počkání, poradenské a konzultační služby, školení, konstrukční 
práce, digitalizaci návrhu desek plošných spojů, zjištění výroby desek plošných spojů, ... 

^ NEZAJÍMÁ VÁS ELEKTRONIKA - PŘESTO VYSTŘIHNĚTE ^ 

a předejte známému elektronikovi, studentům, škole, firmě, . . . 

Na první služby poskytujeme zákazníkům s tímto inzerátem slevu 15% 
m ZAVOLEJTE, FAXUJTE, PIŠTE JEŠTĚ DNES í 
| JřroSys JŽitná 14 Praha 2, tel/zázn/fax 85 80 097^ 

VYSTŘIHNĚTE!! 


El. vrtačky, pily, brusky, nástavce 
aj. 


NAREX 

CELÝ SORTIMENT ZA NEJNIŽŠÍ 
CENY S I BEZ DANÉ, NA DOBÍRKU 
I FAKTURU 

Zasílá: NAREX SERVIS SEMILY 
Letná 305, 513 01 Semily, tel. 
0431 3289 nonstop 
Prospekt a ceník obratem zdarma 



AKUMULÁTORY 

PANASONIC 

• bezúdržbové 

• plynotěsné 

• norma VdS 

• homologace pro ČSFR 

• od 6 V/1, 3 Ah až 12 V/65 Ah 
ceník a veškeré informace 
FULGAR, spol. s r. o., 
Slovákova 6, 602 00 Brno 

tel. a fax (05) 74 82 53 


EMULÁTORY 8051 



Profmsíonal 

20 MHz Realtime bez hardwarových omezení 
Modulární koncepce - karta do PC + PODy 

PC CARD ,. 15.600- 

ICP31 1.800,- (8031/8032) 

+ ICP51 4.800,- ( 87xx / 80154 / 80C31 .... ) 

ICP537 .! 3.500,- (SAB 80537) 

Standard (v. 3.0.} 

ICEmu-51 v.3.0 9.500,- ( 8031/8032 ) 

- Ladění na úrovni zdrojového kódu, 

- Podpora C-Keil, Assembler 

- Disassembler, Trace Memory. Watche, Editor, Viewer. Help 

ComAp spol. s. r. o. Tel. 02 683 38 58 

Rosenbergových 471/10 Fax 02 683 38 58 

180 00 Praha 8 Zázn. 02 54 85 59 

Možnost odzkoušení a předvedení na výstavě INVEX ’92, pavi- 
lon E, H patro. 


AKTÍVNE 



Súčiastky 
uvedených firem 
dodává: 

STG Eicon s. r. o 
P. O. Box 59, 
010 08 Žilina 8 
Tel: 089-448 98, 
Fax: 089-448 98 



PLOTTER 

COLORGRAF 0516 

Ideální pro kreslení plošných spojů, 

umožňuje kreslení na A3 a A4 až 8 různými barvami nebo tuší také 
osmi různými tloušťkami čar - při délce mechanického kroku 0,05mm, 
což odpovídá SOOdpi Plotter COLORGRAF 0516 je řízený 
mikroprocesorem a komunikuje pomocí jazyka HP GL, který je 
popsaný v dodávaném cca 100 str. manuálu. Je plné kompatibilní se 
známým plotterem HP 7475A. Připojuje se na sériový port RS232C pro 
rychlost 50 až 9600 bit/s ke každému PC. Délka programové kreslící 
jednotky je 0,025mm, maximální kreslící rychlost je 31 lmm/s, napájení 
220V, 30 W. Tento Plotter nestojí desítky tisíc, jak by odpovídalo 
jeho hodnotě, ale pouze 4500KŽS bez daně a 4998KČS s daní,což je 
zvláštní sleva pro fy nezapsané v CMC (aby So o DKP). Plottery jsou 
u firmy DOE zahořovány, testovány a nyní i seřizovány (nedělají 
vlnovky, jak je u levnějších typů obvyklé), čímž je dosaženo vysoké 
spolehlivosti a bezvadné kresby srovnatelné se zařízeními lOx 
dražšími Na PLOTTERY je zajištěn záruční i pozáruční servis. 
Podrobné informace zašleme. Plottery zasíláme na dobírku i na fakturu. 

Volejte na: (02) 6433765. Objednávky na adresu: 

DOE p. o. box 540, 111 21 PRAHA 1 


INZERUJTE V AMATÉRSKÉM RADIU 
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MORGEN ELECTRONICS s. r. o. 

Průběžná 28. Praha 10. 100 00, tel/ťax(02)78 16443 

S1-118A cena: 6390,- Kčs 

Servisní dvoukanálový osciloskop s vnitřní, vnčjfií, nebo 
TV synchronizací. Rozmčiy 21x14x33 cm Hmotnost 4 kg. 
Vceo6 zahrnuty dvé sondy 1:1/1 :10 a kryt čelního pando. 


2x20 MHz 
5mV/d-10V/d 
20ns/d-50ms/d 
CRT 6x8 cm 
lMOhm / 20pF 
ALT, CHOP 
▼stop: 88. i st 


Sl-131 cena: 13499,- Kčs 

Servisní dvoukanálový analogový osciloskop s digitální 
pam&tí. Možnost vnitřní, vnčjií, nebo TV synchronizace. 
Rozinky 1 2x24x30 cm Hmotnost 4.5 kg. V cenč jsou 
zahrnuty dv£ sondy 1:1/1:10. 


Firma ELEKTROSONIC Plzeň 



nabízí radioamatérům nedostatkové zboží 

• Plastový knoflík kulatý na tlač. ISOSTAT 1,70 Kčs/1 ks 

• Plastový knoflík na potenc. otočný 0 4 mm 3,- Kčs/1 ks 

• Plastový knoflík na potenc. otočný 06 mm 3,-Kčs/1 ks 

• Plastový knoflík na potenc. tahový 3,- Kčs/1 ks 

• Plastový roh ochranný (na reproboxy ap.) 3,- Kčs/1 ks 

• Plastová krabička SONDA 29, 40 Kčs/1 ks 

• Plastová krabička MONTÁŽNÍ 75x1 25x50 mm 

39, -Kčs/1 ks 

• Plastová krabičkaFAVORmi0xll5x40 mm 

49,50 Kčs/1 ks 

• Měřicí hrot pro elektroniku 21, -Kčs/1 ks 

Všechny výrobky jsou v 9 až 10 plastových barvách. Všech- 
ny objednávky vyžizujeme do 14 dnů. Prodejcům s registra- 
cí poskytujeme slevy. Využijte naší zásilkové služby! 

TATO NAŠE NABÍDKA PLATÍ 
STÁLE!!! 

ELEKTROSONIC, Železničářská 59, 312 00 PlzetVDoubrav- 

ka, telefon: 019/669 69 




1.^4 i • . 



2mV/d-10V/d 
28ni/d-10ma/d 
lMOhm/25pF 
vzork: lMa/sec 
paměť: 1K 
CRT 6x8 cm 
▼stop: ss. i 8t 


•HM«»i wn r| | |>« ( >Mf nrt i í if -- 

Jgrob8kg»leMiw§abezpečl Véš automobů proti krádeži. Je dodáván vtiet 

JKPOV 443 839 032 810. Smluvní cena 780 Kčs. 

Ob chodním omanizacíro poskyt u j e m e rabat 
ELEKTROSONIC, Železničářská 59, 313 00 Ptzert-Ooubravka 
telefon: 019/669 69 


starmans - electronic coaponents 


PŘIJÍMACÍ TECHNIKA 

* ui M i. ?_* 

- WWO fwiin VMI MMZC 

Výkonové mtovače t r eg ula c í zesflení 
typ ZVEH (50-300 iHtz) + 28 dB (BL-112 dB uV) - 60 dB 
typ VZ-1 (470-800 MHz) + 31 dB {H£-110dB K V)-60dB 
nastavitelný náklon N-1 (50-300 MHz) rozsah 6 dB 
Nastavitelný náldM H-2 (50-300 Miz) rozsah 12 A 
SATzesflovač $-2 + 18 dB + ldB (950-2050 MHz) 109 dBuV 
sMovač S1S-2 (50-800 MHz + 951-2050 MHz) -2£ dB 
^ aktivní a pasáraí prvky rozrodů 
TV a SAT. Hait vyrobky jsou p ro věř ov ány na pmtrouch 
Hewtett^ackard, Anritw, Rohde a Schwarz. 

Wv«ací technika, VladMavova 14, 110 00 tahal, 
t«L 02/2099626 nebo 02/555879 


VELKOOBCHOD SE SPECIÁLNÍMI 
ELEKTRONICKÝMI SOUČÁSTKAMI 


Navržený na noCftati 


s extrémně vyrovnanou 
c h a r a kteri stikou - zisk 20dB, se 


Prodej je zaaěřea výhrad né na zboží od renomovaných firea, které 
garantují katalogové technické paraaetry a spolehlivost svých 
výrobků a na které poskytují záruku. 

Jsou to předevftís řirsy PHILIPS handok 

.MOTOROLA HARRIS 

IMTERMATION . REST1FIER HEWLETT PACKARD 

KEKET ANALOG DEVICES 

BOURMS SIEMENS 

- 36 OOO položek na skladovéa seznánu včetně cen. který sůžete 
obdržet na disketé 

- Konzultace zanéřené na výběr ekvivalentních součástek a 
vytipování součástek podle základních technických paranetrů 

- Katalogové informace , popř . za j ištén í katalogů od uvedených firea 

- Platba v československé aéné 


Zavolejte k nám . 
STARMANS tel: (02)424280 

Pátého května 1,140 00 Praha 4 fclXS 427829 


signál v pásaní UHF. Jedná se o 
Širokopásmový zes. bez 
nastavovás^*! Je osazený na 
iranzistoreai BPG67 z pfímé 
dodávky od výrobce a dodává se 
jako komplet s t a veb ni ce obsahující 
fdoSný spoj, vflechny součástky a 
podrobný návod za 190KČS. 
Výiobchi a obch. pos kytuj eme 
velký množstevní rabat. 


PROFESIONÁLNÍ PROGRAMÁTOR 

EPROM a uP 

Karta do slotu ♦ adaptery 
- vyznačuje se vysokou rychlostí a 
nezabírá port. V základní* 
provedení programuje 2716 až 
27C512 s rozžftujfdm adapterem 
nyní až 270060 (8M) připraveno až 
Pro 32M, 8748, 8751 atd. Cena zákL 
provedení s daní 2900 KCs. Infoím 
a objednávky na tel 02/6433765 

DOE box 540. 111 21 Praha 1 
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ELEKTRONIK 


NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO - TV - VIDEO 


Generátory barevného televizního signálu - 
přenosné i dílenské, PAL. SECAK. PAL/SECAM, 
výstupy VIDEO i RGB, ei 32 test. obrazců 

PCL měřící přístroj - digitální, 3 x / 2 místný 

Anténní néřící přístroje : 

APM 743 - 47-860 MHz, monitor .auto*, korekce, 
spektrální analýza, 20-130 dBpV, AKD, 
30 pamétí, lze doplnit SR 81S8 - 47- 
1750 KHx 

APM 721 H - 47-860 MHz, monitor, spektrální 
analýza, 20-130 dBuV, 39 pamětí, AKU 
APM 522 K - 47-860 MHz, 3 1 / 2 místný LCD, 20- 
130 dB|lV, 39 pamětí, AKU 
APM 320 H - 47-860 MHz. 3 1 /, místný LCD, 20- 
110 dBpV, baterie 


Osciloskop OS 25D - 2 X 25 KHz. anal.. 3 l / 2 
místný LCD, lmV/dilek, tester součástek, 
zabudovaný voltmetr 

Polyskop XI— 50 - 0,<-10OOKHz,výst.úr. 100»V/75n 

S umový generátor MG 78 - 35-1200 MHz, výst.úr. 

90 dBpV/75n, modulace 1kHz AM pravoúhlý 
signál, s reflekčním můstkem P136 

Regenerátor obrazovek TR 850 - rozsah emise O— 
1,6 mA, regener. proud 25 a 50 mA, adaptéry 

Tester videohlav VHT 5556 a 5560 - VMS a BETA 

Tester vn transformátorů DST 5695 

Měřici, testovací a servisní kazety AUDIO- VIDEO, 
testovací CD desky - 30 typů kazet a CD, 
momentové a frekvenční charakteristiky, 
měřeni rychlosti, mazací a čisticí kazety 

Speciální nářadí pro opravy AUDIO-VIDEO techniky 
tvarové šroubováky a kleště, mérky, stahováky 
videohlav, čisticí potřeby, speciální oleje 


Přístroje možno odebrat též na výhodný leasing . 
Vyžádejte si naěi speciální nabídku měřící a testovací 
téchniky a nářadí (zdarma) nebo barevný katalog - 70 Kčs. 

KERR ELEKTRONIK s.r.o., Vápenka 205 / 5, 

541 01 TRUTNOV, Tel: 0439 - 6527, Fax: 0439 - 6527 


S propojte své počítače bez telefonů '3' 


1£T>t60 
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• modem RMD1200 ve formě zásuvné karty do RD160 

• rozhraní RS232, rychlost 1200 baudú 

• základní software v ceně (přenos souborů pod MS-DOS) 

• nasazení v telemetrických sítích, podrobná dokumentace 

• homotogováno pro provoz v ČSFR 

RD 160 od 6.900,- RMD1200 od 2.130.- 


RACOM s.r.o. 
Béllsko 1349 
592 31 Nové Město n. M. 
tel./fax (0616) 916 578 


RACOM 


PŘÍSTROJE k prověřování a régeneraci obrazovek 
nabízí 

Zaklad Elektroniczny 

ul. Daszyňskiego 61/3, 50-310 Wroclaw Poland 
tel. 0048-71-214-143 
fax 0048-71-510-324 
Poštovní výdaje hradí firma 


Firma SAPEKO 

Novozámocká 160, 949 05 NITRA, tel/fax 087-414 695 
ponuka: 

magnetické polarizátory 11 a 12,5 GHz (350), polarizačně 
výhybky (450), razné typy ožarovačov (90 až 150), recei- 
very s DO už od 4780,-, konvertory od 2500,-, paraboly 
od 1280,- a iné. Zavedená zásielková a poradenská 
služba, pre podnikatelov zfavy. 
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H-S Electronic 


zásilková služba nabízí elektronické součástky, 
nářadí, méř. přístroje aj. Katalog ZDARMA nebo 
5,25“ disketě á 50 Kčs. Adr. 

H*S Electronic, 7ák« znící , kteří již dis- 

Pelhřimovská 9, kehj mají. nechť s* ji 

140 00 Praha 4, pošlou na bezplatnou 

tel: 6920731 - nepřetržitá. aktualizaci. 


Firma nabízí 

IDENTIFIKÁTOR PLYNU 

výrobek umožňuje okamžitou identifikaci (zvukovou i světelnou ) 
přítomnosti svítiplynu, zemního plynu a propanbutami. Je 
vhodný do každé domácnosti s malými dětmi i pro průmyslové 
využití. Chrání Váš majetek, zdraví i lidské životy. 

Smluvní cena 2.7 50, -Kčs. 

Prodejcům s registrací poskytujeme slevy. 

Využijte naší zásilkové služby! 
IDENTIFIKÁTOR PLYNU JE INVESTICE, 
KTERÁ SE VYPLÁCÍ K! 
ELEKTROSONIC, Železničářská 59, 312 00 Ptzeft- 
Doubravka , telefon: 019/ 669 69 




analogový — nebo digitální 

(Dokončení) 

Šum Stopy (,, viditelný* šum) Přesto - a i když mají často digitální osciloskopy 

menší vlastní šum než analogové - je základní 
Velmi slabé šumové signály, překrývající užiteč- stopa signálu u digitálního osciloskopu (obr. 15) 
ný signál, jsou u analogového osciloskopu teoretic- často „silněji zašumnéna“, než u analogového 
ky lépe viditelné, než u digitálního osciloskopu, (obr. 16). čím to je? 


t- 
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Obr. 15. Základní stopa u digitálního osciloskopu 
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Příčinou tohoto jevu je skutečnost že při běžně 
nastavené úrovni jasu stopy rozsvicuje šumový 
signál stopu slaběji, než odpovídá skutečnosti. 
Kdyby nedocházelo k přesvětlení celého stínítka, 
byla by stopa při zvětšování jasu zřetelně širší. 
K tomu přistupuje ještě jeden jev: Při úzkých (ost- 
rých) špičkách dosahuje rychlost pohybu paprsku 
takové úrovně, při níž se nestačí vybudit fosfor 
stínítka tak, aby vydával světlo; takové špičky pak 
nejsou viditelné. 

Souhrnné lze říci, že při měření analogovým 
osciloskopem je skutečný šum často podstatně 
vyšší, než jaký je zobrazován na stínítku: zobraze- 
ný šum = šum signálu + vlastní šum měřicího 
přístroje. U digitálního osciloskopu lze úroveň 
vlastního šumu poměrné přesně určit, nechá-li se 
bez přítomnosti vstupního signálu přistroj pracovat 
v režimu „kumulativní zobrazeni" 1 . Horní, popř. 
dolní „obálka" u základní stopy signálu pak odpo- 
vídá kladným nebo záporným špičkám šumového 
signálu. 

Porovnání některých druhů 
měření oběma typy osciloskopů 


Měření 

časových 

intervalů 



a n a logový paměťový oacBoakop neukáže tyto špičky, protože 
př velké vyctrylovaci rychlostí se fosfor nevyóudi 



Obr. 16. Základní stopa u analogového osciloskopu 



-574.00® n* 4.4266® us 9.42600 us 


Ch. 1 * 1.000 volts^div 

Tik<bii< a 1.00 Ul/díV 
Ch. 1 Par&M«t*rs 
Ris* Tia« ” 20.610 ns 

Fr*q. » 141.699 kHz 

♦ Uidth » 1.96379 us 

Ov*rshoot ( a 62.30 avolts 
RUS Volts a 2.710 volts 


Offsst • 2.640 volts 

Itlly ■ -574.000 ns 
P-P Volts » 5.125 volts 

Fa! 1 Ti** « 4.420 ns 

P«riod “ 7.03722 us 

- Uidth ‘ > 5.09343 us 

Proshoot a .0.000 volts 
Dutycycl* “ 27.82 


Trigg*r aod«. t Edg* 

On Pos. Edg* on Cháni 
Triggor L«v*ts 
Cháni a 2.640 volts 

Holdoff » -70.0O0 ns 

Obr. 17. Zobrazení výsledků měření digitálním osciloskopem 


patří k velmi často používaným druhům osdlos- 
kopických měření. Je to např. měření takových 
parametrů signálu, jako jsou doba nábéžné a zá- 
věrné hrany, kmitočtu nebo délky periody. S analo- 
govým osciloskopem je např. poměrně pracné 
a časové náročné měření doby nábéžné hrany 
impulsu: je nutno nejprve obraz průběhu správně 
umístit na stínítku ve vertikálním směru, pak seřidit 
změnou vertikálního zesílení jeho výšku např. na 
pět dílků rastru, pak určit horizontální vzdálenost 
průsečíků průběhu s úrovněmi 10% a 90% na 
vertikální stupnici a konečně násobit zjištěné číslo 
příslušným činitelem, určujícím rychlost časové 
základny. 

S digitálním osciloskopem je měření doby ná- 
béžné hrany mnohem jednodušší. Např. u oscilos- 
kopu HP 541100 (Hewlett Packard) stiskneme 
tlačítko RISE TIME a hledaný údaj se v číselném 
vyjádření objeví při spodním okraji stínítka. Stejné 
jednoduše se získají i ostatní parametry signálu. 
Při stisknutí tlačítka ALL jsou podobně zobrazeny 
všechny základní parametry signálu (viz obr. 17). 



Toto měření představuje další druh často se 
vyskytujícího osdloskopického měření. Na obra- 
zovce analogového osciloskopu se řada kolísají- 
cích hran obrazu signálu spojitě (v času) překrývá 
a obvykle (pokud jsou viditelné) se vyznačují meze 
jejich kolísání značkami, načrtnutými na sklo před 
stínítkem značkovací tužkou. 

Také toto měření je s digitálním osciloskopem 
podstatné jednodušší. Používá se k tomu režim 
digitálního osciloskopu, označený jako INFINITE 
PERSISTENCE (nekonečný dosvit). Při něm je na 
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stínítku akumulován každý pohyb hrany (viz 
obr. 18), takže ize s pomocí kurzoru velmi snadno 
zjistit celkovou velikost chvění. Některé digitální 
osciloskopy jsou vybaveny navíc funkcí (režimem) 
ENVELOPE; zobrazují se jen obalové křivky prů- 
běhu a měření je ještě snazší. 


Vícekanálový 

provoz 



Mnoho měřicích aplikací vyžaduje současně zo- 
brazit dva nebo více signálů a ve většině případů se 
předpokládá použití vícekanálového osciloskopu. 
Popišme si nyní, jak dalece se vzájemně liší analo- 
gový a digitální osciloskop při vícekanálovém pro- 
vozu. 


Existující analogové osciloskpy, vhodné pro sou- 
časné měření několika průběhů, lze rozdělit na dvě 
skupiny. Do první patří rtěkolikapaprskové oscilos- 
kopy (konkrétně dvoupaprskové). Specifické pro 
ně je, že obrazovka obsahuje několik (obvykle dva) 
vzájemně nezávislých systémů vytváření aovtádá- 
ní elektronového svazku. Vícekanálové oscilosko- 


py jsou drahé a proto se jen zřídka používají jako 
univerzální měřicí pnstroje. 

Do druhé kategorie patří vícekanálové oscilo- 
skopy. U těchto přístrojů jsou signály z několika 
vstupních kanálů sdružovány (multiptexovány) do 
společné „vertikální" cesty osciloskopu. O těch se 
nyní zmíníme podrobněji. 

Analogové vícekanálové osciloskopy používají 
dvou způsobů muttiplexovám: přerušovací 
(CHOP) a střídavý (ALTERNATE). U přerušovací- 
ho způsobu jsou jednotlivé kanály střídavě v rych- 
lém slpdu připojovány na vstupní zesilovač. Přepí- 
nací kmitočet bývá v mezích 100 kHz až 1 MHz. 
Takto multiptexovaný provoz má výhodu v tom, že 
jsou při něm na stínítku přesně zobrazovány vzá- 
jemné časové vztahy jednotlivých signálů. Nevýho- 
du tohoto režimu ize předvést na přikladu: Předpo- 
kládejme, že je třeba znázornit dva signály s kmi- 
točtem 2 MHz. Při časové základně 1 ps na dílek 
a přepínacím kmitočtu 1 MHz budou oba signály 
střídavě zobrazovány vždy 



po dobu trváni jedné mikro- 
sekundy. To způsobuje, že 
jsou oba signály na stínítku 
zobrazeny jen po úsecích, 
šířka jednotlivých úseků 
a mezer je asi 1 ps (viz obr. 
19). 


Mezery, charakteristické pro přerušovací způ- 
sob mult^lexování, se vyskytují i při pomalejším 
horizontálním vychylování, neuplatňují se však tak 



Obr. 19. Obraz signálu 
na stínítku analogového osciloskopu 
při přerušovaném multíplexování 
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Ch. i * í.eee voio/dív 

Ti»eb*s* » 100 rt*/ div 

»♦»** T - 278. eee ni 
St*rt « 718.266 us 

d*u* v - e.eee v©u* 

V»*rk«rl m 2.648 volts 

Triggor Bode i Edg« 
On Pos. Edg* on Chtnl 
Trigger L«v*lt 
Cháni » 2.648 voltt 

Holdgff « 78.808 ns 


Offsot » 2.648 volu 

D*!*y - 717.854 us 

Stop » 718.544 us 

Vasrk«r2 - 2.648 volt- 

Obr. 18. Výsledek měřeni chvění signálu 
s digitálním osciloskopem 


rušivě. Je-li přepínací kmitočet vysoký v porovnání 
s horizontálním vychylovacím kmitočtem, mezery, 
vznikající v původně spojitém průběhu, přestávají 
vadit. Při rychlém horizontálním vychylování (v 
časové oblasti) mohou mezery hodně rušit nebo 
mohou i potlačit důležité informace v signálu. 

Při střídavém multíplexování (ALTERNATE) se 
připojuje na vstup další kanál vždy po proběhnutí 
jedné periody časové základny. Přitom spouštění 
je synchronizováno měřeným signálem a body 
spouštění jsou vždy na levém okraji stínítka. Zřej- 
mý nedostatek tohoto multíplexování je v tom, že 
nejsou na stínítku zřejmé vzájemné časové vztahy 
mezi signály v různých kanálech. 

U digitálních osciloskopů se nevyskytuje žádný 
z uvedených problémů, protože kanály nejsou mul- 
tiptexovány, ale každý z nich má svůj převodník 
A/D. Signáiy jsou snímány v každém kanálu v reál- 
ném čase, digitalizovány a uloženy do paměti. 
Proto jsou časové vztahy reprodukovány přesně 
a nevznikají „přerušovací" mezery. 

Uchovávání měřených průběhů 

Analogové paměťové osciloskopy mají nepří- 
jemnou vlastnost: obraz signálu se po několika 
sekundách rdzostřuje a nakonec se rozplyne „v 
mlze". Tento jev (Bkxxning) je dán nedokonalosti 
principu paměti - vytváření poměrně nestabilního 
„nábojového" obrazu na stínítku. Zvláště rušivý je 
tento jev při zkoumání jednorázových jevů. 

U digitálních osciloskopů není informace (obraz 
měřeného průběhu) uchována popsaným způso- 
bem, ale digitalizací průběhu a utažením jednotli- 
vých dat do paměti RAM; její obsah je periodicky 
vybírán a zobrazován na stínítku. Proto lze dosáh- 
nout libovolné doby uchování měřeného průběhu. 

Trvalý 
záznam 
výsledků 
měření 


Výsledky osdloskopických měření se často musí 
písemně (graficky) dokumentovat U analogových 
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osciloskopů je k tomu zapotřebí vyfotografovat 
obraz na stínítku speciální kamerou. Každý, kdo 
tuto práci dělal, ví, jak je zdlouhavá. Často se získá 
použitelný snímek až po několika pokusných expo- 
zicích. 

S digitálním osciloskopem je to jednodušší. 
Např. k osciloskopu HP 34100 nebo 52200 
(Hewlett Packard) lze přímo připojit tiskárnu nebo 
zapisovač a získat dokument s naměřenými vý- 
sledky jen stisknutím příslušného tlačítka. 

Celkový závěr 

Digitální osciloskop zjednodušuje klasický po- 
stup osdloskopického měření a umožňuje navíc 
další druhy měřeni, která nelze uskutečnit s analo- 
govým osciloskopem. Digitální osciloskopy jsou 
řízeny mikroprocesory a mohou být včleňovány do 
počítačově řízených měřicích a testovacích sy- 
stémů. 

Na závěr ještě shrňme charakteristické vlastnos- 
ti digitálních osciloskopů: 

• Vyšší rozlišení převodníku A/D nemusí bezpod- 
mínečně znamenat lepší - vyšší - efektivní, 
skutečné rozlišení. 

• Kmitočet vzorkování a šířka pásma jsou v bez- 
prostřední vzájemné závislosti jen u digitálních 
osciloskopů, pracujících v reálném čase. 

• Při vícekanálovém provozu nejsou jednotlivé 
signály muitiplexovány, ale v reálném čase sní- 
mány, vzorkovány a ukládány do paměti. 

• Doba uchováni změřených údajů je neomezeně 
dlouhá. 

• Vestavěný mikroprocesor umožňuje automatic- 
ky měřit parametry signálu, jako jsou kmitočet, 
doba náběhu, perioda a další. 

• Údaje ze stinítka mohou být snadno zazname- 
nány zapisovačem nebo tiskárnou. 

• Digitální osciloskop lze snadno začlenit do počí- 
tačem řízených testovacích systémů. 

• Měřici data mohou být zaznamenána ve vesta- 
věných nebo éxtemích paměťových médiích. 
Uchovaná data mohou být porovnávána na 
stínítku s nově měřenými úd£$. 

(Zpracováno s využitím dokumentace firmy 
Hewlett Packard) 



Moderní výkonové zesilovače 
řady DPA 

Pavel Dudek 


( Pokračováni) 


„Klasické fety" Hitachi mají maximální 
proud fo s relativné malý (viz tabulka), chce- 
me-li proto výstupní obvod dimenzovat pro 
větší proudy, musíme použít více systémů 
zapojených paralelné. I když zanedbáme 
finanční hledisko, není to řešení nijak výhod- 
né. Paralelním řazením totiž jednak zvětšu- 
jeme vstupní kapacitu (viz úvod), jednak 
klidovou spotřebu. Budem^li např. požado- 
vat maximální výstupní proud 25 až 30 A 
(dnes poměrné běžný parametr špičkového 
zesilovče středního výkonu), musíme použít 
4 až 5 paralelně spojených tranzistorů v kaž- 
dé větvi. Vstupní kapacita bude proto již 
velmi velká, což bude klást zvýšené nároky 
na budicí stupeň (viz úvod). Ještě větší 
problém bude ovšem s chlazením, neboť pro 
dostatečně malé zkreslení musí být velikost 
klidového proudu asi 400 až 500 mA (co pár, 
to 100 mA), neboli při napájení ±56 V (zesi- 
lovač 200 W) bude trvalá klidová spotřeba 
až asi 55 W. Pro snažší představu: stejnou 
ztrátu má plně vybuzený běžný bipolární 
zesilovač 100 W. 

Z uvedených důvodů nejsou tyto tranzisto- 
ry příliš vhodné. Jsou sice mnoha výrobci 
stále hojně používané, ale zpravidla v zesilo- 
vačích pro ozvučování (PA), kde na zkresle- 
ní nebývá kladen takový důraz a lze proto 
zvolit menší klidový proud nebo použít aktiv- 
ní chlazení ventilátorem. Obliba je způsobe- 
na hlavně jejich vynikající teplotní stabilitou 
(viz DPA 330) a malým prahovým otevíracím 
napětím, takže zapojení vycházejí poměrně 
jednoduchá. 

Chceme-li zvětšit proudovou zatížitelnost, 
je vhodnější zvolit jiné typy tranzistorů. Pů- 
vodně jsem zamýšlel použít 2SK413 (414) 
a 2SJ118 (119) (viz tabulka), které jako 
jediné od firmy Hitachi mají přijatelné para- 
metry. Bohužel se mi je nepodařilo sehnat 
(nejsou ani v zahraničí zdaleka tak rozšíře- 
né, jako klasické „kovové" typy). Snáze se 
dají sehnat typy IRF, proto jsem nakonec 
tento zesilovač navrhl s nimi. 

Velkou roli samozřejmě hraje cenové hle- 
disko, musel jsem proto použít typy v pouz- 
dru TO220, které jsou nejlevnější. Tentýž 
čip, jaký je v pouzdru TO220, stojí v pouzdru 
T03P (velké plastové) bezmála o sto pro- 
cent více, o pouzdru T03 ani nemluvě. Jedi- 
ný rozdíl je přitom jen v nepatrně větším 
povoleném proudu a ztrátě (viz tabulka). 
Optimální typy s dostatečným proudem jsou 
IRF640/IRF9640, případně i jejich mocfifika- 
ce IRF642/1RF9642, které mají poněkud 
větší Ro son, nebo IRF641, 643/1RF9641, 
9643 (Uqs = 150 V). Tyto typy nejsou v ta- 
bulce uvedené, jejich ostatní parametry jsou 
stejné jako u základních typů. Desku s ploš- 
nými spoji jsem navrhl tak, aby se daly 
případné použít i typy v pouzdru T03P, tj. 
IRFP250, 252/IRF9240, 9242 (viz tabulka). 

Splnění požadavku výstupního proudu 25 
až 30 A vyžaduje při zachování jisté rezervy 
spojit tři systémy paralelné. Teoretický maxi- 
mální výstupní proud bude v tomto případě 
větší než ±100 A. 

Nevýhodou výkonových fetů s vertikální 


strukturou je poměrně vysoké prahové oteví- 
rací napětí. Jeho typická velikost je asi 3 až 
3,5 V, proto by při běžném zapojení musel 
být zvolen velmi velký klidový proud, aby 
nebylo přechodové zkreslení neúměrně veli- 
ké. Aplikací „korekce chyby" lze jeho veli- 
kost udržet v přijatelných mezích při součas- 
ně velmi nízkých hodnotách zkreslení (viz 
naměřené parametry). 

Další nevýhodou je kladný teplotní koefi- 
cient proudu ibs. vyžadující zavedení tepel- 
né vazby v obvodu řízení před pěti. V zapoje- 
ní bylo proto nutné s výkonovými tranzistory 
tepelně svázat i oba „korekční" tranzistory 
(T19 a T20), i když autor zapojení ( 10 1 
doporučuje pouze jeden. Pro snadné upev- 
něni na chladiči jsem musel použit tranzitory 
v pouzdru T0126. Tyto pozice musí být 
osazeny rychlými typy, použil jsem proto 
stejné tranzistory jako v rozkmitovém stupni, 
tj- BF471/472, neboť jiné (rychlejší) nejsou 
zatím k dispozici. Porovnáním s grafem 
zkreslení typu 330 můžete zjistit že poněkud 
nižší mezní kmitočet těchto tranzistorů se 
projeví lehkým nárůstem zkreslení na velmi 
vysokých kmitočtech (tranzistory KSY, pou- 
žité na těchto pozicích v typu 330, mají 
mezní kmitočet vyšší). Bude-li mít někdo 
z vás tranzistory rychlejší (ř t >200 MHz), 
může je v zapojení použít osobné se ale 
domnívám, že rozdíl nebude uchem rozez- 
natelný. 

Velká strmost a malý odpor Rosou vyžadu- 
jí jiné konstrukční řešení proudové pojistky 

- jak můžete porovnat pojistka je zapojena 
úplné stejně jako u bipoiármch typů, nemu- 
sím jí proto, doufám, popisovat. Zapojení 
obsahuje navíc i ochranu hradla před napě- 
ťovým přetížením (bezpodmínečně nutné 
při připojení komplexní zátěže, kdy proudo- 
vá pojistka nechrání zcela spolehlivě - viz 
úvod). 

Velká strmost tohoto typu tranzistorů, spo- 
lu s obecně vyšším rozptylem parametru 
Ug sth. klade zvýšené nároky na výběr při 
paralelním řazení, samozřejmě pouze pro 
lineární režim (ve spínacím režimu rozptyl 
prakticky nevadí a jen zde proto platí obecně 
vžité tvrzení o snadném paralelním řazení 
„fetů"!). Jak jsem se již zmínil v úvodu, 
tranzistory musí být vybrány při proudu ibs 

- 100 mA na rozptyl napětí Uqs maximálně 
50 mV, neboť například tolerance jen 
100 mV (v tomto pracovním bodě) způsobí 
rozptyl proudů jednotlivými systémy až 50 % 
(zkušebně ověřeno). V tomto ohledu bude 
asi párování v běžné amatérské praxi obtíž- 
né, neboť podle mého odhadu budete potře- 
bovat na výběr tří systémů (v každé větvi) 
minimálně deset kusů. 

Měl bych se ještě zmínit o zásadách 
správné manipulace s tímto druhem polovo- 
dičů. Protože se jedná o součástky řízené 
polem (přesněji řečeno nábojem), mohou 
být zničeny při manipulaci například nábo- 
jem lidského těla, stejně jeho obvody CMOS. 
Oproti nim mají ovšem vstupní kapacitu pod- 
statně větší a nebezpečí je proto menší, 
i když ne zanedbatelné. Pájet je lze normální 


transformátorovou páječkou, která se ale 
nesmí zapínat a hlavně vypínat při hrotu 
přiloženém k součástce (indukční špičky). 
Dodržíte-li tuto zásadu, plus to, že před 
uchopením součástky do ruky vybijete pří- 
padný náboj těla na zemní potenciál (např. 
ochrannou svorku nějakého přístroje), tran- 
zistory nezničíte - mně se to alespoň nikdy 
nestalo. 

Zesilovače s tranzistory řízenými polem 
by měly mít rozkmitový stupeň napájený 
vyšším napětím než stupeň výkonový. Na- 
pájecí zdroj typu 380 je proto řešen stejné 
jako u typu 330. Velikost napětí , .pomocných 
zdrojů" jsem ověřil experimentálně. Jako 
optimální se ukázalo napětí asi 7 V, stejně 
jako u typu 330. Toto napětí by mělo být 
teoreticky o něco vyšší, neboť prahové ote- 
vírací napětí je vyšší. Protože ale i strmost je 
větší, je tato velikost optimální. Zvolíte-ii 
napětí větší, zlepší se poněkud účinnost 
a dosažený výkon, současně se však pod- 
statně zvětší nestabilita zesilovače v kritic- 
kém režimu (oběh z limitace — viz úvod). 

Nestabilitu způsobuje méně kompenzova- 
ný rozkmitový stupeň. „Fety" mají menší 
strmost než bipolární tranzistory, vyžadují 
vyšší budicí napětí, střídavé napětí na rozkmi- 
tovém stupni musí být proto větší, z čehož 
vyplývá, že SR rozkmitového stupně musí 
být ještě větší než SR zesilovače jako celku. 
Z tohoto důvodu nejsou proto „fety" jako 
výstupní součástky zdaleka optimální, če- 
hož si jsou výrobci špičkových přístrojů sa- 
mozřejmě vědomi a používají proto častěji 
spíše btpolámí tranzistory. Protože v této 
kategorii nejsou omezeni cenou, mohou si 
dovolit použít špičkové typy s velmi vysokým 
mezním kmitočtem, které jsou několikaná- 
sobně dražší než „tety" (o běžných „bipo- 
lárech" ani nemluvě). Tyto tranzistory jsou 
ovšem pro nás většinou nedostupné, neboť 
kus stojí řádově desítky DM, navíc v běžné 
obchodní síti zpravidla nejsou k dostání. 
Obecně je vžité povědomí, že „fetové" zesi- 
lovače „hrají lépe" (a to nejen u nás), což 
ovšem zdaleka nemusí být pravidlem. Toto 
povědomí vzniklo podle mého názoru 
v době, kdy „fety" představovaly, díky své 
rychlosti, oproti běžným bipolámím tranzisto- 
rům, výrazný kvalitativní skok, neboť rychlé 
bipolární tranzistory se běžně nevyráběly 
(problematika „fety versus bipoláry" je sa- 
mozřejmě mnohem širší, každá součástka 
má své plus i minus, viz úvod). 

Velikost „pomocného napětí" je proto 
vždy kompromisem mezi účinností a stabili- 
tou. Uvedená velikost (asi 7 V) představuje 
ve svém důsledku velmi dobrou stabilitu 
i dobrou účinnost (naměřiFjsem asi 63 % se 
zátěží 4 Q , která je tedy prakticky stejná jako 
u běžného zesilovače s bipolámími tranzis- 
tory). Tento údaj platí ovšem pro tranzistory 
s vertikální strukturou, mající malý Rosou* 
laterální typy vykazují účinnost horší (něco 
málo přes 40 % se zátěží 4 Q, při zátěži 2 Q 
již jen asi 30 % - měřeno s dvěma tranzisto- 
ry paralelně v typu 330). Zvýšená účinnost 
se proto projeví hlavně při nižších zatéžova- 
dch impedancích, kdy zesilovač se stejným 
napájecím zdrojem odevzdá větší výkon. 

Dimenzování výstupního obvodu tohoto 
zesilovače umožňuje bezproblémový pro- 
voz i do zátěže 2 Q. Se síťovým transformá- 
torem na jádře El 40 x 50 jsem naměřil 
výstupní výkon do této zátěže asi 225 W při 
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220 V, případně asi 265 W při 240 V. Zkou- 
šel jsem jej i v ještě tvrdších podmínkách, tj. 
do zátěže 1 ,33 Q (2 Q a 4 Q paralelně), kdy 
při 220 V byt výstupní výkon asi 265 W, 
případně při 240 V více než 310 W, v obou 
případech bez sebemenšího náznaku ne- 
stability a osciloskopem viditelného zkresle- 
ni. Nestabilita se neobjevila ani při komplex- 
ní zátěži (4 Q paralelně s kondenzátorem 
3,3 nF) a to v celém akustickém pásmu. 
V technických podmínkách provoz se zátěží 
2 Q nespecifikuji, neboť v tomto případě by 
byl při dlouhodobém zatíženi použitý chladič 
(č. 4611) nedostatečný. Použijete-li chladič 
větší, tj. s vyššími zuby, nebo chlazeni venti- 
látorem, můžete zesilovač provozovat trvale 
i do této zátěže. Zde se projevuje zbytečná 
„tvrdost" naší normy, neboť ve světě by se 
stejným chladičem problémy nebyly (střední 
hodnota výstupního výkonu je při běžném 
hudebním signálu mnohem menší). Pro zají- 
mavost ještě uvádím, že stejný výstupní 
výkon má díky použitým robustním tranzisto- 
rům (pří stejném síťovém transformátoru) 
i zesilovač 440 (do zátěže 2 Q), nicméně 
uvedené problémy s chlazením platí i u něj. 

Oživení a nastavení 

Zapojení je velmi podobné všem předcho- 
zím a postup oživení je proto stejný. Zvýše- 
nou pozornost je třeba věnovat výběru 
„fetů“ (viz výše) - nepodařMi se vybrat 
zcela stejné, je nutné osadit pozice T24 
a T28 kusem s nejnižším prahovým napětím 
Uosm, neboť od proudu jimi protékajícím 
(který bude v tomto případě z paralelní troji- 
ce největší) je odvozena funkce pojistky. 

Před zapnutím nastavte trimr R28 do 
střední polohy, trimr R44 pak na maximální 
odpor. Napájecí napětí zvyšujte od nuly, při 
napětí asi ±10 V by měl zesilovač začít 
pracovat (zde je menší rozdíl oproti typům 


předchozím, které pracují již od napětí asi 
±3 V, což je způsobeno vyšším prahovým 
napětím „,fetů“ s vertikální strukturou) a na 
výstupu se objeví silně limitovaný signál. 
Není-ii odběr proudu příliš velký, můžete 
napětí zvýšit na plnou velikost ±56 V a zkon- 
trolovat symetrii limitace. Je-li vše v pořádku, 
připojte zátěž. Zesilovač vybuďte asi deset 
minut na plný výkon. Po zahřátí chladiče na 
asi 60 až 70 °C buzení vypněte a trimrem 
R44 nastavte klidový protkl na asi 270 až 
300 mA. Trimrem otáčejte opatrně, neboť 
regulace je díky velké strmosti „fetú“ také 
poměrně strmá (pro velký rozptyl parametrů 
Ugs#, nelze volit poměr R43 ku R44 jiný). 
Rozložení proudů jednotlivými tranzistory 
zkontrolujte při plném výkonu měřením úbyt- 
ku na vyrovnávacích rezistorech 0,22 Q 
(rozdíl by neměl překročit asi 25 %). 

Funkci proudové pojistky zkontrolujte stej- 
ným způsobem, popsaným již u typu 220. 
Jelikož jsou ,,fety“ velmi drahé a při nefunkč- 
ností pojistky by byly jistě zničeny, zkontro- 


du proudové pojistky. Při správné funkci 
pojistky je odběr při zkratu na straně ss 
napájení asi 5 až 5,5 A v každé větvi. 

Závěrem zkontrolujte ještě ss posuv na 
výstupu, který vynulujte trimrem R28 na hod- 
notu menší než ±1 mV. 

Tlumivku LI tvoří 14 závitů vodičem 
0 1,5 mm na tmu 8 mm. 

Závěrečné poznámky 
ke konstrukční částí 

V podstatě se chci zmínit pouze o způsobu 
propojení jednotlivých modulů (obr. 34, 35, 
36, 37), neboť i zde se imisí zachovat jisté 
zásady. 

7ásaria první: používat pouze lanka. Silové 
rozvody, tj. hlavní sekundární vinutí a vý- 


stupní pár, vést co největším průřezem (mi- 
nimálně 1,5 mm 2 , u typu 880 pak 2,5 mm 2 ). 
Zásada druhá: Všechny „párové** vodiče 
vzájemně zkroutit (síťový přívod vinutí 
transformátorů, výstup, vstup). Zkroucené 
vodiče mají menší rozptylové pole (obecně 
známá a dodržovaná zásada například 
z rozvodu žhavicího napětí v elektronkových 
zesilovačích) a stejně tak jsou i více odolné 
proti indukci rušivého pole. O jaká pole se 
jedná, lze ilustrovat na tomto příkladu: přes- 
tože je výstupní impedance zesilovače skoro 
„nulová" (řádově jednotky až desítky milioh- 
mu) a délka výstupních vodičů v zesilovači 
jen někoffit desítek centimetrů, je při vedení 
nezkroucenými vodiči odstup horší o asi 
6 dB (!), což jsem si osobné ověřit měřením 
i poslechem. Kdo by tomu nechtěl uvěřit, 
nechť si udělá jednoduchý pokus: vezměte 
reproduktor a zkratujte jeho svorky vodičem 
o délce asi padesát centimetrů. Přiblížíte-M 
tuto smyčku k síťovému transformátoru, us- 
lyšíte v reproduktoru zcela jasně brum (i 
když povedete voctíče vedle sebe a plocha 
smyčky bude tedy malá) - zkroutíte-ti smyč- 
ku, bude brum podstatně slabší. Stejná zá- 
sada platí i pro vedení vstupních vodičů, 
jinými slovy je lepší použít zkroucené vodiče 
než stíněný kaWflc Rušivé pole v přístroji má 
totiž spíše charakter elektromagnetický, ne 
elektrostatický a stínění měděným oplete- 
ním proto příliš nechrání. Vhodné je i použití 
symetrického stíněného kabMru a to i v pří- 
padě, kdy není vstup řešen symetricky. Stí- 
nění uzemníme jen na jednom konci, jak je 
naznačeno v blokových schématech (regu- 
lace zisku). 

Zásada třetí: Signálové vodiče by měly být 
co nejkratší, vstupní svorky zesilovače tedy 
co nejblíže vstupnímu konektoru - blok 
vlastního výkonového zesilovače orientujte 
ve skříňce vstupem k zadnímu panelu. Pou- 
















Modulátor UHF 

Pavel Kotráš - TES elektronika 


Náš trh je prozatím chudý na výrobky zhotovené technologií SMD. Opráv- 
něnost použití této technologie se ukázala zvláště u přístrojů, které pracují 
s vyššími kmitočty (v pásmu UHF a výše). Podstatným zmenšením rozměrů, 
které tato technologie dovoluje, se zkrátí spoje a samotný způsob montáže, 
zpravidla kombinovaný, umožňuje navrhnout desku s plošnými spoji jedno- 
dušeji. Popisovaný modulátor je vyroben kombinovanou technologií SMD 
a klasické montáže. Vzorek je montován ručně a je důkazem toho, že montáž 
SMD je proveditelná i tímto způsobem. 



Technické údaje 

Napájecí napětí: 5 V. 

Odebíraný proud: 8 mA. 

Vstupy: AUDIO, VIDEO (75 Q), DL- 
Ladicí napětí: +2 až 24 V. 

Výstup: UHF 75 Q. 

Pásmo: UHF 25 až 50 k, mezinosný kmito- 
čet zvuku 5,5 MHz. 

Rozměry: 45 x 30 x 23 mm. 


C13 

220p 


UHF 

výst 75 Q 


Popis zapojení 

Zapojení využívá integrovaný obvod firmy 
Siemens TDA5664X, určený pro povrcho- 
vou montáž SMD. Tento obvod je určen pro 
modulátory v pásmech VHF a UHF. Obvod 
se vyznačuje čistým signálem s minimem 
výskytu harmonických kmitočtů. Výstupní 
úroveň signálu je konstantní v pásmu přela- 
dění. Uvedený způsob ladění umožňuje na- 
příklad použití kmitočtové syntézy, vhodné 
zvláště u zařízení generujících TV signál 
k měřicím a zkušebním účelům. Tato skuteč- 
nost se stane podnětem k dalšímu vývoji 
zařízení. 

Jak bylo již řečeno, je modulátor realizo- 
ván na desce s plošnými spoji kombinací 
klasické montáže a montáže technologií 
SMD. Deska s plošnými spoji je jednostran- 
ná, třída přesnosti 4. Pro orientaci uvádíme, 
že běžná třída přenosti u klasických jedno- 
stranných desek s plošnými spoji je třída 3. 
Zvětšení třídy přesnosti v našem případě je 


nutné zejména vzhledem k minimálním roz- 
měrům součástek SMD. Proto jsou předlohy 
kresleny v měřítku 4:1. Běžné měřítko 
2 : 1 již zde nevyhovuje. Deska byla zhotove- 
na klasickou fotocestou. Tento postup, jak je 
dokázáno, vyhovuje při výrobě desek až do 
třídy přesnosti 5. Dále je třeba při návrhu 
desky respektovat skutečnost, že spoje se 
navrhují ze strany součástek, tak, jak budou 
na desce osazeny. V našem případě jsou 
technologií SMD osazeny všechny součás- 
tky vyjma obvodu LC subnosné zvuku 
a dvou svitkových oddělovacích kondenzá- 
torů vstupů AUDIO a VIDEOj Technologií 
SMD je osazena i cívka oscilátoru UHF, 
varikap ladění a výstupní impedanční tran- 
sformátor 75 Q. 

Schéma zapojení je na obr. 1 . Obvod LC1 
zajišťuje kmitočet subnosné zvuku, v našem 



video 


U L *5 V 

Obr. 1. Schéma zapojení modulátoru 

případě 5,5 MHz. Indukčnost cívky LI a ka- 
pacita varikapu Dl pak určuje kmitočet 
v pásmu UHF. Tento kmitočet závisí na 
velikosti ladicího napětí (přímá úměrnost) 
a odpovídá při 2 V kmitočtu kanálu 25 a při 24 
V kmitočtu kanálu 50. Kondenzátory C6 a C7 
oddělují oscilační obvod od ss ladicího napě- 
tí na varikapu. Kondenzátory Cl až C5 tvoří 
kapacitní dělič laděného obvodu UHF. Vstup 
ladicího napětí je blokován kondenzátorem 
Cl 4 a přívod napájecího napětí kondenzáto- 
rem C9. Vstup VIDEO je přizpůsoben rezis- 
torem 75 Q. Tím je zajištěna vstupní impe- 
dance VIDEO 75 Q. Na vstupu AUDIO je pro 
vyrovnání charakteristiky zapojen obvod R2, 



Obr. 2. Pohled na přední a zadní stranu modulátoru 
s odklopenými víčky 
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C13. Výstup signálu, který je u IO symetric- 
ký, je transformován Tri na výstupní impe- 
danci 75 Q. Přes primární vinutí tohoto tran- 
sformátoru je napájena výstupní část IO 
TDA5664X. Tento přívod je blokován kort- 
denzátorem CIO. 


Konstrukce 

Deska modulátoru SMD (obr. 3) je zapáje- 
na do krytu o rozměrech 45 x 30 x 23 mm. 
Krabička je opatřena anténním konektorem, 
skleněnými průchodkami pro vstupy AUDIO 
a VIDEO a dvěma kapacitními průchodkami 
pro přívod ladicího a napájecího napětí. 



V krytu krabičky je otvor, jímž lze doladit 
obvod LC kmitočtu nosné zvuku. Původní 
záměr - vybavit modulátor hybridním rozbo- 
čovacím členem pro možnost připojení dal- 
šího TV signálu se nepodařilo realizovat 
z toho prostého důvodu, že v krytu již není 
místo na osazení druhého anténního konek- 
toru. Tento rozbočovač se však v provedení 
T běžně koupí a lze ho použít vně přístroje, 
zasunutím do anténního výstupu moduláto- 


Závěr 

Vyzkoušeli jsme si, co technologie SMD 
vyžaduje při její realizaci. Ruční montáž je 
velmi pracná, vyžaduje základní montážní 
zařízení, tj. stojánek s lupou, regulovatelnou 
pájecí soupravu s ostrým hřotem (v našem 
případě ERS 50), dobrý zrak a v neposlední 
řadě značnou dávku trpělivosti při zapájení 
jednotlivých součástek, které nejsou „takřka 
viděť*. Ruční montáž je samozřejmé neefek- 
tivní a poznáme pří ní, pro jaké účely byla 
technologie vyvinuta, tedy pro částečnou, 
nebo nejlépe plnou automatizaci při výrobě. 

Nicméně uvedená konstrukce je důka- 
zem, že ruční montáž SMD je možná a kdo 
má dostatek trpělivosti a zkušeností, může si 
jí vyzkoušet. Samozřejmě musí vlastnit zá- 
kladní vybavení. Snažíme se v současné 
době zajistit výrobu těchto modulátorů pro 
trh. Jakmile se věc zdaří, podáme zprávu 
prostřednictvím tohoto časopisu- 
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MEASUREIfENT 



Z našeho programu: 

- d igitáln í paměťové osciloskopy 

- analogové osciloskopy 

- zapisovače všech druhů a systémů 

- logické analyzátory 

- napájecí zdroje 
Předs ta v uj eme: 






SVĚTOVÁ NOVINKA 
dHsnmční sonda CONTEC 9000 
wmožAnjo zcela bezpečné měření sign* 
” napě. na tyrtstoroch, el ek t ro m o t or e ch 
nebo ve zdrojích, a sice s každým typem 
°^ lk ^ opu - K tomu můžete samozřej- 
md měřit i vysoké napětí, cože konvenč- 
nhni typy oscilosk o pů nebyle už vůbec 



CONTCC 9000 disponuje rozsa h e m 
±700 V ss nebo 500 VstpH dělicím 
p o m ěr u od 200:1. 

O vstupná citlivost 100 mV 
O potlačení ss složky při 50 Hz 90 dB 

• šířka pásma ss až 1 5 MHz 
Omlet o profitovat z naši zaváděči ceny, 
kteá Jistě najde ve Vaěem rozpočtu 
•wiste a přitom umožni Vaěe mě ře ní bez 
životu n e b e z p e č ných exp e ri mentů . 
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Tel. (0222) 97 25 06A, FaxA38 
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•seg GOULD 


Obr. 3. Deska s plošnými spoji (LC1, Cil, Cl 2- osazeny z druhé strany, 
rozměr desky 30x30 mm, měřítko 4:1) 
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Obr. 1. Palubní zařízení FuG 10 v letadle Junkers Ju 88. Vysílač SK3 je ve druhé řadě po levé 

straně 



Obr. 2. Schéma zapojení vysílače SK3 (převzato z publikace ÚV Svazarmu: Schéma 
inkurantních zařízení, Praha 1956). Tli až TlIOjsou vf tlumivky, kapacity kondenzátorů Cl až 

C22 nejsou uvedeny 



Vojenské radiostanice z 2. světové vál- 
ky se staly v posledních letech předmě- 
tem záliby sběratelů i zájmu obchodníků. 
Dobře zachovaly „inkuranť 1 lze směňo- 
vat za nejmodernéjši technické výrobky. 
Na základě žádosti našich čtenářů vám 
čas od času nějaký ten muzejní kousek 
představíme blíže. 

Vysílač SK3 byl součástí palubní letecké 
soupravy FuG 10, která byly vyvinuta v Ně- 
mecku v r. 1937 u fy Lorenz skupinou Dr. 
Hans Rochow, Hans Rudolph Fischer a Hel- 
muth Wangerin. Technickými konstruktéry 
byli K. L. Vrány a Heinrich Zodtner, hlavním 
vedoucím byl Dr. Robert Herzog. SK3 se 
osvědčila na letadlech Junkers 52, na do- 
pravních letounech Heinkel He 111 a v ty- 
pech Junkers 88, známých jako letouny úto- 
čící střemhlav. Před vypuknutím druhé svě- 
tové války, v únoru 1938, byla zahájena 
sériová výroba ve velkém. Vysílač SK3 se 
používal na území Německa; v telegrafním 
režimu měl zaručený dosah asi 1000 km, 
režim telefonní sloužil ke komunikaci letadel 
mezi sebou. Jeho solidní konstrukce se 
mnohokrát osvědčila. Jsou známy případy, 
že vysílač, vytažený z trosek sestřeleného 
letadla, po zapnutí okamžitě fungoval a jedi- 
né, co bývalo někdy v takových případech 
potřeba udělat, byla výměna elektronek. 

Po válce se vysílač SK3 dostal do rukou 
radioamatérů a měl co do činění i s českoslo- 
venským ionosférickým výzkumem. Z pod- 
nětu doc. Linka instalovali Ing. O. Petráček, 
OK1NB, a Dr. Jiří Mrázek, OK1GM, na on- 
dřejovské hvězdárně vysílač SK3, klíčovaný 
přerušovačem, který dával krátké a rychlé 
impulsy do jednodrátové horizontální anté- 
ny. Pracovníci hvězdárny ručně proladovali 
vysílač po 1 00 kHz v rozsahu od 3 do 6 MHz 
a fotograficky zachycovali odrazy impulsů od 
ionosféry na obrazovce osciloskopu. Fungo- 
valo to perfektně, doc. Link vyhodnocoval 
snímky a publikoval výsledky. Jednoho dne 
se však objevili na Ondřejově pracovníci 
Kontrolní služby radioelektrické a bylo zle. 
Šlo o nepovolané vysílání na nepřidělených 
kmitočtech. Nakonec to však dopadlo dobře. 
Hvězdárna požádala o povoleni, dostala při- 
dělenu volatí značku OK6PAS a zařízení 
pracovalo dál, téměř až do zřízení ionosfé- 
rické observatoře v Průhonicích. 

Největší problémy, které amatéři s „eskár- 
nou" měli, působilo klíčování, a jím způso- 
bené kliksy. V prvních poválečných létech se 
ještě nevědělo o diferenciálním klíčování, 
filtry RCL měly své nedostatky a někteří 
radioamatéři dokonce klíčovali .hlavní plus*. 
Zde má patrně svůj původ fáma, že se SK3 
pro amatéry nehodí. Nicméně jeden z prů- 
kopníků amatérského vysílání u nás, zvaný 
Triál, OK3AL, Ing. Milo Švejna v Košicích s ní 
úspěšné pracoval ještě v říjnu 1974. Měl ji 
v původním stavu, pou^e přidal zvláštní klí- 
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čovací elektronku a na anodu přivádél napě- 
tí 300 V. Používal anténu windom 42 m. 

* * * 

Vysílá SK3 je krychlička o rozměrech asi 
22 x 22 x 20 cm. Všechny hrany a rohy jsou pečlivé zaob- 
leny, aby se o ně nikdo neporanil. Na panelu, přesněji 
řečeno do panelu zapuštěný velký knoflík umožňuje citlivé 
ladění kmitočtu, a to plynulé ladění, s odečítáním přes 
zvětšovací sklo. Nad ladicím knoflíkem je nastavovací 
mechanismus kmitočtové volby. Umožňuje volbu čtyř pev- 
ných kmitočtů, které jsou indikovány v malých okénkách 
vpravo nahoře. Votoase děje mechanicky, ale je naprosto 
spolehlivá. Na malou lištu v pravé části panelu jsou vyvede- 
ny kontrolní body pro měření napětí a proudů. V levém 
horním rohu je knoflík dolaďováni kmitočtů. Mluvíme-li 
o panelu, vyjadřujeme se nepřesně. Měli bychom vlastně 
říkat přední kryt. Můžeme ho demontovat tak, že uvolníme 
šroubek dolatfóvaciho knoflíku, odšroubujeme tři šroubky, 
které drží ladicí knoflík, ten sejmeme a odšroubujeme další 
čtyři šroubky, které tento kryt drží. V praxi to však dělat 
nemusíme, protože pod krytem nenajdeme nic jiného než 
mechanismy ladění a nastavování pevných kmitočtů. Jsou 
namontovány na robustní stěně, která z druhé, vnitřní 
strany nese vysokofrekvenční obvody vysilače. Kostra vy- 
sílače je vyrobena z lehké a přitom pevné slitiny, známé pod 
názvem elektron. Ta se skládá z 90% magnézia, 8% 
aluminia a 2 % jiných kovů. Vysílač se skládá ze dvou, 
k sobě sešroubovaných dílů. V předním jsou umístěny 
vysokofrekvenční obvody, v zadním elektronky s příslušný- 
mi rezistory a blokovacími kondenzátory. 

Řešení vysilače je dvoustupňové: oscilátor a zesilovač. 
Oddělovací stupeň není použit, tato okolnost však nevadila 
ani kmitočtové stabilitě, ani jakosti signálu. Oscilátor je typu 
Colpitts, laděný proměnnou cívkou v rozsahu 1 2, od 3 do 
6 MHz. Elektronka je připojena na část kapacitního děliče 
ve snaze minimalizovat vliv změn vnitřních kapacit elektron- 
ky na osdlační obvod. Tento způsob má příznivý vliv na 
•stálost kmitočtu, na minimální obsah harmonických v pro- 
dukovaném signálu i na minimalizaci zkreslení signálu. 
Oscilační obvod je tepelné kompenzován složitou sousta- 
vou kondenzátoni s různými teplotními koeficienty, a to 
skutečné dokonale. Změny okolní teploty v rozsahu od 
-50°Cdo +50 °C nemají na kmitočtovou stabilitu, která se 
rovná stabilitě krystalem řízeného oscilátoru bez termosta- 
tu, žádný vliv. Obdivuhodná je i mechanická stabilita přístro- 
je. Žádné vibrace ani nárazy neovlivní kmitočtovou ani 
amplitudovou stabilitu signálu. Snaha konstruktérů o me- 
chanickou pevnost a stabilitu je patrná i z redundantního 
množství šroubků. Když celý vysilač rozebereme a při 
opětném sestavení jich použijeme sotva pětinu, nic se 
nepozná Lví podíl na stabilitě SK3 mají i ladicí prvky. Je 
známo, že velkým problémem v oscilátorech odjakživa byty 
otočné kondenzátory. SK3 se ladí proměnnou cívkou. Je to 
variometr s páskovým vodičem za tepla namontovaným na 
keramická tělíska, robustní konstrukce, s masivním ferito- 
vým jádrem; stejným variometrem se ladí i koncový stupeň. 
Jednoknoflíkového ladění je dosaženo ozubeným souko- 
lím. Speciální pružiny vylučují mrtvý chod a zaručují přes- 
nost ladění. Variometry mají indukčnost od 6 do 38 |iH 
(když vymontujeme jádro, pak od 4 do 17pH) a bývaly 
a namnoze dosud jsou vítanou součástkou pro stavbu 
anténních přizpůsobovacích členů. Neshody mezi oscilač- 
ním a koncovým obvodem, způsobené jednoknoffikovým 
laděním, se odstraní knoflíkem dolaďování kmitočtu. Přívo- 
dy žhavidto napětí pro oscilační elektronku, pro stínící 
mřížky i pro anodu jsou chráněny filtračními tlumivkami 
a blokovacími kondenzátory. Ve vysílači SK3 se používají 
tři elektronky RL12P35: jedna v oscilátoru a dvě paralelně 
v koncovém stupni. Mají kysličnikovou katodu, žhavicí 
napětí 12,6 V, žhavicí proud 0,63 A. Při 800 V na anodě 
a 200 V na stmicí mřížce protéká anodový proud 90 mA. 
Neutralizační trimr je přístupný po sejmutí prostředního 
plechového krytu. N&teré přístroje k nému mají uzavíratel- 
ný otvor. Normalizovaný výkon vysilače je 70 W pn telegra- 
tíi, 30 až 40 W při amplitudově modulované telefonii. 

Dr. Ing. Josef Daneš, OKI YG 
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SH 8000 FM 

Koncem roku 1991 se na trhu CB objevila 
ruční radiostanice třetí generace STABO 
SH 8000. Je vyráběna ve třech provedeních. 
SH 8000 pro FM/AM, SH 8000 SCAN 
a SH 8000 FM se skanováním a modulací 
FM. Protože se jedná o velice kvalitní výro- 
bek, který je možno bez výhrad doporučit, 
pokusíme se vám u nás perspektivní typ 
SH 8000 FM blíže představit. 

SH 8000 FM odpovídá doporučení CEPT 
PR-27. V SRN byla povolena 6. 12. 1991 pod 
povolovacím číslem G 400 254 X, CEPT 
PR-27 D. Radiostanice je samozřejmě čtyři- 
cetikanálová s plným výkonem 4 W a s kmi- 
točtovou (FM) modulací. Kmitočtový rozsah 
je od 26,965 do 27,405 MHz a druh provozu 
je simplex. 

Všechny občanské radiostanice, odpoví- 
dající doporučení CEPT, jsou povoleny 
k užívání i v ČSFR. 

Na horní části pouzdra vlevo je umístěn 
anténní konektor TNC, vhodný pro připojení 
.pendrekové*, teleskopické prutové nebo 
venkovní vozidlové, či základnové antény. 
Pro zajímavost tato stanice je v SRN povole- 
na jako ruční, vozidlová i základnová s exter- 
ní anténou i napájením. Impedance antény 
je 50 Q. Konektor TNC je podobný známé- 
mu konektoru BNC. Na rozdíl od něho nemá 
bajonetový úchyt, ale závit, na který se utáh- 
ne převlečná matice protikusu, takže při 
použití dlouhé teleskopické antény tato drží 
pevné. Při použití venkovní antény, jejíž 
přívod je opatřen klasickým konektorem PL, 
je nutno použít souosou přechodku TNC/PL 
(tzv. mezikus). Anténním konektorem je vy- 
baveno minimum přenosných radiostanic 
CB. Konektor je nesporným přínosem z hle- 
diska univerzálnosti použití a oceníme ho 
i při měřeních a opravách přístroje. S přístro- 
jem se dodává „pendreková" (gumová, 
šroubovicová či helical) anténa délky 27 cm. 
Jako příslušenství je možno dokoupit pruto- 
vou teleskopickou anténu délky 130 cm 
s prodlužovací cívkou umístěnou uprostřed. 
Při použití prutové antény je v porovnání 
s pendrekovou dva až třikrát větší dosah 
vysílače, ale prutová anténa je pří své délce 
snadno zranitelná a ve stísněných pro- 
storech nepraktická. Venkovní anténu vozi- 
dlovou nebo základnovou je možno použít 
samozřejmě jakoukoliv (s ohledem na před- 
pisy) pro pásmo 27 MHz s impedancí 50 Q. 

Vedle anténního konektoru jsou dva ko- 
nektory typu jack. Konektor o průměru 
2,5 mm je určen pro připojení venkovního 
sluchátka nebo reproduktoru o impedanci 


8 až 32 Q. Přestože se jedná o ruční radio- 
stanici, je na rozdíl od ostatních nízkofrek- 
venční výkon poměrné velký - přes 2 W/ 

8 Q. Při zasunutí konektoru se automaticky 
odpojí vnitřní reproduktor. Vpravo je konek- 
tor o průměru 3,5 mm, který má dvě funkce. 
Lze do něj připojit vnější elektretový mikro- 
fon, přičemž se vnitřní mikrofon automaticky 
odpojí, anebo lze tento konektor použít pro 
připojení vnějšího nabíječe síťového nebo 
vozidlového. Při nabíjení přes tento konektor 
je možný příjem, ale vysílání možné není. 

Zcela vpravo od konektorů je tlačítko pře- 
pínače výkonu, označené HI/LO. Tímto tla- 
čítkem lze snížit plný výkon 4 W (Hl - z angl. 
high) na výkon redukovaný 0,4 W (LO 
- z angl. low). Redukovaný výkon použijeme 
při dobré slyšitelnosti protistanice, na kratší 
vzdálenosti. Šetří se tím kapacita zdrojů. 
Spotřeba přístroje při vysílání je při reduko- 
vaném výkonu asi třikrát menší. Indikace 
výkonu je na displeji LCD. Vlevo vpředu na 
horní stěně přístroje je tlačítko SCAN pro 
automatické prohlížení kanálů. Při stlačení 
tohoto tlačítka začne přístroj automaticky 
projíždět kanály od kanálu 1 do 40 opakova- 
né neustále za sebou. Je-li na nějakém 
kanálu signál protistanice tak silný, že otevře 
umlčovač šumu, prohledávání se zastaví asi 
na osm sekund na tomto kanále a poté se 
opět rozeběhne. Tato funkce se může zrušit 
opětovným stlačením tlačítka SCAN nebo 
tlačítka vysílání. Indikace funkce SCAN je 
zobrazena na displeji LCD. 

Uprostřed horní stěny přístroje je regulátor 
umlčovače šumu, označený SQ (z angl. 
squelch). V poloze AUTO (regulátor vytočen 
zcela vlevo) je umlčovač šumu nastaven na 
pevnou hodnotu, nastavenou výrobcem. Při 
otáčení vpravo je možno nastavit libovolnou 
úroveň otevření umlčovače šumu. Zcela vle- 
vo za polohou AUTO je přijímač nejcitlivější, 
umlčovač šumu je neustále otevřen a přístroj 
šumí. Při otáčení doprava přístroj ztichne, 
umlčovač se uzavře a je třeba silnějšího 
signálu protistanice pro jeho otevření. Vpra- 
vo je regulátor hlasitosti s vypínačem napá- 
jení. Při vypnutém přístroji je ovšem udržo- 
vána paměť jednoúčelového řídicího mikro- 
procesoru v přístroji pod napětím tak, aby 
naposled nastavené funkce zůstaly zapa- 
matovány. Spotřeba přístroje při vypnutém 
napájení je zcela minimální, řádově v mikro- 
ampérech. 

Na boku přístroje vpravo je zásuvka ko- 
nektoru pro připojení vnějšího napájecího 
napětí, např. při provozu doma nebo v autě. 
Jmenovitá hodnota je 13,2 V při maximálním 
odběru do 1 A. Rozsah napájecího napětí 
zdroje může být 10 až 15 V a maximální 
proud, na který by měl být zdroj dimenzován, 
je 1 ,5 A. Protože se jedná o konektor svými 
rozměry méně obvyklý, je protikus s krátkým 
kablíkem dodáván jako příslušenství s pří- 
strojem. 

Na levém boku přístroje jsou ovládací 
tlačítka. Zcela nahoře tlačítko příjem/vysílá- ^ 
ní (PTT - z angl. push to talk), pod ním je V 




tlačítko osvětlení displeje LCD, které použi- 
jeme při kontrole údajů na displeji v noci, 
ovšem jen krátce, abychom zbytečné nevy- 
bíjeli zdroj. Pod tlačítkem osvětleni jsou dvě 
tlačítka přepínání kanálů nahoru a dolů. 
Krátkým stlačením se přepne o kanál, držt- 
me-li tlačítko déle jak jednu sekundu, roze- 
běhne se přepínání kanálů a uvolněním tla- 
čítka se zastaví. 

Na přední straně přístroje nahoře je velký 
displej LCD, na kterém lze odečíst číslo 
nastaveného kanálu, dále zda je v provozu 
funkce SCAN, DW, plný výkon Hl, redukova- 
ný výkon LO. Pokles napětí zdroje pod 9,6 V 
je indikován symbolem BATT. Při vysílání je 
zobrazen znak TX, druh modulace FM a pří- 
stroj má i indikaci síly přijímaného signálu 
(S-metr), který je tvořen pěti proužky v pravé 
části displeje LCD. Čím více proužků je 
indikováno, tím silnější je přijímaný signál. 

Pod displejem je tlačítko DW (z angl. duál 
watch), kterým zapínáme funkci sledováni 
aktivity protistanic na dvou kanálech. Na 
hlavním kanálu jsme na příjmu a na vedlej- 
ším kanálu taktéž kontrolujeme při zapnutí 
této funkce příjem. Přístroj asi každé dvě 
sekundy přepiná na velice krátkou dobu na 
vedlejší kanál; objevMi se na vedlejším ka- 
nálu signál, přístroj zůstane na tomto kanálu 
přepnut do té doby, dokud signál trvá, poté 
se asi po třech sekundách opět přepne na 
hlavní přijímaný kanál. 

Uprostřed přístroje vpředu je reproduktor 
a pod ním vpravo je vestavěný elektretový 
mikrofon. 

Radiostanice je dodávána s prázdným 
bateriovým pouzdrem, do kterého lze vložit 
10 akumulátorů NiCd 1,2 V/600 mAh v tuž- 
kovém provedení nebo 9 článků 1 ,5 V nejlé- 


pe alkalických. Běžné zinkouhlíkové články 
nejsou vhodné pro svůj velký vnitřní odpor. 
Spotřeba při vysílání je totiž asi 950 mA. 
Jako příslušenství je dodáván takzvaný 
akublok NC, což je nerozebiratelné baterio- 
vé pouzdro s vestavěnými akumulátory. 
Tento akublok je ovšem na naše poměry 
dosti drahý (asi 30 % ceny radiostanice). 
Odnímatelné bateriové pouzdro má velkou 
výhodu proti pevně vestavěným bateriím 
u běžných radiostanic. Dá se rychle vyměnit 
za jiný s čerstvě nabitými články. Takže když 
se na displeji objeví BATT, nemeškáme 
a ihned vyměníme bateriové pouzdro. Na 
spodní části bateriového pouzdra jsou dva 
kontakty, sloužící pro přívod nabíjení při 
použití stolního nabíječe. S přístrojem je 
ještě dodáváno koženkové pouzdro. 

Přístroj jsme mohli proměřit a porovnat 
jeho vlastnosti s jinými výrobky. Radiostani- 
ce nemá žádné záporné vlastnosti, kromě 
ceny, která je poněkud vyšší ve srovnání 
s jinými u nás známými výrobky (podle kursu 
naší koruny kolem 8 500 Kčs). Stručné 
zhodnocení; 

1. Velice pěkný a praktický design, kvalitní 
vnější i vnitřní provedení, dobrá opravitel- 
nost. 

2. Malá poruchovost. 

3. Možnost připojení všech externích přívo- 
dů. 

4. Velice dobrý přijímač a umlčovač šumu. 

5. Velice dobrá modulace. 

6. Velký display LCD s indikaci všech funk- 
cí. 

7. Malé rozměry, nízká spotřeba. 

O dalších kladech jsme se již zmínili dříve. 
Všechny tyto přednosti řadí SH 8000 na 
špičku současných ručních občanských ra- 
diostanic. 

Podobné přístroje jako STABO SH 8000 
jsou DNT Scan 40 FM a ALAN 80. Technické 


parametry DNT Scan jsou také dobré, může- 
me mít však výhrady k designu. ALAN 80 je 
sice lacinější, ale s SH 8000 se nedá srovnat 
(horši citlivost, špatná modulace, velká spo- 
třeba při příjmu, špatná opravitelnost, větší 
poruchovost a problémy s povolením). 

OK1DLP 



Technické parametry 
STABO SH 8000 FM 

Kmitočtový rozsah 26,965 až 

27,405 MHz. 

Počet kanálů 40. 

Vysílač 

Výstupní výkon 4W HI/0.4W LO 

(50 Q). 

Modulace FM-kmitočtová. 

Kmitočtový zdvih 2 kHz. 

Potlačeni parazit- 60 dB 1. harmonic- 

ntch signálů ká, 

70 dB 2. harmonic- 
ká, 

80 dB 3. a vyšší 
harmonické. 

Tolerance jmenovi- 
tého kmitočtu 100 Hz max. 

Proudová spotřeba 0,9 A při 4 W, 

0,3 A při 0,4 W. 

Přijímač 

Citlivost 0,5 jíV (SINAD 

20 dB). 

Mezifrekvence 1.: 10,695 MHz, 

2.: 455 kHz. 

šířka pásma mf 8,3 kHz/6 dB, 

14,6 kHz/60 dB. 



4 Obr. 1. STABO 
SH 8000 FM 
s příslušenstvím 


Obr. Z Pohled 
na horní stěnu 
s ovládacími prvky 


Selektivita 
Výkon ni 

Umlčovač šumu 
Proudová spotřeba 

Rozměry 

Váha 


72 dB. 

2,3 W/8 Q (zkresle- 
ní 8%). 

0,15 až 280 pV. 

0,1 A, 

0,05 A (standby), 

50 jiA (vypnuto). 

64 x 200 x 41 
(š x v x h). 

365 g bez baterií. 








Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA 


— KV 

Kalendář závodů 
na říjen a listopad 1992 


14.-15. 10. YLRL 

CW 

14.00-02.00 

Annrversary Party 

17.-18. 10. Worked ail 

MIX 

15.00-15.00 

Germany 

18.10. 21 MHz RSGB contest 

CW 

07.00-19.00 

24.-25. 10. CQ WW DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

28.-29. 10. YLRL 

SSB 

14.00-02.00 

Anniversary Party 

30.10. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

7.11. DARC Corona 10 m 

DIGi 

11.00-17.00 

8.11. Provozní aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

13.-15.11. Japan DX contest 

SSB 

23.00-23.00 

14.-15. 11. OK-OX contest 

MIX 

12.00-12.00 

14.-15. 11. European contest 

RTTY 12.00-24.00 

(WAEDC) 

21.-22. 11. Esperanto contest 

SSB 

00.00-24.00 

21 .-22. 1 1 . VK-ZL Oceania QRP 

CW 

10.00-10.00 

21.-22. 11. Second 1,8 MHz RSGBCW 

21.00-01.00 

21.-22. 11. AOEC 160 m DX 

CW 

18.00-07.00 

28.-29. 1 1. CQ WW DX contest 

CW 

00.00-24.00 

27.11. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 


v Ve dřívějších ročnicích AR naleznete podmínky jednotli- 
vých závodů uvedených v kalendáři takto: TEST 160 m AR 
1/90, Provozní aktiv AR 4/91, VK-ZL AR 10/90, CQ WW DX 
AR 1 1/90 - pozor, závod se nyní vyhodnocuje i v kategorii 
jednotlivců s výkonem do 100 W; tuto skutečnost je třeba 
v deníku uvést RSGB 21 MHz a WAG minulé číslo AR, 
-Uapan DX contest AR 11/90, DARC Corona AR 7/90 
WAEDCAR8/89. 

Esperanto contest je pořádán vždy třetí víkend v listopa- 
du, začátek v sobotu v 00.00 a konec v neděli ve 24.00 UTC. 
Mohou se zúčastnit všichni radioamatéři na světě, pouze 
kód má být předán v esperantu (0 = nulo, 1 =unu,2 = du, 
3 = tri, 4 = kvar, 5 = kvin, 6 = ses, 7 = sepen, 8 = ok, 
9 = nau). Závodí se na všech pásmech 3,5-28 MHz, dopo- 
ručené kmitočty jsou 3766, 7066, 21 266, 28 766 kHz. Za 
každé spojení se počítá jeden bod, násobiče nejsou. Z cel- 
kové doby závodu (48 hodin) je třeba vybrat libovolných 20 
hodin k odpočinku. Deníky se zasílají nejpozdéji do 15. 12. 
na adresu: Hans Welling, Bahnhofstrasse 22, 3201 Hohe- 
neggelsen, BRD - SRN. 

AU Austria contest - AOEC probíhá každoročně třetí 
víkend v listopadu, začátek je vždy v sobotu v 18.00 UTC 
a konec v neděli v 07.00 UTC. Závodí se telegrafním 
provozem v pásmu 160 metrů, v kategoriích: jednotlivci, 
více op-jeden vysílač a posluchači. Výzva do závodu je CQ 
OE, rakouské stanice dávají CQ TEST. Předává se běžný 
kód -RST a pořadové číslo spojení, každé i$né spojení se 
hodnotí jedním bodem. Násobiče jsou a) násobič 2 za 
každý číselný prefix Rakouska, b) násobič 1 za každý 
rakouský okres a c) násobič 1 za každý jiný prefix (příklad: 
při spojení s OK3, 0L2, OE4, OE1, DK7 máme 
1 + 1+242+1 + 1 + 1=9 násobičů, přičemž 
1 + 1 násobič je za dva rakouské okresy, které v případě 
stanic OH4 a OE1 jsou nutně různé). Posluchači závodí za 
stejných podfhínek. Denflcy je třeba zaslat nejpozději do 1 5. 
prosince na adresu: CVSV-AOEC 160 m, Theresiengasse 
11, A-1180Wien, Austria. 

RSGB 160 m contest se pořádá každoročně dvakrát 
-v červnu a listopadu. Navazují se jen telegrafní spojení se 
stamcemi rte britských ostrovech v rozmezí 
1820-1870 kHz. Kategorie: stanice s jedním operátorem 
a posluchači (nesmí být držiteli vlastní vysílací koncese). 
Vyměňuje se RST a poř. číslo spojem', britské stanice 
navíc třpsmenné označení okresu. Každé spojem 3 body, 


spojení s novým okresem 5 přídavných bodů. Konečný 
výsledek je prostý součet takto získaných bodů. Deníky 
odešlete na: RSGB HF Contest Committee, c/o G3UFY, 
Bensham Manor Road, Thomton Heath, Surrey, CR7 7AF, 
England. 


International OK - DX - CONTEST 

1. Termín konání závodu: 

Vždy 2. celý víkend v listopadu. 

1992: 14.-15. listopadu. 

24 hodin - od 12.00 UTC v sobotu do 
12.00 UTC v neděli. 

2. Druh provozu: pouze CW. 

3. Pásma: 1,8 - 3, 5 - 7-14-21- 28 MHz. 

4. Kategorie: 

(A) - 1 op. - všechna pásma, povoleno 

20 hodin provozu, přestávky musí 
trvat minimálně 1 hodinu. 

(B) - 1 op. - 1 pásmo, povoleno pouze 20 

hodin provozu, přestávky musí trvat 
minimálně 1 hodinu. 

V těchto kategoriích musí všechny činnos- 
ti spojené s provozem a vedením deníku 
provádět operátor stanice, přičemž smí vysí- 
lat v danou dobu pouze jedním signálem. 
Pro kategorii všechna pásma platí tzv. 1 0mi- 
nutové pravidlo (viz dále). 

(C) - Více op. - 1 vysílač - všechna 

pásma. Stanice s více operátory 
pro provoz či poslech. Pro změnu 
pásma platí lOminutové pravidlo, 
tzn. jakmile stanice pracuje na jed- 
nom pásmu, musí na něm zůstat 
nejméně 10 minut. Čas poslechu 
se do této doby započítává. V libo- 
volnou dobu smí tato stanice vysí- 
lat pouze jedním signálem. 
Nedodržení podmínek bude mít za násle- 
dek přeřazení do kategorie více op. - více 
vysílačů. 

(D) - Více op. - více vysílačů - všechna 

pásma. Bez dalších omezení. 

(E) - QRP stanice (max. 5W výkonu) 

- všechna pásma. 

(F) - QRP stanice (max. 5 W výkonu) 

- 1 pásmo. 

(G) - SWL. 

5. Kód: 

Stanice mimo OK dávají RST a pořadové 
číslo, stanice OK/OL dávají RST a zkrat- 
ku distriktu. V současné době platí za 
distrikt okres - celkem je 126 okresů 
s následujícími zkratkami: 

APA B8E CBU DCHECH FCR GBL HBR ISA JBB KBA 
APB BBNCCKDDOECl FHB GBMHFM1BB JCA KHU 
APC BKD CJH-DKV EDE FHK GBRHKA 1BC JDK KKM 
APD BKH CPE DPJ EJA FJI GBVHNJ IBD JLM KKV 
APE BKOCPI DPMELI FNA GHOHOL fBE JLU KMI 
APF BMBCPR DPS ELO FPA GJI HOP IBV JMA KPO 
APG BMECST DROELT FRK GKRHOSIDS JPB KPR 
APH BNY CTA DSOEMOFSE GPRHPR IGA JPR KRO 
API BPB DTA ETE FSV GTR HSU IKO JRS KSD 
APJ BPV EUL FTR GUHHVS ILE JVK KSL 

BPZ FUOGVY INI JZI KSV 

BRA GZL INZ JZH KTR 

GZN ISE JZV KVR 
GZS ÍTA 
ITO 
ITR 

6. Bodování: 

S toutéž stanicí je možno navázat na 
každém pásmu 1 platné spojení. Spo- 
jení crossband neplatí. 


Bodování pro stanice EU/DX: 

10 bodů za spojení se stanicí OK/OL; 
1 bod za spojení s jinou zemí DXCC/ 
WAE; 

O bodů za spojení s vlastní zemí 
DXCC/WAE. 

Bodování pro stanice OK/OL: 

3 body za spojení se stanicemi DX; 

1 bod za spojení se stanicemi EU; 

0 bodů za spojení se stanicemi OK/ 
OL. 

7. Násobiče: 

Pro stanice mimo OK/OL: 

Země DXCC/WAE plus distrikty OK na 
každém pásmu zvlášť. 

Pro stanice OK/OL: 

Země DXCC/WAE plus číselné distrikty 
JA/VE/W na každém pásmu zvlášť (JA1- 
JAO, VE1-VE8, VOl, V02, W1-WO). 

8. Výsledek: 

Součet bodů za spojení krát součet náso- 
bičů. 

9. Deníky: 

1. Časy musí být uváděny v UTC, časy 
přestávek je nutné vyznačit. 

2. Násobiče je nutno vyznačit pouze po- 
prvé na každém pásmu. 

3. Deníky musí být zkontrolovány na dup- 
licitní spojení a násobiče. 

4. Za každé započítané duplicitní spojení 
nebo násobič bude odečten z výsledku 
trojnásobek takto získaných bodů. Ná- 
sobiče typu „unique" budou z deníku 
vyškrtnuty. 

5. Každé pásmo musí být na zvláštním 
listu. 

6. Deník musí obsahovat sumář se všemi 
obvyklými údaji a podepsaným čest- 
ným prohlášením. 

7. Pro pásma, kde bylo navázáno více 
než 200 spojení, je nutno dodat abe- 
cední seznam stanic z těchto pásem. 

8. Deníky je možné zaslat i na disketě ve 
formátu PC (ASCII filé). 

10. Diplomy: 

Stanice OK budou hodnoceny ve všech 
kategoriích zvlášť. Stanice na 1. místě 
v každé zemi i kategorii obdrží diplom. 
Mimo to obdrží diplom i stanice, které 
získají minimálně 20 % bodů výsledku 
vítěze dané kategorie. 

Celkoví vítězové (svět i OK) v kategori- 
ích A a C obdrží plaketu. 

Na základě spojení v závodě lze požá- 
dat (bez QSL) o diplomy vydávané 
ČSRK. 

1 1. Diskvalifikace z těchto důvodů: 

Porušení povolovacích podmínek, he- 
sportovní chování, započítání více jak 
3 % duplicitních spojení, nadměrný po- 
čet neověřitelných spojení, příp. násobi- 
čů. Diskvalifikovaná stanice bude vylou- 
čena z hodnocení v závodě OK DX 
contest na 3 roky. 

Rozhodnutí výhod nocovatele je koneč- 
né. 

12. Adresa pro deníky : 

Deníky je třeba odeslat nejpozději do 
15. 12. (pošt. razítko) na adresu ČSRK, 

P. BOX 69, 1 13 27 Praha 1 , nebo: Karel 
Karmasin, Gen. Svobody 636, 674 01 
Třebíč. 


^ (aa* 44 i>friTTiň 491 



Předpověď podmínek slyšitelnými stanicemi. Vše je ještě podtrženo současným 

šíření KV na listopad 1992 poWesem*MW*6rty. 


Poslechni pfedpovětS uvádějí pro listopad fl, 2 =106±26 
Vůbec ne náiwJou vrchol (a také (SIDC ve shodě sNPL),ů 101 (NGDC) a sluneční tok okolo 

světových závodů na krátkých vinách právě v listopadu. Po 1 55 . v ráma stále ještě čelem pravidelného přfoížné 
výrazném zlepšeni možností komunikace v globálním mé- pgtimésičniho kolísání to áe bude spíše méně. Otevřeni 
řítku ve druhé potovmézáíí(nejmarteuTtn^ ve dnechokolo horních pásem KV budou proti minulým létům sice méně 
rovnodennosti) se v nástedi^cích týdnech udržup podmiň- atraktivním, aie stále ještě pravidelným jevem, 
ky šřeni krátkých vln na většinou, doceto atraktivní úrovni 

a denní maxima nejvyšších použitelných kmitočtů jsou proti Pro získávání nejčerstvéjších informaci o »feáinim vý- 

jřrrých měsícům vysoká. Intervaly otevření kratších pásem voji lze stále jen doporučit poslech stanic WWV a WWVH na 
do severněji potažených míst severní polokoule Země se normálových kmitočtech v 18., resp. 45. minuté každé 
ale pochopitelné následkem menšího osvéSere ionosféry hodiny (v Evropě ovšem slyšitelných jen ráno a večer). 
Sluncem výrazněji zkracují. Klesá zde i počet současné Pohodlnější a nákladnější je použití telefonu, přičemž pfaš 
využitelných skoků prostorové vlny a tím i překlenutelná zde dříve uvedená čísla až na jedno: misto do Sankt Peter- 
vzdátenost,ale na druhé straně je menší i úflum v pásmech Ordingu voláme do Norddeichu na 0049-4931-14021?. Jako 
delš ích t proto jsou velké bodové zisky v závodech sbižid krátkovlnným radioamatérům nám ale budou ^šté bližší 
se zimou stále závislejší na rostoucí velikosti anténních obdobné informace, které od konce května vysílá každých 
systémů nejen pro pásma 40 a stále častěji i 80 metrů, ale deset minut maják DKOWCY na kmitočtu 10 144 kHz CW. 
postupně i 160 metrů. Při vofcě taktiky musíme přitom Pozorované čista skvrn fí v červnu 1992 bylo rekordně 
počítat s méně pravidelnými změnami proti kratším pés- nízkých 65,3. Po )eho dosazeni jako třinácté po sobě jdoua 
múm a s podstatné menší sílou přijímaných signálů. U nás, hodnoty získáme Idouzavý průměr za prosinec 1991: 
ve středních šířkách severní polokoule máme sice (zejmé- fl, 2 =131 ,3. Červnová denra měření slunečního toku (Pen- 
na na rozdá od léta) nízkou hládnu atmosférického šumu, ticton, B.C., 17.00 UTC) dopacfla takto: 99, 102, 107, 108, 
ale v mnoha oblastech (v tropech a na jižní poiokoufi) tomu 115, 120, 116, 115, 119, 125, 129, 127, 124, 123, 121, 119, 
tak pochopitelné není. Odtud pramení i snaha po používáni 130, 116, 115, 113, 117, 116, 122, 118, 122, 112, 110, 108, 
větších výkonů vysilačů i pro spojem s poměrné dobře 111 a 123, průměr je pouze 116,7. Denra indexy Ak 

z Wingslu přitom byly: 10, 6, 10. 6, 13, 7, 12. 37, 20. 22, 32, 
36, 17,8, 12, 6,6, 28, 14, 10, 12, 14, 16,31, 17, 11, 11, 16, 
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34 a 31. Podmínky šíření byly počátkem měsíce příznivé, 
nejlepší 3.-6. 6 . K otevřením DX na kratších pásmech 
přispěla i zvětšená aktivita sporadické vrstvy E ve dnech 
4.-7. 6 . Vše se rychle změrio počínaje poruchou 8 . 6 ., z níž 
se ionosiéra začala vzpamatovávat až od 13. 6. Příznivými 
byly ještě intervaly 15.-17. 6. a 20.-22. 6 ., naopak nejvíce 
narušené dny se mimo období 8 .- 12 . 6 . vyskytly ještě 
28.-30. 6. a nijak tátové rozhodně nebyly ani 18.-19. 6. 
a 24.-27. 6. Ještě dvakrát podstatně stoupla aktivita E,: 
22.-23. 6. a 29. 6. a pro letní období (v ionosféře) byly 
trochu nezvyklé polární záře 8 . 6 . a 11 . 6 . (první umožnia 
spojeni v pásmu dvou metrů i u nás, druhou využi vzhle- 
dem k načasování severoameričtí radioamatéři). 

Následuje výpočet intervalů otevření v UTC na jednotli- 
vých pásmech. Údaj v závorce je čas s minimem útlumu. 

13 MHr UAOK 00.00-02.00, W3 03.00-05.00 (05.00). 

3^ MHz: 3D 15.00-18.00, PY 2230-07.15, VE3 
23.00-08.00. 

7 MHz: A3 1230-17.30 (15.15), JA 13.00-24.00 (17.30), 
PY 21.00-07.00 (24.00 a 07.00), W3 21.00-09.00 (04.30). 
10 MHz: JA 13.00-23.10, PY 20.00-07.15 (02.00 a 07.00). 

14 MHz: PY 07.00 a 20.00-23.00, W3 10.00-20.00, VR 6 
09.00. 

18MHz: W3 1130-19.00, VE3 11 . 00 - 12.00 
a 15.30-19.00. 

21 MHz: PY 07.00, W3 11.30-18.30, VE3 11.30-17.30. 

24 MHz: BY1 07.00-12.00, W3 12.00-1730, VE3 
1230-17.00. 

28 MHz: BY1 0830-11.00, W3 1230-17.00, VE3 
13.30-1630. 

OK1HH 

Srovnání vyhlazeného čísla 
slunečních skvrn 
9. až 22. cyklu 

Koncem července 1992 vyšla v naklada- 
telství AMA v Třebíči publikace „Vědecké 
základy ionosférických předpovědí" autorů 
Miroslava Joachtma a Heleny Valentové. 
I když autoři věnovali velkou pozornost nej- 
novějším poznatkům z tohoto oboru, jeden 
významný výsledek se již do této publikace 
nedostal. Jde o měsíční report Státní správy 
USA pro oceanologii a aeronorrai (N.O.A.A.) 
v BoukJeru ve státě Colorado, resp. jej&K) 



Střediska pro službu kosmického prostředí 
(S.E.S.C.). Tato instituce každý měsíc Uve- 
řejňuje porovnání vyhlazeného čísla sluneč- 
ních skvrn v daném měsíci za cykly 9 až 22 
a jeho extrapolaci do roku 2002. Následují 
údaje o pravděpodobném rozptylu předpoví- 
daných hodnot a porovnání vyhlazené hod- 
noty toku slunečního rádiového šumu na 
vlně 10,7 cm za cykly 18 až 22 rovněž 
s předpovědí do roku 2002, ale bez údajů 
o rozptylu vzhledem k malému počtu dosud 
pozorovaných cyklů (pozorování začalo 
v únoru 1947). 

OKlWi 

Zajímavosti ze světa 

• Santa Lucia mění své prefixy z dřívějšího 
jednotného J6L na J69 pro domácí amatéry, 
místní začátečníky J68 a návštěvníkům to- 
hoto ostrova budou přidělovány značky 
s prefixem J67. 

• PhH, K6ZM - dřívější manažer diplomu 
Worked alf Califomia Counties zemřel a no- 
vým manažerem je nyní Ken Andersen, P. 
O. Box 853, Pine Grove, Ca 95665 USA. 

• Z ruského radioklubu jsme dostali potvrze- 
no, že stanice 4K1ZI pracovala jako pirát 
a neměla oficiální povolení k provazu. 

• Podobně jako československý DX klub 
vznikají podobné organizace v Rusku; letos 
byt dokonce poblíž Moskvy uspořádán pro 
zájemce letní turistický DX tábor, vybavený 
špičkovým přijímacím zařízením a anténa- 
mi. V nově vycházejícím časopise Radiolju- 
bitěi vede redaktor Pavel Michajlov, pracující 
v mezinárodní redakci moskevského rádia, 
samostatnou rubriku, kde jsou nejzajknavěj- 
ši zprávy o DXingu na rozhlasových pás- 
mech, kontaktní adresy na kluby v jednotli- 
vých místech ap. 

• Novým manažerem všech novozéland- 
ských diplomů NZART je ZL1QK; opravte si 
adresu, která je nyní: NZART Awarsd, 
P O. Box 108, Gisbome, New Zealand. 

• Pro VK-ZL contest se chystá úprava pod- 
mínek, aby bylo jednoduché vyhodnocení 
a deník se mohl posílat na disketě. 

• V polovině května byla v provozu příleži- 
tostná stanice VI4BCS v TownsvHle (Austrá- 
lie), která vysílala k uctění památky pactiých 
v boji s Japonci na ostrovech v Korálovém 
moři. Prefix je zkratkou „Battle of Coral 
Sea“. 

• Jak uvedlo květnové QST, je F. Dušek, 
OKI WC prvým Evropanem, kterému se po- 
dařilo pro diplom Califomia Award navázat 
spojení se všemi okresy tohoto státu. Po- 
třebná spojení navázal telegraficky v období 
květen 1989-duben 1991. 

• Diplomy WAZ jsou vydávány i za provoz 
na jednom pásmu, a jedním druhem provo- 
zu. Na pásmu 18 MHz byl zatím vydán jediný 
provozem SSB stanici N4VZ, telegraficky na 
24 MHz šesti stanicím vesměs z USA. Zá- 
kladních diplomů WAZ již bylo vydáno přes 
7200, diplomů WAZ SSB přes 3900, WAZ 
CW jen 10. 

• Satelit RS12 v módu KT vyhoví i přízniv- 
cům provozu na krátkých vlnách. Přijímá 
vysílané signály na kmitočtech 21 210 

21 250 kHz a vysílá je na 
29 410-29 450 kHz; maják této družice za- 
chytíte na 29 408 kHz. Signály jsou velmi 
silné a pro vysíláni stačí výkon 50 W s běž- 
nými anténami - uplatní se obyčejný dipól. 

OK2QX 
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MLÁDEŽ A RADIOKLUBY 



Mezinárodní zkratky 

Ve svých dopisech mne žádáte, abych 
vám vysvětlil některé značky a mezinárodní 
zkratky, které používají také radioamatéři. 
V dnešní rubrice odpovím na vaše dotazy, 
týkající se používání mezinárodních zkratek 
K, KN, BKaRv telegrafním provozu. 

K, KN 

Mezinárodní radioamatérské zkratky 
K a KN se používají vždy na konci relace, 
přecházíme-li po ukončení vysílání na pří- 
jem. Zkratka KN znamená, že přecházíme 
na poslech výhradně pro stanici, se kterou 
máme vdaném okamžiku spojení, a nechce- 
me být rušeni voláním ostatních stanic. Mno- 
zí radioamatéři si však na zkratku KN zvykli 
tak dokonale, že ji používají i na konci vlast- 
nilo volání výzvy. V takovém případě však 
zkratku KN můžeme použít jen tehdy, pokud 
je z našeho volání výzvy zřejmé, že se jedná 
o výzvu pro předem dohodnuté spojení 
(sked) s určitou stanicí a nemáme zájem 
o spojení se stanicí jinou. Ve všech ostatních 
případech je správné používat výhradně me- 
zinárodní zkratku K. 

BK 

Mezinárodní zkratka BK znamená přeru- 
šení při duplexním provozu. Na začátku a na 
konci relace zkratkou BK oznamujeme pro- 
ttetanid, že posloucháme i během svého 
vysílání a že nás může kdykoliv přerušit. 
Dnes bohužel jen velice málo stanic používá 
přijímače, které tento provoz umožňují. 
Přesto však mnoho radioamatérů zkratku 
BK ve spojení používá velice často a doslova 
ji zneužívá. 

Zkuste operátorovi, používajícímu zkratku 
BK, vyslat během jeho vysílání několik te- 
ček. Má-i skutečné zařízení schopné provo- 
zu BK, ihned přeruší své vysílání a poslou- 
chá. Pokud provozu BK není schopen, ne- 
měl by zkratku BK vůbec používat, je to 
nelogické. 

R 

Mezinárodní zkratka R znamená souhlas 
a potvrzení správného příjmu. V poslední 
době je stále častěji používána a má veliký 
vliv na zrychlení a plynulost spojení. 

Sledujete-li dobře provoz většiny zkuše- 
ných operátorů, tak zjistíte, že dokáží tele- 
grafní provoz zrychlit i bez použití zkratky 
BK, právě vhodné použitou zkratkou R. Po 
předání reportu se totiž na malý okamžik 
odmlčí a pohotový operátor protistanice mu 
vysláním zkratky R ihned potvrdí, že report 
správné přijal. Odpadá tím mnohdy zdlouha- 
vé a několikanásobné předávání reportu, 
QTH i jména a provoz plynule pokračuje bez 
přerušení relace. 

Všeobecné podmínky 
krátkovlnných závodů 
a soutěží 

(Pokračování) 

15. Stanice na prvých třech místech 
v každé kategorii obdrží diplom, vyhod- 
nocení každé kategorie však bude prove- 


deno pouze tehdy, bude-li v příslušné 
kategorii hodnoceno alespoň 5 stanic. 

V podmínkách jednotlivých závodů a sou- 
těží je uvedeno, pro které kategorie je závod 
uspořádán a ve kterých kategoriích budou 
tyto závody vyhodnoceny. Mohou to být na- 
příklad kategorie klubovních stanic, různé 
kategorie podle věku nebo operátorské třídy 
soutěžících, kategorie pode vlnových pá- 
sem apod. Jako posluchači se můžete zú- 
častňovat různých domácích i zahraničních 
závodů a soutěží, pokud jsou v těchto závo- 
dech vyhlášeny také kategorie pro poslucha- 
če. 

Pokud zašlete vyhodnocovateli příslušné- 
ho závodu správné vyplněný deník ze závo- 
du, budete zahrnuti do vyhodnocení a je 
docela možné, že budete mile překvapeni, 
když od pořadatele závodu obdržíte diplom 
za přední umístění v závodě. Je proto důleži- 
té, abyste zaslali k vyhodnocení deník z kaž- 
dého závodu, kterého jste se zúčastnili. 
V mnohých závodech totiž záleží počet udě- 
lovaných diplomů za umístění na počtu sou- 
těžících v jednotlivých kategoriích. U našich 
domácích závodů jsou vyhodnocovány jed- 
notlivé kategorie pouze v případě, bude-li 
v příslušné kategorii hodnoceno alespoň 
5 soutěžících. 

V některých našich závodech se nyní opět 
zúčastňuje pouze malý počet YL a poslucha- 
čů, a proto jejich kategorie nemohou být 
hodnoceny. Je to důsledkem současné cel- 
kové neutěšené situace v radioamatérském 
hnutí u nás, nebo skutečností, že českoslo- 
venský radiokíub již déle než dva roky neza- 
sílá úspěšným soutěžícím diplomy za přední 
umístění v závodech? Je to rozhodně téma 
k zamyšlení. 


Nezapomeňte, že . . . 

CQ WW DX Contest - část SSB bude 
probíhat v sobotu 24. října 1992 od 00.00 
UTC do neděle 25 října 1992 24.00 UTC 


v pásmech 1 ,8 až 28 MHz provozem SSB. 
Závod je započítáván do mistrovství ČSFR 
v práci na krátkých vlnách v kategoriích 
jednotlivců a klubovních stanic. 

Nezapomeňte začátkem nového školního 
roku navštívit školy a učňovská zařízení ve 
svém okolí, mládež seznámit s činnosti' va- 
šeho radioklubu a klubovní stanice a připra- 
vit pro nové zájemce zájmové kroužky a kur- 
sy radiotechniky a radioamatérského provo- 
zu. 

Těším se na vaše další dopisy. Pište mi na 
adresu: 

OK2-4857 , Josef Čech, Tyršova 735, 675 51 
Jaroměřice nad Rokytnou. 

731 Josef, OK2-4857 

Zajímavosti ze světa 1 

• Anglický princ Filip je patronem RSGB 
a projektu zapojení mládeže do elektroniky 
prostřednictvím amatérského rádia. V závě- 
ru loňského roku přijal v Buddngharnském 
paláci delegaci RSGB a prvé děti - konce- 
sionáře se svými rodiči. Byli to 2E1AAA, 
2E1AAD, 2E1AAE a 2E0AAA - dvě dívky 
a dva chlapci. Podrobnou reportáž přineslo 
lednové číslo RadComm 1992. 

• Časopis Funkamateur dále vychází! V no- 
vém „kabátě" přináší na 60 stranách každé- 
ho čísla za 4,50 DM řadu zajímavých infor- 
mací. V záhlaví má určení: časopis pro roz- 
hlas, elektroniku a počítače. Redakce se 
rychle přeorientovala na zájmovou oblast 
dnešní mládeže s popisem .prográmků 1 pro 
nižné typy osmibitových počítačů, elektro- 
nických hudebních nástrojů, s aplikacemi 
nových polovodičových prvků, které se obje- 
vily na trhu, a také se svými kursy pro 
začátečníky - například měřicí techniky. 

OK2QX 



V posledních dvou letech byl uvolněn radioamatérský provoz v Lidové republice Bangía- 
déš. Avšak zatím získal povolení k provozu CW pouze Vmce Thompson, K5VT, který vystlal 
krátkodobě z této oblasti v roce 1990 jako S20VT. NajehoQSL lístku, kterým potvrzoval svá 
spojení, vidíte komplex vládních budov ministerstva obrany v Dháce. Díky tomuto minister- 
stvu mu bylo totiž vysílání umožněno. Celou QSL agendu vyřizoval Vmce osobně. 
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S£7?k/S 

Jaroslav Hauerland - Uherský Brod 

Firma se specializací na bezdrátovou ko- 
munikaci a s působností po celé ČSFR 

nabízí za výhodné ceny: 

• opravy, montáže, revize a prodej radiostanic 
tuzemské i zahraniční výroby; 

• montáže svolávacích zařízení „Pag i ng“; 

• občanské radiostanice; 

• poradenskou službu; 

• drobné opravy elektro. 


OSAZOVÁNÍ DESEK Bí JHfc 
SMD q q 

Nabízíme osazovaní desek ploénych spojft 3KD, 
s klasickými součástkami nebo kombinované 

v krátkých dodacích terminech. Vzorky 

(jednotlivé kusy) . na poCkanl . Na praní 
zajistíme výrobu PS a materiál pro osazeni. 
Adresa : 

tel. : 0632 / 40 349 0 O T 

fax . : 0632 / 56 38 poet. schránka 4 B 

686 00 Uh. Hradiště 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 


' DESIGN - ORGAN I ŽATI ON - TECHNOLOGY 


Příjem objednávek: 


písemně: 

J. Hauerland 
Soukenická 21 55 
688 OÍI Uherský Brod 


telefonicky: 


(0633)2030 

7.00-8.00; 12.00- 13.00 


• '0'IÍ® AGO SlL(l©TOe)l}QQ© 

PREDAJŇA 

S ELEKTRONICKÝMI SÚČIASTKAMI 

ponuka 

* široký sortiment dovozových a domácích 
aktívnych i pasivných súčiastok: LS, HC, HCT, 
CMOS, TRANZ., DIÓDY, LED ... 

* Katalogy INTEL, MOTOROLA, PHILIPS, HAR- 
RIS.TI, SGS-THOMPSON .INMOS, MAXIM ... 
Distribútor TESLY Piešťany 

* Ceník zasielame na diskete 

*■ Zásielková služba, predaj za MC a VC 
Predajňa otvorená po-pt 10 - 18 h 

TEGAN ELECTRONIC 

Bratislava, Dunajská 35 
tel.07/ 56888, fax 07/ 57005 




paELMECO, Sarajevová 3, 704 00 
Ostrava 3, tel.: (069) 3749153 

nabízí: 

BFG65 PH (42) , BFR90, 90A, 91 A, 96 
- vše PH (18, 19, 21, 24), NE564, 572, 
592 (74, 122, 22), TDA1170S (48), 
TDA2003 (28) TDA5660P (112), 

UL1042 (28), |iA 733 (28), BU208A (40), 
BUZ11 (55), MJ 15003, MJ 15004 (135, 
135), LED 10 mm (8,40), KA2206 (42), 
2SC3883 (184), KA2212 (24), LA7096 
(94), LA7323 (149), TA8207K (84), jiPC 

13160(42) 

Nabídku zašleme. 
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Omni SB tc£m. Při vltKcn poftacn iliv*. 
Vfro a e i : inu. a.r.a.. poftféf as. 

■78 Ol UII—CO. tel. 000 8 08 7 81.88 

AR - STAVEBNICE 


KOTRBA 

VÝPRODEJ 

- poplašné zařízení AR 12/84 70,- 

- impulsní neg. otáček AR 1 2/91 380- 

- noční lampička AR 1/92 110,- 

barevná hudba AR 1/92 380,- 

- můstkový zesilovač AR 2/92 160,- 

- stereo nf zesilovač AR 2/92 180,- 

- univerzální napaječWana AR 4/92 60,- 

- dvojtónová houkačka AR 7/92 60- 

- audio wattmetr 160,- 

- indikátor hladiny vody 60,- 

- NiCd nabíječka 0-1 A 65,- 


KOTRBA 

na korunce 441 tel 02/727 220 

190 11 Praha 9 



INZERCE 

— - 


Inzerci přijímá poštou a osobné Vydavatelství Mag- 
net-Press, inzertní oddělení (inzerce ARAú, Jun- 
gmannova 24, 11366 Praha 1, tel. 2606 51-9 
linka 342, fax 23 53 251 nebo 23 62 439. Uzávěrka 
tohoto čísla byla 3. 8. 1992, do kdy jsme museli 
obdržet úhradu za inzerát. Text pište čitelné, húfco- 
vým písmem nebo na stroji, aby se předešlo chy- 
bám vznikajícím z nečitelnosti předlohy. Cena za 
první řádek činí 50 Kčs a za každý další (i započatý) 
25 Kčs. Platby přijímáme výhradně na složence, 
kterou Vám oblátem zašleme i s udanou cenou za 
uveřejnění inzerátu. 


PRODEJ 


Tranzistory, odpory, kondenzátory, elektronky 
AZ1 2, integrované obvody a osadené plošné spoje 
do počftačov. Tranzistory KD137, 2T6821, 
SS126B, BC237B a iné. TC 20 jiF 350 V, 2(tF 
350Vainé, R.5K61M a iné. Integrované obvody 
MAA504, MH7400 a iné. A Hražovsk ý , 91441 
Nemšová 9. 


Spec. CCD-sensor řádk. s vebcou dynamikou 14 

bit, 1024 pix, TH7831 (5000), TH3832, RL1024SR 
(Reticon), SA1304 (Hamamatsu), TM7863 vhodné 
pro spektroskopii. M. Perníková, 671 91 Kravsko 
u Znojma 97. 

A/D převodník ADC804i.CN (180), 512 KB-RAM 
pre Amígu 500 (1000). P. Majem*, J. Wolkera 15/ 
4, 05201 Spišská Nová Ves. 

Náhradní dOy pro videa Avex dáte BFR96 Tele- 
funken (25), Krystal 6 MHz (30). J. Maráček, Mafi- 
novského 98, 831 04 Bratislava. 

Nový nepoužitý osciloskop H-3015 (10 MHz) 
(á 2400), výbojky IFK-120 (á 50). J. Prachárik, J. 
Halašu 20/31, 911 01 Trenčín, tel. 0831-33961. 
ZX $pectrum+ (Delta) (1900) a disketovou me- 
chaniku 5,25 EC 5326 (500). J. SokoHček, Salmo- 
va 13, 678 01 Blansko. 

OK3-TA3 kvalitní zes. do ant krabice. Pásmové: 
AZP 21-60-S 30-22/2 dB (239), AZP 21-60 20/ 
3 dB. AZP 49-52 17/3 dB, AZP 6-12 20/2 dB. AZP 
1-60 20/6 dB. Kanálové AZK . . . (VHF 25/1 ,5 dB. 
UHF 7/3 dB) vše (179), AZK-S 35-25/2 dB (279). 
Od 10 ks - 10 %. Záruka rok. Na zakázku zádrže, 
slučovače atd. Přisl.: sym. čten, nap. vyhybka (+ 
35). Vývod - šroubovací uchyceni - nejrychlejší, 
nespolehlivější. Dobírkou: AZ, p. box 18, 763 14 
ZHn, tel. 067/918 221. 

Věčné hroty do plít trefo pajkovačky (á 5) na 
dobterku mm. 5 ks, od 14 ks bez poštovného, od 25 
ks na fakturu. Ing. T. Mefišek, Bsnerova 9, 841 07 
Bratislava. 

Jer&iečný Pascal a pite programy pro Commo- 
dore 16, 1 16, Plus 4. Kazety Emgeton C 45 ks á 10 
Kčs (od 4 ks). Dr. Vašíček, Nádražní 82, 53000 
Pardubice. 

Ant zes. pro IV-V TVp s BFG + BFR (250), 2 x 
BFR (150), s konektory 75 Q (+ 30). Stavebnice 
zessBFG + BFR(160),s2x BFR (95), s konekto- 
ry (+ 25)- J- Jelínek, Lipová alej 1603, 39701 
Písek. 

Níztošumové ant zesilovače UHF s BFG65 
+ BFR91A (220), pásmové (130 - 160), K1 - K60 
2 x BFR (220) s měř. protokoly, kanál, a pásm. 
slučovače, rozbočovače a další rffiy na objednáv- 
ku, nabídku na požádání, slevy. TEROZ, 78983 
Loštice, tel. 0648/522 55. 

Lacno různé súčiastky pre audtoetektroniku. 
Tel. 07/313 410 atebo 335 501 . 

Uníverzalné došky pre IBM PC XT/AT, navrtané 
prokovené s razmerom 10 x 19 cm (345). P. 
Kojda, I. Bukovčana 24/64, 841 07 Devinská Nová 
Ves, tel. 07/77 54 26 po 16. hod. 

Sirokopásm. zosUA. 40 - 800MHz 75/75 Q: 
BFG65 + BFR91, 24 dB (240), 2x BFR91, 22 dB 
(170) pre slabé TV sign. (0K3), BFR91 + BFR96, 
23 dB pre napaj. viac TV prijím. (180), zosilrt. pre 
ROCK FM 23 dB (190). F. Ridarůk, Karpatská 1, • 
04001 Košice. 

President Lincoln + spínaný zdroj + anténa DV 
27U Black. Vše za 14900 Kčs. Luxusní CB (ne- 
jenom) radiostanice, nová, možno i jednotlivé, do- 
hoda jistá. Dáte HT 4012 pár - CB ruční (6900), 
Team Euro 3100 - stacionární CB, luxusní (9600) 
katalog Conrad 92 (100), katalog PAN 92 (60). 
Dohoda jistá v případě vážného zájmu dovezu, 
předvedu, vše nové. R. BaJa, StaSng. hrdinů 139, 
705 00 Ostrava 3, tel. 069/37 28 421 , 57 351/268. 
Commodore 64 - prodám nové součástky MGS 
8565, MOS 8580, 8701 za 2/3 původní ceny. J. 
Matějovský, Lodice 681, 28802 Nymburk. 

Nové elyty 5G/50V (á 25), 1063 V (14), 2G/ 
150 V(á35),500M/300 V(12), 1M/100 VMP(0.6), 
toafa 220/24 V 50 VA (á 35), přepínač ot. 8 pot/ 

2 sekce (á 18). Při větším odběru slevy. J. Heryán, 
Pod vršky 33, 755 01 Vsetín. 

KT2Q6/600 (4), 2716, MHB8080, 78H05 (25), 
KC238A, 308A, KZ260/10, 1N5401, 470 m/16 V 
1000 m/10 V, ker. 100 n mireaL (2), KC640, TP095 
470, Ik, 22k (3), KA262 (1), MA1458, 723 (10), 
BFR96, BF980 PH (20, 15), čas. spinač3 s -60 h 
(400), spin. hodiny (350), tan, 22 m/10 V (5) a iné. 

M. Ondrejkov, 059 84 Vyšné Hágy 42. 

Osciloskop C 1-97 do 350MHz, obrazovka 
8 x 10 cm (12000) nebo vyměním za přfekiš. ke 
Commodore 64. J. Zahradnft, Chvaikovická 1846, 
193 00 Praha 9. tel. 864 05 32. 

S lav e bn ic s d vojtónové} akustfekej sl g na Bz a cie 


s obvodom MAO 700, vhodná pre všetky typy tetef. 
prístrojov, bytové zvončeky a pod. (95). Ing. J. Va- 
lovič, Vojenská 2, 040 01 Košice. 

ARA neviaz. rač. 1974-91 len celé roč. (á 120), 
jednotlivo ARA 3, 4, 11, 12/73; 2/72; 5/71; 9/70; 71 
69 (á 10); ARB 3/80; 3/84; 1 , 2, 3, 6/B3; 2, 4, 5/82; 3, 
4480; 2, 4, 6/79; 2, 3, 4/78; 1,2, 4, 5, 6/77; 1,3, 4, 5, 
6/76 (á 12); pól. AR r. 90; 2x 89, 86, 85, 84, 83, 82, 
81,^75, 74 (á 15). M. Bartoš, 972 02 Opátovce n. N. 

ADM2000. Tel. 07/721 195. 

M a gn eto fo n Technics ZX-BX-606 (8900), bass 
repre Mc Farlow GT 30/60, 120/200W s krycím 
kovovým mezikružim (á 1150 nové 7 ks), výškové 
repre pro PÁ-systém GT 9/80, 150/200 W (á 390, 
7 ks) i jiné prospekt zašlu. ing. Z. SztaJmach, 
Vrchlického 16, 736 00 Havířov - Bludovice. 
Selektivní slučovače (obdoba NDR) nebo kaná- 
lové dle pož. (2 vstupy). Kanál, propusti, výkonné 
kanál, zádrže (139, 125, 70, 150) vše průchozí pro 
napájeni. Výkon, nízkošum. předzes. IV 
+ V 27-24 dB typ 2623/2-75, PZ III TV 23/1 ,7 dB, 
kanál, předz.6 ... 12K 19/2 dB (298, 210248, bez 
konektorů minus 15). Napáj. zdroj s výh. (150). 
Domovní SPZ 20. 20/4:3 (4) vstupy včetně stahafr 
zdroje 12 V (730, 780). Kanál, předz. K ... N. TV 
14/1 ,5 dB (230) vše osazeno konektory, jednodu- 
chá montáž, vysoká kvalita, Zár. 18 més. UNISYS- 
TEM, Voteský, Blahoslavova 30, 757 01 Val. Mezi- 
říčí. 

MAO 700, 10 pre dvojtónová akusL signaliza- 
ční. Exteme nastavitelné striedarae (0,5 až 50 Hz) 
a výška (100 Hz až 8 kHz) dvoch frekvencit v po- 
měre 1,4 : 1. Jednosm. i striedavé napájanie, 
vhodný pre budenie slúch. vložky (18), ptezomeni- 
če (39) areproduklorynapr. vdomovom zvončeku, 
tetef. přístroji a pod. (36) + katalóg. list, komplet 
stavebnica s ploš. spojom a návodom (95). In- 
g. J. Vatovič, Vojenská 2, 04001 Košice. 

KOUPĚ 

Kom. přijímač na amaL pásma, elektronky 
GK71, EL34, EL84, S1, 3/05 IV. R. Loprais, J. 
Nerudy 1372, 698012 Veselí n. M. 

Desky a konektory z počítače EC 1021. Tel. 
0325/3479. 

Mikrofon AEG al. Neuman, elektronkový. J. 
Marušinec, Hrebendova 3, 81 1 02 Bratislava. 
Koupím staré elektronky, předválečné i jiné 
zajímavé, ráda i jiné el. přístroje asi do r. 1935. 
Pište nebo volejte kdykoliv: Ing. A. Vaře, Jtovská 
1 164, 142 00 Praha 4, tel/fax 02/47 12 524. 

Kom. přijímač na amat pásma, elektronky 
GK71, EL34, EL84, S1, 3/05 IV. R. Loprais, J. Ne- 
rudy 1372, 698 01 Veselí n. Mor. 

Měřte LCBM366 a osciloskop do 10 MHz. J. Zika, 
Radourtka 94, 37701 Jindř. Hradec, tel. 
0331-21690. 

RŮZNÉ 

Ponúkame otáčkoměry 12 LED (205), batesty 10 
LED (115), otáčk. - batesty (240) 12 LED, cyldova- 
če s pamáfou S- 105 až 130 (135) aj. stavebnice. 
Zás. sl. THORN - h. e., Volkomer, M. Rázusa 24, 
96001 Zvolen. 

Dovozce odborných časopisů z USA hledá 

obchodní zástupce z celé republiky pro získávání 
nových abonentů. Podrobnosti: Starman Bohemia 
s. r. o., Konvidská 5, 1 10 00 Praha 1 , tel. 266 354, 
fax 262 095. 

Na ZX Spectrum, Didaktik předám kvalitně ra- 
dioamatérské programy (SSTV, RTTY, Morzeov- 
ka, ELBUG, LC-obvody a mé). Informáde za znám- 
ku. P. Kubík, Lesná 15/8, 03401 Ružomberok. 
Občans k é radiostanice CB, ruční, vozidlové 
s výkonem 4 W, dosah -ť- 20 km s příslušenstvím. 
Dodá za výhodné ceny RADIS, Sázavská 6, 
12000 Praha 2. 

Vyrobím na zakázku špičkový detektor kovů 

s kvalitní dřskrérwiad, vysokou citlivostí a dokona- 
lým odladěním vlivů země. Dokonalá ergonomie, 
NiCd články, nízká hmotnost a perfektní sldadnost 
pro přepravu. Servis. Cena s maximálním vybave- 
nkn vč. dob§eče 13000 Kčs. Perfektní. Ing. A Krči, 
Jungmamova 316, 271 01 Nové Strašecí. 





